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Bessere Kommunikationsmo&glichkeiten

im Buroalltag

Das IP-Endgerat 9611G ist ein Telefon mit acht Leitungstasten.
Es ist perfekt fir Anwender geeignet, die Funktionen wie z.B.
Verzeichnisse und Kurzwahltasten bendtigen, um produktiver
und besser arbeiten zu kénnen. Das 9611G steht fur intelligente
Kommunikation in gewohntem Gewand - mit grafischem
Farbdisplay, hochaufldsender Audioqualitat mit Full-Duplex-
Lautsprechern und Breitband-Handset und -Headset. So

fallt Kunden mit einem digitalen System der Ubergang auf
die bestmdgliche IP-Telefontechnologie sehr leicht. Das
preisglnstige und dennoch auf3erst leistungsstarke Telefon
unterstitzt Bluetooth®, eine USB-Schnittstelle, integriertes
Gigabit-Ethernet (1000 Mbit/s sowohl fir IP-Telefon als auch
angeschlossenen PC), einen zweiten Ethernet-Port und bis zu
drei Erweiterungsmodule mit 12 oder 24 Tasten. Das Modell
9611G gehdrt zur Serie 9600 an IP-Endgeraten und nutzt

das IP-Netzwerk Ihres Unternehmens, um eine hochwertige
Sprachkommunikation zwischen Unternehmenssitz und anderen
Standorten zu ermdglichen. Das Modell 9611G ist fur Avaya
Aura™ sowie Avaya IP Office optimiert und integriert auf
vollig neuartige Weise die Kommunikation Uber eine flexible
Architektur, die bereits vorhandene Systeme nutzt und sich
andernden Geschaftsanforderungen gerecht wird.

Hauptmerkmale und
Vorteile

e High-Definition-Audio wirkt Ermidung

entgegen und tragt so zu einer héheren

Produktivitat bei. Der Breitband-
Audiocodec in Handset und Headset
sorgt dafiir, dass auch in Gesprachen
mit mehreren Teilnehmern alle
Gesprachspartner besser zu verstehen
sind

FACT SHEET

e Einfacher Zugriff auf Informationen

Uber gut lesbares Farbdisplay mit

hoher Auflésung, papierstreifenloser
Funktionsbeschriftung und
Navigationstaste (nach oben/unten/links/
rechts, OK)

e Acht Tasten mit rot-griinen LEDs dienen

zur Statusanzeige und erleichtern den
Uberblick

Kontextsensitive grafische Oberflache
tragt zu hdéherer Produktivitat bei

Einfache Anrufsteuerung auf dem
Display tber Softkeys zum Vermitteln,
fir Konferenzen und zum Weiterleiten,
sowie zum Zugriff auf haufig benotigte
Vorgénge und Anwendungen von
Drittanbietern (z. B. unternehmensweite
Telefonverzeichnisse)

Gemeinsame Avaya one-X®-Oberflache
(inklusive mobile Endgeréate) fir mehr
Einheitlichkeit

Unterstiitzung von DECT-Headsets und
Bluetooth (mit Adapter) bietet mehr
Flexibilitat

Unterstiitzung von bis zu drei
Erweiterungsmodulen mit 12 oder

24 Tasten fir effizientes und schnelles
Anrufmanagement

Power-over-Ethernet-Unterstiitzung
(Class 1) mit ,,Schlafmodus* senkt
Energieverbrauch und -kosten

Mehr Auswahlméglichkeiten durch
integriertes Gigabit-Ethernet und USB-
Schnittstellenunterstiitzung

Infrastruktur auf SIP-Basis (Session
Initiated Protocol) erfillt sich andernde
Geschéftsanforderungen



Technische Daten

Hardware

Farbdisplay (70 x 53 mm)
8 Tasten mit zweifarbigen LEDs (rot/griin)
4 Softkeys

Fest beschriftete Funktionstasten:
Lautsprecher, Stummschalten,
Lautstarke, Headset, Kontakte, Start,
Verlauf, Nachrichten, Telefon

Fest beschriftete Navigationstaste
(Nach oben/unten/links/rechts, OK)

24 programmierbare Tasten und
gleichzeitige Anzeige von bis zu
8 Leitungen mit griinen/roten LEDs

Breitband-Audio in Handset und
Headset

Full-Duplex-Konferenztelefon

Ergonomisches, horgeratekompatibles
Breitband-Handset mit Unterstiitzung
von TTD-Akustikkopplern

Nachrichtensignalisierung (zweifach)
USB-Anwendungsunterstitzung
Gigabit-Unterstitzung

Unterstitzung fir Bluetooth- und DECT-
Headsets mit zusatzlichem Adapter

Uber Avaya

Avaya ist ein weltweiter Anbieter von Kommunikationssystemen fiir Unternehmen jeder
GréBenordnung. Dazu gehéren Lésungen fiir Unified Communications, Contact Center und

Datennetze sowie Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie auf www.avaya.com/de.
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e Wandmontage und zweifach verstellbarer

Standful

e FEthernet
(10/100/1000)-Leitungsschnittstelle

e /weite Ethernet-Schnittstelle
(10/100/1000 MBIt/s)

e PoE Class (IEEE 802.3af) entspricht
Gerat der Klasse 1

Software

e S|P-Protokollunterstitzung

e Unterstiitzung des H.323-Protokolls

e Standardbasierte Codecs-Unterstiitzung:

G.711, G.726, G.729A/B, G.722
(G.726 nicht in SIP verfiigbar)

e Unterstitzt die folgenden Sprachen:
Arabisch, vereinfachtes Chinesisch,
Deutsch, Englisch, Franzdsisch
(Frankreich), Franzdsisch (Kanada),

Hebraisch, ltalienisch, Japanisch (Kanji,

Hiragana, Katakana), Koreanisch,
Niederlandisch, Portugiesisch
(Brasilien), Russisch, Spanisch
(Spanien), Spanisch (Lateinamerika).

Avaya Switzerland GmbH
Hertistrasse 31

CH - 8304 Wallisellen
T+4144878 1414
avaya.ch
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Anforderungen und
Plattformunterstiitzung

e Avaya Aura™ Communication Manager
3.1.4 und hohere Versionen (H.323)

e Avaya Aura™ Communication
Manager 6.0 mit Avaya Aura™ Session
Manager 6.0 oder Avaya Midsize
Business Template 5.2.1 (SIP)

e Avaya |P Office 8.0 Maintenance oder
héher mit H.323 Protokoll

e | okale oder zentrale Stromquelle Uber
einen 802.3af-Switch oder lokale
Stromversorgung

e HTTP-Fileserver

Weitere Infos

Weitere Informationen tber das

Modell 9611G und die IP-Telefone der
Serie 9600 erhalten Sie von lhrem Avaya
Vertriebsmitarbeiter oder autorisierten
Avaya BusinessPartner. Oder besuchen
Sie uns unter avaya.de. Dort finden Sie
White Papers, Fallstudien und weitere
Informationen zu Avaya-Ldsungen im
praktischen Einsatz.
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