
Mobilteil Gigaset M2 professional
Einsatzfelder für das schnurlose Mobilteil 
Gigaset M2 professional sind alle rauhen 
Umgebungen, in denen das Telefon z.B. 
Feuchtigkeit, Spritzwasser, Schmutz, Stö-
ßen, Staub oder starkem Umgebungslärm 
ausgesetzt ist. Dies ist z.B.:

• in jeglicher Art von Industriebetrieben

• Häfen/Flughäfen

• Krankenhäuser

• Versand- und Logistikunternehmen

Ausstattung 
• Gehäuseschutzklasse IP 65
• Stoß- und bruchsicher
• Oberfläche silikonfrei
• Robuster Trageclip
• Störfestigkeit gemäß EN 50082-2
• Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
• Akustik für industrielles Umfeld mit

5 Lautstärkenstufen
• Speicherkarte
• Notruftaste
• Beleuchtete Tastatur
• Geeignet für HPS
• Beleuchtetes Graphikdisplay
• Headset-Anschluss

Leistungsmerkmale
• Erhöhung der Mobilität der Mitarbeiter
• Liste der entgangenen Termine
• Sehr gute Sprachqualität
• Komfortable Bedienung
• Signalisierung neuer Nachrichten
• Laden im ausgeschalteten Zustand
• Menügeführte Bedienung
• VIP-Rufsignalisierung
• PC-Schnittstelle
• Telefonbuch
• Wecker aktivierbar
• Media-Pool
• Klingeltöne einstellbar
• Töne und Signale einstellbar
• Kalenderfunktion

Mobilteil Gigaset M2 
Ex professional

• Leistungsmerkmale wie Gigaset M2 pro-
fessional

• Geeignet für explosionsgefährdete
Bereiche der Zone 1

• Anschluss eines Ex-Headsets nur über
Bluetooth

• Erweiterungsmöglichkeit zum Perso-
nen-Notsignal-Gerät

Technische Daten 
Mobilteil

• Encryption/Decryption nach DECT-Stan-
dard

• Stromversorgung Lithium-Ionen-Akku

• Reichweiten
– Im Freien: bis zu 300 m
– In Gebäuden: bis zu 50 m

• Betriebsdauer
– Bereitschaftszeit ca. 200 Stunden
– Sprechzeit ca. 10 Stunden

Gewicht

• Mobilteil inkl. Akkus: ca. 176 g

Farbe

• black

Abmessungen (L × B × H in mm)

• Mobilteil: 167 × 56 × 35

Ladeschale Gigaset 

• Ladezeit: ca. 6 Stunden

• Abmessungen (L x B x T in mm):
99 x 78 x 46

Mobilteil Gigaset M2 plus 
professional

• Leistungsmerkmale wie Gigaset M2
professional

• Personen-Notsignal-Gerät zur Personen-
sicherung

• Willensunabhängige Alarmauslösung

• Willensabhängige Alarmierung

• Voralarm

• Lokaler technischer Alarm

• Technische Alarmierung durch PNEZ

• Umfassendes Alarmmanagement

• Headsetanschluss




