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 Die Konftel 300 Serie
– Konferenztelefone für alle Meetings
Produktive Audio- und Videokonferenzen erfordern Konferenztelefone, die sich 
einfach bedienen lassen und eine hohe Soundqualität liefern. Die Modelle der 
Konftel 300 Serie ähneln sich im Design und den meisten integrierten Funktio-
nen. Die OmniSound® HD Soundtechnologie garantiert hervorragenden Klang in 
HD-Qualität. Für den Start einer Konferenz gibt es hilfreiche Funktionen wie Kon-
ferenzführer, Telefonbuch und Speichermöglichkeiten für Teilnehmergruppen. 
Außerdem können einige Modelle Gespräche von unterschiedlichen Anschlüssen 
oder Telefonleitungen zusammenschalten. 

Sehr hilfreich und nützlich bei Telefonkonferenzen ist die Aufzeichnungsmöglich-
keit auf SD-Speicherkarte. Gespräche oder Diktate lassen sich auf einer Spei-
cherkarte festhalten und mit dem Telefon oder einem Computer abspielen sowie 
verschicken.

Je nach Art Ihrer Meetings finden Sie immer das passende Modell für Festnetz-
anschlüsse, kabellos oder mobil sowie für wenige oder viele Teilnehmer. In jedem 
Fall werden Sie von der einzigartigen Soundqualität begeistert sein. 

GEMEINSAME FUNKTIONEN  
DER KONFTEL 300 SERIE:
•	 Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten:  

analog, SIP, USB für VoIP, DECT- und 
Mobiltelefone

•	 OmniSound® HD für überragende Sound-
qualität

•	 Der Konferenzführer erleichtert den Ge-
sprächsaufbau zu mehreren Personen und 
speichert Teilnehmergruppen

•	 Das Telefonbuch speichert Kontakte

•	 Menütexte und Kurzanleitungen in mehre-
ren Sprachen 

•	 Gesprächsaufzeichnung auf Speicherkarte

•	 2 Jahre Garantie
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Konftel 300 – für alle Telefonkonferenzen
Mehrere Anschluss- und Erweiterungsmöglichkeiten 
machen das Konftel 300 zu einem flexibel nutzbaren 
Konferenztelefon, auch in sehr großen Räumen.

Weitere Informationen unter www.konftel.com/300

Konftel 300IP – für innovative Telefonkonferenzen
Das Konftel 300IP arbeitet auf SIP-Basis und hat eine 
integrierte Bridge-Funktion für Konferenzen mit bis zu 5 
Gesprächspartnern. Die Konfiguration erfolgt einfach über 
das Web. Das Gerät unterstützt Power over Ethernet. Dank 
der Erweiterungsmöglichkeiten eignet es sich für sehr 
große Meetings und Vortragssäle. 

Weitere Informationen unter www.konftel.com/300IP

Konftel 300Wx – kabellose Telefonkonferenzen
Mit einem Akku für 60 Stunden Sprechzeit arbeitet das Konftel 
300Wx in DECT-Umgebungen vollkommen ohne Kabel. 
Außerdem ist der gleichzeitige Anschluss an Mobiltelefon und 
Computer möglich. Dabei können mehrere Gespräche zusam-
mengeschaltet werden. Das Gerät ist für Telefonkonferenzen 
mit kleinen und großen Teilnehmerzahlen geeignet.

Weitere Informationen unter www.konftel.com/300Wx

Konftel 300M – Telefonkonferenzen  
ohne Grenzen 
Einfach die SIM-Karte einlegen und überall kabellos eine 
Telefonkonferenz starten. Der Akku bietet bis zu 30 Stunden 
Sprechzeit. Für Telefonkonferenzen mit einer kleinen oder 
großen Anzahl von Teilnehmern. Das Gerät ist für Telefon- 
konferenzen mit kleinen und großen Teilnehmerzahlen geeig-
net. VoIP-Gespräche lassen sich per USB dazusschalten.

Weitere Informationen unter www.konftel.com/300M

DIE KONFTEL 300 SERIE

OMNISOUND® HD – ÜBERRAGENDE SOUNDQUALITÄT 
Die patentierte Soundtechnologie OmniSound® garantiert überragende und kristallklare Klangqualität in beiden Richtungen (Voll Duplex).Ge-
räte mit OmniSound® HD Technologie verfügen über superempfindliche Mikrofone mit 360° Tonaufnahme und leistungsstarke Lautsprecher, 
die den Klang im ganzen Raum verteilen.

OmniSound® HD bietet HD-Soundqualität bei VoIP-Gesprächen sowie automatische Echo- und Rauschunterdrückung, die störende Hinter-
grundgeräusche minimiert. Ein Equalizer sorgt für die individuelle Anpassung der Tonhöhe. 

Bewegen Sie sich frei im Raum und sprechen oder diskutieren Sie mit gleicher Klangqualität ohne störendes Abschneiden von Sprechse-
quenzen, Tondämpfungen oder Echos. Eine natürlichere Soundqualität gibt es nicht.

KONFTEL 300 SERIE

Konftel 250 – einfach und innovativ
Das Konftel 250 mit analogem Anschluss eignet sich 
perfekt für einfache Telefonferenzen in kleinen und in 
großen Konferenzräumen. 

Weitere Informationen unter www.konftel.com/250
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Konftel 220 – denn Konferenzen können so 
einfach sein
Perfekte Soundtechnologie und benutzerfreundliche 
Funktionen machen das Konftel 220 zu einer  
intelligenten Lösung für Konferenzräume. 

Weitere Informationen unter www.konftel.com/220
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