EPOS | SENNHEISER

IMPACT D 10 Serie

IMPACT D 10 USB ML
IMPACT D 10 PHONE

Kabellose Freiheit. Jeden Tag

Holen Sie sich kabellose Freiheit mit einer DECT-L6sung, die
klaren, natrlichen Klang und die Flexibilitat bietet, sich in lhrem
Buro zu bewegen. Mit EPOS Voice™ Technologie werden
Anrufe klarer und ein Noise Cancelling-Mikrofon eliminiert
Hintergrundgerausche fur eine perfekte Kommunikation.

In Verbindung mit verschiedenen Tragevarianten fur jede

persénliche Praferenz bietet die IMPACT D 10-Serie
kompromisslosen Komfort und erstklassigen Klang.

Mehr erfahren Sie unter eposaudio.com/impact-d10

Vorteile und Merkmale

Premium-Audio fur exzellente Gesprachsqualitat
Mit EPOS Voice™ Technologie und Noise Cancelling-
Mikrofon fur nattrliche, klare Gesprache

Bewegen Sie sich frei dank hoher Reichweite
Bis zu 55 m in typischen Buros, bis zu 180 m in
Sichtweite und bis zu 12 Stunden Gesprachszeit

Unkomplizierter Anschluss
Plug-and-Play mit Single-Konnektivitat zu
Tischtelefon oder PC/Softphone

Wabhlen Sie lhre Trageart

Mit bequemen Headsets, die auf lhre personliche
Praferenz zugeschnitten sind: Kopfbtgel, Ohrblgel
oder optionaler Nackenbugel

Einfaches magnetisches Andocken und Aufladen
Docken Sie das Headset an die magnetische
Ladeschnittstelle an, sodass es aufgeladen und
bereit ist fur Ihren nachsten Anruf

Certified for




EPOS | SENNHEISER

IMPACT D 10 Serie

Produktdaten

Allgemeine Daten

Technische Daten

Produktbeschreibung

IMPACT D 10 USB ML: Kabelloses DECT Headset, monaural

(einseitig) mit Basisstation. Einzelverbindung zum PC/Softphone.

UC optimiert und zertifiziert fur Skype for Business

IMPACT D 10 PHONE: Kabelloses DECT Headset, monaural
(einseitig) mit Basisstation. Einzelverbindung zum Tischtelefon.

DECT

1880 to 1900 MHz (EU, UK, AUS)
1920 to 1930 MHz (US) - DECT 6.0

GAP-Kompatibilitat

Ja (Headset)

Headset

Anschluss an Basisstation

Trageart

Kopfbugel - monaural (einseitig) und Ohrbugel
Nackenblgel als Accessoire erhaltlich*

Basisstation

IMPACT D 10 USB ML: Verbindet zu UC/Skype for Business

IMPACT D 10 PHONE: Verbindet zum Tischtelefon

Farbe

Schwarz / silber

Headset Auto-Link zur Basisstation

Ja, kann Uber Basisstation aktiviert werden.

Gewicht des Headsets

Ohrbugel: 22g / 0.78 oz
Kopfblgel: 50 g / 176 oz

Temperaturbereich

Betrieb: +5 °C bis 45 °C / +41 °F bis +113 °F
Lagerung: 20 °C bis 70 °C / -4 °F bis +158 °F

Grof3e des Ohrpolsters

@ 50 mm

Personalisierung

Ja, Namensschild am Headset

Akku (Lithium-Polymer-Akku)

Kann vom Kundenservice ausgetauscht werden
(Siehe Gebrauchsanweisung)

Reichweite

Sichtverbindung: 180 m
Typisches Burogebéaude: 55 m

Automatische Leistungsanpassung

Ja (Entfernung zwischen Headset und Basisstation)

Sprechzeit

bis zu 8 Stunden (Wideband)
bis zu 12 Stunden (Narrowband Mode)

Audio
EPOS Voice™ Technologie Far ein klares und natdrliches Horerlebnis
Mikrofon Noise Cancelling-Mikrofon fur optimale Sprachtbertragung

Standby-Zeit

bis zu 100 Stunden

Mikrofon-Frequenzbereich

150 Hz - 6.8 kHz (Wideband)
300 Hz - 3.5 kHz (Narrowband)

Auto-Sleep-Modus auf3erhalb der Reichweite

Ja, bis 30 Minuten

Stummschaltung des Mikrofons

Ja

Ladezeit

0-50 %: 20 Minuten
0-100 %: 1 Stunde

Lautsprechertyp

Hochwertiger Neodym-Magnetlautsprecher far
herausragende Audioqualitat

Lautsprecher-Frequenzbereich

150 Hz - 6.8 kHz (Wideband)
300 Hz - 35 kHz (Narrowband)
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Product data

Gehdrschutz

Software

EPOS ActiveGard® Technologie

Schutzt das Gehor vor akustischen Schocks durch Vermeidung
von plétzlich auftretenden Lautstarke-spitzen

EPOS Connect

Dezentrale Anrufsteuerung, Firmware-Updates und Konfigurationen:
eposaudio.com/software-epos-connect

EU Noise Limiter**

Lieferumfang

Verbesserter Audioschutz verhindert Horermtdung,
durchschnittlich 85 dB wahrend eines Arbeitstages (8h),
Aktiviert durch DIP-Schalter, EPOS Connect und

EPOS Manager Software

PC Software

Weitere relevante PC-Software finden Sie unter:
eposaudio.com/software

EPOS Manager

Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration Ihrer EPOS
Audio-Gerate: eposaudio.com/software-epos-manager

Inhalt der Verpackung

D 10 USB ML
Headset, Basisstation, Netzteil, USB Kabel, Kopfblgel (abnehmbar),
biegsamer Ohrbugel, Kurzanleitung, Sichheitsleitfaden

D 10 PHONE
Headset, Basisstation, Netzteil, Audio-Telefonkabel, Kopfbugel
(abnehmbar), biegsamer Ohrbugel, Kurzanleitung, Sichheitsleitfaden

UC Kompatibilitat

Ja. Weitere Informationen finden Sie unter:
eposaudio.com/compatibility

* Nackenbugel als Accessoire erhéltlich: (Art. - nr. 506525)

** Larm am Arbeitsplatz: Die EU-Richtlinie zum Schutz vor Larm am Arbeitsplatz (2003/10/EG)
gibt Grenzwerte fur zwei Arten von Larm am Arbeitsplatz vor: Spitzenschalldruck und Larmexpositionspegel.
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Zusatzliche Vorteile und Merkmale ProduktUbersicht

One-Touch-Anrufsteuerung Verbindung zu Produkt Auftragsname Details

EAN / UPC Code

Anrufe entgegennehmen / beenden*, Mikrofon stummschalten PC/softphone IMPACTD 10 USBML -EU D10 USBML - EU UC optimiert und zertifiziert ~ EAN: 40 44155 09710 8
und Lautstarke regeln Art-nr. 1000574 fur Skype for Business UPC: 6 15104 26140 2
‘ IMPACTD 10USBML -US D10 USB ML -US UC optimiert und zertifiziert ~ EAN: 40 44155 09712 2
Bleiben Sie dank Schnellladen mobil Art-nr. 1000575 fur Skype for Business UPC:6 15104 26143 3
50% Akkuleistung in nur 20 Minuten IMPACT D 10 USB ML - AUS D 10 USB ML -AUS UC optimiert und zertifiziert ~ EAN: 40 44155 09713 9
Art-nr. 1000576 fur Skype for Business UPC: 6 15104 26144 0
Praktische Telefonkonferenzen Tischtelefon IMPACT D 10 PHONE - EU D 10 PHONE - EU EAN: 40 44155 09702 3
Bis zu vier Headsets pro Anruf und einfaches Hot-Desking Art-nr. 1000670 UPC: 6 15104 26126 6
‘ IMPACT D 10 PHONE - UK D 10 PHONE - UK EAN: 40 44155 09703 O
Sehen Sie die verfligbare Gesprachszeit Art-nr. 1000571 UPC: 6 15104 26127 3

Wird tber Statusanzeigen an der Basisstation angezeigt IMPACT D 10 PHONE - US D 10 PHONE - US EAN: 40 44155 09704 7
Art-nr. 1000572 UPC: 6 15104 26128 0

Halten Sie Ihren Schreibtisch aufgeraumt IMPACT D 10 PHONE - AUS D 10 PHONE - AUS EAN: 40 44155 09706 4

Mit eingebautem Kabelmanagement Art-nr. 1000573 UPC: 6 15104 26130 3

Sichere Basisstation
Mit massiver Metallplatte fur Stabilitat

Schutzen Sie Ihr Gehor
Vor akustischem Schock, mit der EPOS ActiveGard® Technologie

* Fur die Beantwortung / Beendigung eines Anrufs ist
ein EHS-Kabel fir das Tischtelefon und eine EPOS-Software
fur bestimmte Softphones erforderlich.




