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UBERBLICK

INHALT DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Das hier beschriebene DECT-Telefon kann zusammen mit unterschiedlichen
Kommunikationssystemen eingesetzt werden.

In dieser Bedienungsanleitung werden das DECT-Telefon, seine Funktionen und seine
Verwendung in einem SIP-DECT-System beschrieben. Das System besteht aus DECT-
fahigen Basisstationen (also schnurlose Sende- und Empfangseinheiten) und wird mithilfe
von OpenMobility Manager (OMM) gesteuert. Die Kommunikation erfolgt gemafR dem
Session Initiation Protocol (SIP), das eine Anrufsteuerung Uber das Internet erméglicht.

Dartber hinaus verfiugt das Kommunikationssystem tber Anwendungen fur die Alarmsignalisierung
und die Kommunikation mittels Textnachrichten. In diesem Fall enthalt das Geratemeni eine
Option fur Textnachrichten. Die zugehdrigen Beschreibungen finden Sie in der Anleitung fur
Messaging- und Alarmanwendungen in SIP-DECT-Systemen, die auf der Mitel Website
verflgbar ist.

Wie gewohnt kénnen Sie mit dem DECT-Telefon auch andere externe Anwendungen steuern.
Diese sind in einer separaten Anleitung ebenfalls beschrieben. Wenden Sie sich fir weitere
Informationen Uber diese Funktionen an lhren Systemadministrator.

Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf:

» SIP-DECT-Systeme, Ver. 5.%, 6.0, 6.1, 6.2

* Mitel 610d, 620d und 630d, Ver. 5.x

» Mitel 612d, 622d, 632d und 650c Ver. 5.x, 6.0, 6.1

ALLGEMEINES

Die Mitel 600 Familie von DECT-Telefonen umfasst die folgenden Modelle:
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MITEL 612D (MITEL 612 DECT PHONE)
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MITEL 622D (MITEL 622 DECT PHONE)
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622 DECT Phone
1001
= SIP-DECT

10.11.15
11:30

TFT-Farbdisplay (2 Zoll,
176 x 220 Pixel, 65.536 Farben)

3 Softkeys (davon 2 programmierbar) /
2 seitliche Tasten (+/-)

Anrufliste fir 30 Eintrage

Wahlwiederholungsliste fiir
20 Eintrage

Lokales Telefonbuch fir 200 Eintrage
Anschlussbuchse fiir Headset

TFT-Farbdisplay (2 Zoll,
176 x 220 Pixel, 65.536 Farben)

1 Hotkey / 3 seitliche Tasten
(programmierbar)

3 Softkeys (davon 2 programmierbar)
2 programmierbare Navigationstasten
Anrufliste fur 50 Eintrage

Wahlwiederholungsliste fur
30 Eintrage

Lokales Telefonbuch fiir 200 Eintrage

Headset-Anschluss Uber Kabel oder
Bluetooth

Mini-USB-Schnittstelle
microSD-Kartenschacht
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MITEL 632D (MITEL 632 DECT PHONE)

oo Mitel

632 DECT Phone
1000
SIP-DECT

10.11.15

650 DECT Phone
1003
[iate] SIP-DECT

10.11.15

TFT-Farbdisplay (2 Zoll,
176 x 220 Pixel, 65.536 Farben)

1 Hotkey / 3 seitliche Tasten
(programmierbar)

3 Softkeys (davon 2 programmierbar)
2 programmierbare Navigationstasten
1 Notruftaste (SOS)

Anrufliste fir 50 Eintrage

Wahlwiederholungsliste fur
30 Eintrage

Lokales Telefonbuch fir 200 Eintrage

Sensor fur Lagealarm, Ruhealarm,
Fluchtalarm

Headset-Anschluss Uber Kabel oder
Bluetooth

Mini-USB-Schnittstelle
microSD-Kartenschacht

TFT-Farbdisplay (2 Zoll,
176 x 220 Pixel, 65.536 Farben)

1 Hotkey / 3 seitliche Tasten
(programmierbar)

3 Softkeys (davon 2 programmierbar)
2 programmierbare Navigationstasten
Anrufliste fur 50 Eintrage

Wabhlwiederholungsliste fur
30 Eintrage

Lokales Telefonbuch flir 200 Eintrage

Headset-Anschluss Uiber Kabel oder
Bluetooth

Mini-USB-Schnittstelle
microSD-Kartenschacht

Unterstiitzt CAT-ig-konformes
Breitbandaudio
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Das Mitel 650c DECT Phone unterstiitzt den CAT-ig-Standard fir DECT-Telefonie. CAT-ig steht
fur ,Cordless Advanced Technology — Internet and quality” und erméglicht Breitbandtelefonie in
hoher Qualitat (kompatibel mit der Mitel Hi-Q Audio-Technologie). Durch die Verwendung des
Audiocodecs G.722 kdnnen bei CAT-iq wesentlich groRere Datenraten Uibertragen werden, sodass
eine hohe Audioqualitat gewahrleistet ist. Daftir miissen jedoch sowohl das Telefonsystem als
auch die DECT-Basisstation ebenso wie das Telefon Ihres Gesprachspartners diesen Audiocodec
ebenfalls unterstiitzen. Weiterhin muss die Sprachverbindung tUber das Internet (IP-basierte
Telefonie) erfolgen. Der Standard wird von den Mitel SIP-DECT-Systemen ab Version 3.0 bei
Verwendung der neusten DECT-Basisstationen (z. B. RFP 35, 37 und 43) unterstitzt.

Im Gegensatz zu anderen handelstiblichen Telefonen, die auch
Breitbandtelefonie unterstitzen, ist der CAT-ig-Standard von einer

. unabhangigen Stelle zertifiziert. Hierdurch ist sichergestellt, dass nicht nur
(AT Iq der Codec, sondern auch alle anderen relevanten Bauelemente (wie z. B.
? - Lautsprecher, Mikrofon und Verstérker) diesen qualitativ h6herwertigen
RS Audiostandard unterstiitzen.

Unterschiede zwischen den Modellen Mitel 6x0d und 6x2d

Die Modelle der Mitel 6x2d Familie (612d, 622d und 632d) sind im Hinblick auf das Design
identisch mit denen der 6x0d Familie (610d, 620d und 630d). Die Modelle der 6x2d Familie
sind jedoch mit modernster Technik fiir eine schnellere Datenlibertragung und einer gré3eren
Speicherkapazitat fur zukinftige Anwendungen ausgestattet. Die Gerate der Mitel 6x2d Familie
sind kompatibel mit der DECT-Telefon-Software Ver. 5.5 und unterstiitzen die neusten Funktionen.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG /
KONFORMITATSERKLARUNG

CE-ZEICHEN

Hiermit wird die Konformitat von DECT-Telefonen der Mitel 600 Familie, die vor dem 13. Juni
2017 in Verkehr gebracht werden, mit den Bestimmungen der FUTEE-Richtlinie 1999/5/EG lber
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen bestatigt.

Wenden Sie sich fiir ein Exemplar der unterzeichneten Originalerklarung (in uneingeschrankter
Ubereinstimmung mit EN 45014) unter der folgenden Anschrift an den fiir Genehmigungen
zustandigen Regulatory Approvals Manager: Mitel Networks Ltd., Castlegate Business Park,
Portskewett, Monmouthshire, NP26 5Yr, GroRRbritannien, oder besuchen Sie unsere Website
http://www.mitel.com/ regulatory-declarations.

Fur DECT-Telefone der 600 Familie, die am oder nach dem 13. Juni 2017 in Verkehr gebracht
werden, erklart Mitel Networks hiermit die Konformitét der Geréate mit der Richtlinie 2014/53/ EU.
Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist auf der folgenden Website verfiigbar:
http://www.mitel.com/regulatory-declarations.

SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschlie3en und Verwenden des DECT-Telefons unbedingt die
folgenden Sicherheitshinweise:

« Schalten Sie das DECT-Telefon immer aus, ehe Sie den Akku entfernen. Anderenfalls gehen
Ihre Einstellungen (z. B. personliches Telefonbuch) mdglicherweise verloren.

» Stellen Sie die Ladeschale auf eine rutschfeste Unterlage.

« Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass keine Unfallgefahr besteht!
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» Lesen Sie die Anweisungen zum Akku (siehe ,Einsetzen des Standard-Akkus* auf Seite 9).
* Platzieren Sie das DECT-Telefon oder die Ladeschale nicht

- in der Nahe von Warmequellen,

- an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung,

- in der N&he von anderen elektrischen Geraten.
» Schiitzen Sie das DECT-Telefon vor Feuchtigkeit, Staub, aggressiven Fliissigkeiten und Dampfen.

« Verwenden Sie ausschlieBlich zulassiges Zubehér.

« Verwenden Sie fur die Modelle Mitel 610d, 620d und 630d nur das mitgelieferte Steckernetz-
teil 23-001061-00 (als Ersatzteil darf auch das Steckernetzteil 23-001089-00 eingesetzt
werden). Verwenden Sie fur die DECT-Telefone Mitel 612d, 622d, 632d und 650c nur das
Steckernetzteil 23-001089-00.

» Verwenden Sie ausschlief3lich den Standard-Akku (23-001080-00).
» Reinigen Sie das DECT-Telefon nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
« Verwenden Sie das DECT-Telefon nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen.

* Verwenden Sie die DECT-Telefone Mitel 610d, 612d, 620d, 622d und 650c nicht in Raumen
mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. im Badezimmer).

« Halten Sie das DECT-Telefon im Freisprechmodus oder wahrend es klingelt nicht direkt an
Ilhr Ohr, da die Lautstarke sehr hoch sein kann.

» DerHorerbereich (auf der Vorderseite) und der Lautsprecherbereich (auf der Riickseite) sind
leicht magnetisch und kdnnen metallische Gegenstéande wie z. B. Buroklammern oder
Nadeln anziehen. Uberpriifen Sie diese Bereiche vor dem Gebrauch auf eventuell
vorhandene metallische Gegenstande.

+ Keinesfalls

e durfen Sie die Ladeschale oder das DECT-Telefon selbst demontieren (ausgenommen
das Entfernen des Akkufachdeckels)!

e durfen Sie die Kontakte am Stecker mit spitzen metallischen Gegenstanden berihren!
« durfen Sie die Ladeschale am Anschlusskabel bewegen oder tragen!

Hinweis: Trager von Horgeraten mussen vor Verwendung des DECT-Telefons
beachten, dass Funksignale in Horgerate einkoppeln und bei ausreichender Starke
einen unangenehmen Brummton verursachen kdénnen.

INFORMATIONEN ZU KOMMUNIKATIONSTECHNISCHEN
BESTIMMUNGEN (MITEL 610D, 612D, 620D, 622D UND 632D)

HINWEISE ZU FCC-RICHTLINIEN (NUR FUR DIE USA)

Dieses Gerat ist konform mit Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist nur unter den folgenden
zwei Bedingungen zuléssig:

1. Das Geréat darf keine schadlichen Interferenzen verursachen.

2. Das Gerat muss samtliche Interferenzen aufnehmen kénnen, einschlief3lich solchen, die zu

einer unerwiinschten Funktionsweise des Gerates fuhren kdnnen.

Jegliche Modifikationen an diesem Gerét, die nicht ausdriicklich vom Hersteller genehmigt
wurden, fihren dazu, dass die Betriebserlaubnis des Benutzers fir dieses Gerat erldscht.
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Hinweis: Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fir digitale
Geréate der Klasse B gemal3 Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte bieten einen
ausreichenden Schutz gegen schédliche Interferenzen bei Installationen im Wohnbereich.

Das Gerét erzeugt, verwendet und emittiert u. U. Hochfrequenzenergie und kann bei
Installation und Verwendung entgegen den Anweisungen des Herstellers schadliche
Interferenzen im Radio- und Fernsehempfang verursachen. In Ausnahmefallen kénnen
in bestimmten Installationen dennoch Interferenzen auftreten.

Sollte der Radio- und Fernsehempfang beeintréachtigt sein, kann dies durch Ein- und
Ausschalten des Gerats festgestellt werden. In diesem Fall kann eine derartige Stérung
durch eine oder mehrere der folgenden MaRnahmen behoben werden:

« Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen
Ort auf.

» VergréRern Sie den Abstand zwischen Gerat und Empfanger.

¢ Schlief3en Sie das Gerét an eine Steckdose an, die nicht tiber denselben Stromkreis
wie die Steckdose des Empfangers versorgt wird.

« Bitten Sie lhren Handler oder einen erfahrenen Radio- bzw. Fernsehtechniker um Hilfe.

INFORMATIONEN ZU GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Exposition gegenuber hochfrequenten Signalen

Dieses Schnurlostelefon sendet und empfangt Funksignale. Es wurde so entwickelt und gefertigt,
dass es die von der US-Fernmeldebehoérde Federal Communications Commission (FCC)
vorgegebenen Emissionsgrenzwerte bei Exposition gegeniiber Hochfrequenzenergie erfullt.
Diese Grenzwerte sind Teil umfangreicher Richtlinien und legen die zulassigen Héchstwerte
fur eine Belastung der offentlichen Bevdlkerung mit Hochfrequenzenergie fest. Die Richtlinien
basieren auf den von US-amerikanischen und internationalen Normungsgremien festgelegten
Sicherheitsnormen. Diese Normen sehen einen wesentlichen Sicherheitsabstand vor, um die
Sicherheit aller Personen unabhangig von Alter und Gesundheitszustand zu gewahrleisten.

Dieses Gerat und seine Antennen diirfen nicht neben anderen Antennen oder Sendeeinheiten
aufgestellt oder zusammen mit diesen betrieben werden.

Das getestete Gerat ist nachweislich konform zu den SAR-Grenzwerten (lokale spezifische
Absorptionsrate) fur unkontrollierte Umgebungen / in Bezug auf die allgemeine Exposition der
Bevolkerung geman der ANSI-/IEEE-Norm C95.1-1992, und es wurde in Ubereinstimmung
mit den im FCC-/OET-Merkblatt 65 Zusatz C (2001) und in IEEE 1528-2003 festgelegten
Messverfahren geprift.

INDUSTRY CANADA (NUR FUR KANADA)

Der Betrieb des Geréts ist nur unter den folgenden zwei Bedingungen zuléssig:
1. Das Geréat darf keine Interferenzen verursachen.
2. Das Gerat muss samtliche Interferenzen aufnehmen kénnen, einschlief3lich solchen, die zu

einer unerwiinschten Funktionsweise des Gerates fuhren kdnnen.

Die Vertraulichkeit der Kommunikation kann bei Verwendung dieses Telefons nicht garantiert
werden.

Exposition gegenuber hochfrequenten Signalen
Dieses Schnurlostelefon sendet und empfangt Funksignale. Es wurde so entwickelt und gefertigt,

dass es die vom kanadischen Gesundheitsministerium vorgegebenen Emissionsgrenzwerte
bei Exposition gegenlber Hochfrequenzenergie erfillt (Safety Code 6). Diese Grenzwerte sind
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Teil umfangreicher Richtlinien und legen die zulassigen Hochstwerte fur eine Belastung der
offentlichen Bevdlkerung mit Hochfrequenzenergie fest. Die Richtlinien basieren auf den von
internationalen Normungsgremien festgelegten Sicherheitsnormen. Diese Normen sehen einen
wesentlichen Sicherheitsabstand vor, um die Sicherheit aller Personen unabhangig von Alter
und Gesundheitszustand zu gewabhrleisten.

Dieses Geréat und seine Antennen diirfen nicht neben anderen Antennen oder Sendeeinheiten
aufgestellt oder zusammen mit diesen betrieben werden.

Das getestete Gerat ist nachweislich konform zu den SAR-Grenzwerten (lokale spezifische
Absorptionsrate) fur unkontrollierte Umgebungen / in Bezug auf die allgemeine Exposition der
Bevolkerung geméan der ANSI-/IEEE-Norm C95.1-1992, und es wurde in Ubereinstimmung mit
den in IEEE 1528-2003 festgelegten Messverfahren gepriift.
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INSTALLATION
EINSETZEN DES STANDARD-AKKUS

Mitel 610d, 612d, 620d, 622d und 650c

1. Schieben Sie den Deckel des Akkufachs so weit nach
unten, dass er sich aus der Verriegelung l6st und
entfernt werden kann.

2. Legen Sie den Akku mit den Kontakten nach unten ein.

3. Setzen Sie den Deckel des Akkufachs wieder ein, und
schieben Sie ihn nach oben, bis er einrastet.

Mitel 630d und 632d

1. Entfernen Sie die beiden Schrauben an der Riickseite
des Mobilteils mit einem geeigneten Werkzeug, und
nehmen Sie den Deckel ab.

2. Legen Sie den Akku mit den Kontakten nach unten ein.

3. Verschliel3en Sie das Akkufach, indem Sie den
Deckel am unteren Ende einhaken und dann das
obere Ende herabdriicken. Verschrauben Sie ihn
anschlieend wieder. Beschadigen Sie beim
Zusammenbau nicht die Gummidichtung.

BEFESTIGEN UND ENTFERNEN DES GURTEL- / DREHCLIPS

Mitel 610d, 612d, 620d, 622d und 650c

1. Setzen Sie den mitgelieferten Befestigungsbigel
biindig an den beiden Offnungen am oberen Ende
des DECT-Telefons an, und schieben Sie ihn nach
unten, bis er einrastet.

2. Driicken Sie zum Entfernen des Befestigungsbugels in
die kleinen Aussparungen am Rand des Bugels, und
ziehen Sie die beiden Arme ein Stiick auseinander.

Die Geréate kénnen optional mit einem Drehclip
ausgestattet werden, der als Zubehdrteil erhéaltlich ist.

Mitel 610d, 612d, 620d, 622d und 650c

1. Setzen Sie den mitgelieferten Befestigungsbuigel
biindig an den beiden Offnungen am oberen Ende
des DECT-Telefons an, und schieben Sie ihn nach
unten, bis er einrastet. AnschlieBend wird der Clip auf
den hervorstehenden Knopf geschoben.

2. Driicken Sie zum Lésen des Mobilteils vom Clip auf
den oberen Knopf.

Mitel 630d und 632d

Bei diesen Modellen muss der Befestigungsbiigel
entfernt und stattdessen das mitgelieferte Drehgelenk
befestigt werden.
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BEFESTIGEN DES TRAGEBANDS

Tragebander sind als Zubehor fur die DECT-Telefone Mitel 610d, 612d, 620d, 622d und 650c
erhaltlich (siehe ,Zubehdr* auf Seite 88).

Fur die DECT-Telefone Mitel 630d und 632d ist ein Trageband zusammen mit der zugehdrigen
Tragebandhalterung optional erhéltlich.

Mitel 610d, 612d, 620d, 622d und 650c

Im oberen Teil des Befestigungsbiigels befinden sich
zwei Offnungen.

1. Entfernen Sie den Befestigungsbiigel vom Telefon
(sofern zutreffend), und fihren Sie dann das untere
Ende des Tragebandes durch beide Offnungen.

Mitel 630d und 632d

1. Bringen Sie statt des angeschraubten Giirtelclips
die Tragebandhalterung am Telefon an, um das
Trageband daran zu befestigen.

HEADSET-BUCHSE / BLUETOOTH®
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Alle DECT-Telefone verfligen unten links tber eine 2,5-mm-Klinkenbuchse zum Anschlie3en
eines Headsets. Verwenden Sie nur die empfohlenen Headsets (siehe ,Zubehoér* auf Seite 88).

Die DECT-Telefone Mitel 620d, 622d, 630d, 632d und 650c sind mit einer Bluetooth-2.0-Schnittstelle
ausgestattet, Uber die eine Verbindung zu entsprechenden Headsets hergestellt werden kann. Mit
einem Headset konnen ausschlieRlich Audiodaten Uber die Bluetooth-Schnittstelle Uibertragen
werden.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Bei Headsets (Ohrhorer und Kopfhorer) kénnen durch Riickkopplungen sehr laute und hohe
Tone entstehen. Die durch solche Riickkopplungen erzeugten Téne kénnen zu Gehoérschaden
fuhren. Stellen Sie deshalb vor Verwendung eines Headsets die Lautstérke mdglichst niedrig ein.

Fir kabelgebundene Headsets kénnen Sie die entsprechenden Einstellungen anpassen,
indem Sie den Softkey B driicken und dann im Meni zu Audio > Lautstarke > Headset
(kabelgebunden) navigieren. Bei Bluetooth-Headsets wird die Lautstarke direkt am Gerat
geregelt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen
Headsets. Passen Sie die Lautstarke wéhrend des Telefonats dann ggf. langsam an.

Entfernen der Abdeckung an der Headset-Buchse (Mitel 630d und 632d)

Die Headset-Buchse ist mit einer Abdeckung verschlossen. Setzen Sie stets die Abdeckung ein,
wenn die Headset-Buchse nicht in Gebrauch ist, damit das Telefon entsprechend seiner
Schutzklasse betrieben werden kann.
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Entfernen Sie die Abdeckung vom Gehéause, indem Sie sie an der oberen Kante herausziehen.
Ziehen Sie die Abdeckung niemals an der unteren Kante heraus.

USB-PORT MIT LADEFUNKTION

MITEL 620D, 622D, 630D, 632D UND 650C

Der Mini-USB-2.0-Anschluss unten rechts am Telefon hat zwei Funktionen:

« Schnittstelle zum AnschlieRen an einen PC fur die Ubertragung von Daten. Wenn das
DECT-Telefon an einen PC angeschlossen ist, wird gleichzeitig der Akku geladen. Der
Ladevorgang des DECT-Telefons dauert jedoch langer als Gber die Ladeschale.

e Anschlussbuchse fir ein USB-Ladegerat (siehe ,,Zubehor auf Seite 88), um damit das
DECT-Telefon auch in der Ledertasche laden zu kénnen. Der Ladevorgang dauert jedoch
langer als Uber die Ladeschale.

Verwenden Sie nur ein geschirmtes USB-Kabel des Typs ,USB 2.0 A auf USB Mini B“.
MITEL 630D / 632D — ENTFERNEN DER ABDECKUNG DES USB-PORTS

Bei den Modellen Mitel 630d und 632d ist der USB-Port mit einer Abdeckung verschlossen.
Setzen Sie stets die Abdeckung ein, wenn der USB-Port nicht in Gebrauch ist, damit das Telefon
entsprechend seiner Schutzklasse betrieben werden kann.

Entfernen Sie die Abdeckung vom Gehause, indem Sie sie an der oberen Kante herausziehen.
Ziehen Sie die Abdeckung niemals an der unteren Kante heraus.

ANSCHLIEREN DER LADESCHALE

Bei den DECT-Telefonen Mitel 610d, 612d, 620d, 622d und 650c kann die Ladeschale ohne
Anpassungen verwendet werden.

Fir die DECT-Telefone Mitel 630d und 632d:

Entfernen Sie die beiden seitlichen
Fuhrungen aus der Ladeschale. Heben
Sie sie dazu mithilfe eines Fingernagels
oder einer Buroklammern an der inneren
Kante ab.

Alternativ kdnnen Sie die
Kunststofffihrungen entfernen, indem
Sie mit einem Schraubendreher in die
Schlitze an der Unterseite der
Ladeschale driicken.

1. SchlieRen Sie das Steckernetzteil an die Ladeschale an, und verlegen Sie das
Anschlusskabel durch die Kabelfiihrung.

2. Stellen Sie die Ladeschale auf eine rutschfeste Unterlage.

3. Tauschen Sie den Steckerkopf des Netzteils ggf. durch einen anderen aus (siehe unten).

11
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STROMVERSORGUNG / NETZTEIL

Das Netzteil ist fur eine Wechselspannung von 100-240 V bei 50-60 Hz ausgelegt. Im
Lieferumfang sind vier Wechseladapter enthalten, sodass das Netzteil praktisch auf der ganzen
Welt eingesetzt werden kann. Stecken Sie bei Bedarf den in lhrem Land ublichen Steckerkopf
auf das Netzteil. Das Netzteil ist in zwei Ausfuhrungen verflgbar, bei denen sich die Befestigung
der Steckerkopfe geringflgig unterscheidet:

Ausfuhrung 1: Betétigen Sie den Druckschalter am Netzteil und schieben Sie den eingesetzten
Steckerkopf nach oben heraus. Stecken Sie dann den gewtinschten neuen Steckerkopf von oben
in das Netzteil.

Ausfuhrung 2: Betéatigen Sie zum Entfernen eines eingesteckten Steckerkopfs die Taste
,OPEN?". Stecken Sie dann den gewlinschten neuen Steckerkopf mit der Bezeichnung ,TOP*
nach oben leicht schrég in das Netzteil. Driicken Sie ihn nach unten bis er einrastet.

microSD-KARTE

Mitel 620d, 622d, 630d (Ver. 4.0), 632d und 650c:

Das DECT-Telefon verfugt im Inneren des Gehéauses unter dem Akku Uber einen Schacht zum
Einsetzen einer als Zubehdr erhéltlichen microSD-Karte. Auf dieser microSD-Karte werden die
fur die Anmeldung des DECT-Telefons an Ihrem Kommunikationssystem benétigten Daten, die
wichtigsten lokalen Geratedaten und das personliche Telefonbuch gespeichert.

Die microSD-Karte kann bei einem Geratedefekt einfach in ein Ersatzgerat eingesetzt werden.
So ist gewahrleistet, dass bei einem Geratedefekt durch Entnahme der Karte und Installation
in einem Ersatzgerat der Betrieb in kirzester Zeit und ohne erneute Anmeldung fortgefiihrt
werden kann.

Handelstbliche microSD-Karten kdnnen nicht verwendet werden.

Beachten Sie auRerdem die im Lieferumfang der Karte enthaltenen Anweisungen und die
ausfuhrlicheren Beschreibungen auf der Website http://www.mitel.com.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM AKKU

12

Die Gerate werden mit einem Lithium-lonen-Akku betrieben. Lesen Sie deshalb unbedingt die
Sicherheitshinweise, ehe Sie den Akku erstmalig verwenden. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise und alle sonstigen Anweisungen griffbereit zur spateren Verwendung auf.

« Entsorgen Sie ausgediente Akkus immer entsprechend den unter ,Hinweise fir die
Entsorgung” auf Seite 87 beschriebenen Vorschriften.

Die Nichteinhaltung einer der folgenden Vorsichtsmaflinahmen bei der Verwendung des Akkus
kann zu Uberhitzung, einem Brand oder einer Explosion fiihren.
* VORSICHT: Bei Verwendung eines Akkus des falschen Typs besteht Explosionsgefahr.

» Verwenden Sie den Akku nur fur den Betrieb eines Mobilteils der entsprechenden
Modellfamilie und niemals fur den Betrieb anderer Gerate.

* Verwenden und belassen Sie den Akku niemals in der Nahe offener Flammen.
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Legen Sie den Akku niemals in ein Mikrowellengeréat, werfen Sie ihn nicht ins Feuer und
setzen Sie ihn nicht auf andere Weise tibermafiig hohen Temperaturen aus.

Tragen oder lagern Sie den Akku niemals gemeinsam mit elektrisch leitenden Gegenstanden
(Halsketten, Bleistiftminen usw.).

Versuchen Sie niemals den Akku zu 6ffnen oder in sonstiger Weise zu modifizieren, und
setzen Sie ihn niemals starken St6l3en aus.

Tauchen Sie den Akku niemals in Frisch- oder Salzwasser.

Verwenden oder belassen Sie den Akku niemals in direktem Sonnenlicht, in einem im prallen
Sonnenlicht geparkten Fahrzeug oder an einem anderen Ort mit hohen Temperaturen.

Wenn Sie beim Verwenden, Laden oder Lagern des Akkus den Austritt von Fllssigkeit,
ungewohnlichen Geruch, tibermalige Warmeentwicklung, Verfarbungen, Verformungen
oder andere anormale Bedingungen feststellen, entfernen Sie den Akku unverziglich aus
dem DECT-Telefon und halten Sie ihn fern von offenen Flammen.

Die im Akku enthaltene Flissigkeit kann zur Schadigung lhres Sehvermégens fiihren. Sollte
jemals Akkuflissigkeit versehentlich in Ihre Augen gelangen, spiilen Sie lhre Augen sofort
mit sauberem Leitungswasser und konsultieren Sie einen Arzt.

Falls der Akku von Kindern verwendet werden soll, stellen Sie sicher, dass die Kinder durch
einen verantwortlichen Erwachsenen in den hier beschriebenen VorsichtsmalRnahmen und
dem richtigen Umgang unterwiesen wurden und den Akku ordnungsgeman handhaben.

Sollte Akkufliissigkeit versehentlich in Kontakt mit Ihrer Kleidung oder Haut gelangen, spilen
Sie die betroffene Stelle sofort mit sauberem Leitungswasser. Der langere Kontakt mit
Akkuflussigkeit kann zu Entztindungen der Haut fuhren.

VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DEN GEBRAUCH

Der Akku ist ausschlieRlich fiir die Verwendung mit den DECT-Telefonen der
Mitel 600 Familie bestimmt.

Verwenden Sie zum Aufladen nur die mitgelieferte Ladeschale.

Neue Akkus sind nicht vorgeladen und missen deshalb vor der erstmaligen Verwendung
geladen werden.

Bei Verwendung des Akkus in kalten Umgebungen kann sich die nach einem vollstandigen
Ladevorgang zu erwartende Betriebsdauer verkirzen. Laden Sie den Akku in Umgebungen
mit einer Temperatur zwischen 10 °C und 35 °C. Wenn der Akku auRerhalb dieses
Temperaturbereichs geladen wird, kann sich die Ladezeit verlangern oder der Ladevorgang
ist u. U. Uberhaupt nicht mdglich.

Eine sehr begrenzte Betriebsdauer nach einem vollstdndigen Ladevorgang weist darauf hin,
dass das Ende der Lebensdauer des Akkus erreicht ist. Ersetzen Sie den Akku durch einen
neuen.

Reinigen Sie den Akku niemals mit Verdiinner, Waschbenzin, Alkohol oder anderen
flichtigen Substanzen oder einem chemisch behandelten Tuch. Anderenfalls knnen
Verformungen und Fehlfunktionen des Akkus die Folge sein.

Befolgen Sie beim Versand von einzelnen Lithium-lonen-Akkus oder des DECT-Telefons mit
eingesetztem Akku die vor Ort geltenden Gesetze und Vorschriften fur den Versand von
Gefahrgut.

13
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VOR DER ERSTMALIGEN VERWENDUNG

Laden Sie den Akku auf, ehe Sie das DECT-Telefon zum ersten Mal verwenden, denn er wird
mit einem nur geringen Ladestand ausgeliefert.

Stellen Sie dazu das aus- oder eingeschaltete DECT-Telefon in die Ladeschale. Wenn das
Mobilteil ausgeschaltet ist (z. B. nach dem erstmaligen Einlegen des Akkus), bleibt das Mobilteil
in der Ladeschale ausgeschaltet, wird aber geladen. Der Ladevorgang wird durch die abwechselnd
grun und rot blinkende LED angezeigt. Beim Einschalten des Mobilteils wird der aktuelle
Ladestand des DECT-Telefons auf dem Display angezeigt.

Es dauert drei bis funf Lade- und Entladezyklen, bis der Akku seine maximale Leistung erreicht.
Stellen Sie das DECT-Telefon fur einen optimalen Ladestand regelmafig in die Ladeschale.

DAUER DES LADEVORGANGS

Ladezeit in der Ladeschale (bei leerem Akku):

» Vollstandiger Ladevorgang: 2,5 Stunden (Standard-Akku)

Ladezeit mit USB-Ladegerat:
« Vollstandiger Ladevorgang: 5 Stunden (Standard-Akku)

Gesprachszeit:
e Standard-Akku: bis zu 15 Stunden (bei vollstandiger Ladung) in Nordamerika.

» Standard-Akku: bis zu 12 Stunden (bei vollstéandiger Ladung) in anderen Landern.

Standby-Zeit:
» Standard-Akku: bis zu 105 Stunden (bei vollsténdiger Ladung) in Nordamerika.

» Standard-Akku: bis zu 110 Stunden (bei vollstandiger Ladung) in anderen Landern.

Hinweis: Bei schlechtem Signalempfang (grofRe Entfernung zur Basisstation) verringern
sich die Standby- und Gesprachszeiten des DECT-Telefons. Eine hohe Lautsprecher-
oder Klingeltonlautstérke, eine haufig eingeschaltete Tasten-und Displaybeleuchtung
sowie die Verwendung des Gerats mit aktiviertem Vibrationsalarm und Bluetooth kénnen
die Standby- und Gespréachszeit ebenfalls verkirzen.

LADESTANDE DES AKKUS
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Der Ladestand des Akkus wird folgendermalRen auf dem Display angezeigt:

= Akkuladestand: 61-100 %
Akkuladestand: 31-60 %
Akkuladestand: 11-30 %
Akkuladestand: 6-10 %
Akkuladestand: 0-5 %
Akku wird geladen

U000 E
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« Wenn Sie das DECT-Telefon mit vollstandig entladenem Akku in die Ladeschale stellen, wird
der Ladestand erst dann auf dem Display angezeigt, wenn er ein gewisses Niveau erreicht
hat. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern und ist kein Fehlverhalten.

e Der Akku entladt sich auch dann langsam, wenn das DECT-Telefon ausgeschaltet ist.

« Wahrend des Ladevorgangs leuchtet die LED orange. Sie wechselt zu griin, sobald der
Akku vollstandig geladen ist. Sie kdnnen die LED-Anzeige deaktivieren, indem Sie den
Softkey k# dricken und im Meni zu Einstellungen > Beleuchtung > LED-Anzeigen >
Ladestandsanzeige navigieren.

AKKU-WARNUNG

Wenn der Akku fast leer ist, wird auf dem Display ein Warnsymbol angezeigt, und es werden
mehrere Warnténe ausgegeben. Sie kbnnen die Warntdne deaktivieren, indem Sie den
Softkey Kk dricken und im MenU die Einstellungen unter Audio > Hinweistdne anpassen.
Wenn Sie gerade telefonieren, bleiben lhnen noch etwa finf Minuten, ehe das DECT-Telefon
ausgeschaltet wird.

ANMELDEN DES DECT-TELEFONS (EINBUCHEN)

Das DECT-Telefon kann mit bis zu 10 verschiedenen Kommunikationssystemen verwendet
werden. Dazu muss es bei jeder Station angemeldet, d. h. eingebucht werden.

In der Regel Gbernimmt der Systemadministrator die Einbuchung des DECT-Telefons im
Telefonsystem.

Die Einbuchung muss zunéachst freigeschaltet werden. Die daflr erforderliche Vorgehensweise
kann je nach Hersteller des Systems unterschiedlich sein. In den meisten Fallen wird die sog.
IPEI-Nummer (International Portable Equipment Identity) des DECT-Telefons benétigt. Driicken
Sie zum Aufrufen der IPEI-Nummer den Softkey ¥ und navigieren Sie im Menul zu System >
IPEl anzeigen. Befolgen Sie zum Einbuchen des DECT-Telefons im Kommunikationssystem die
im Menu System beschriebenen Anweisungen. Sie bendtigen hierfir eine PARK-Nummer
(Portable Access Rights Key) und einen Zugangscode (Authentifizierungscode) von lhrem
Systemadministrator.

REGISTRIERUNG

Fir jedes Kommunikationssystem, an dem das DECT-Telefon eingebucht ist, wird ein
Registrierungseintrag im Gerat gespeichert. Der Registrierungseintrag enthalt u. a. den Namen
des jeweiligen Systems (z. B. A, B, C usw.). Auf dem Display wird der Name des Systems
angezeigt, an dem das DECT-Telefon aktuell registriert ist.

EINBUCHUNG

Nachdem das DECT-Telefon an einzelnen oder mehreren Kommunikationssystemen eingebucht
wurde, kdnnen Sie es zum Telefonieren verwenden. Sofern die Funktion ,Automatische Suche"
(siehe ,Meni ,System** auf Seite 62) aktiviert ist, wird das DECT-Telefon (im Ruhezustand)
automatisch an dem am nachsten befindlichen System eingebucht. Alternativ zur Funktion
Automatische Suche kdnnen Sie ein System in den auf dem Gerat gespeicherten
Registrierungseintragen auswahlen und das DECT-Telefon manuell einbuchen.
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DISPLAY- UND LED-ANZEIGEN, SOFTKEYS UND
TASTENFUNKTIONEN

STANDARD-TASTENBELEGUNG

Emergency call key (Mitel £30d, €220 only)

Earpiece
P O LEDs
T |
Hitel 610d! 612d: _ |— Huotkey (program mable)
H-kews fwolume adjustment) {not Mitel 610d, &12d)
Hitel 620462 2d6 30463 2d650c :
3 sidekeys {programematile) and Display

wolume adjustrment)

A Rear: Loudspeaker

Manigation keys

(programmable in part)
\ = — % softkeys

o =
Open listening/Hands-free ) (programemable in part)
mE.ue : ﬂ'ﬂ < B C ﬂ Delete key
Call keyfConsultation call key 77 I Y | = End key / Power anioff key
1 3
f'r'"_z_—m—""%“. tew
:, i .,E,, Humberfetter keys
7 8 9
Heaset connection : 3 = v ';“ Miri LISE connection
‘__,5.5 s 1] . :..:'_\ inot hiitel £10d, &12d)
Finger onoff / L | J\
| Key lock
Microphone
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DISPLAYANZEIGEN

Die folgenden Symbole werden am oberen Rand des Displays angezeigt:

DISPLAY

Auf dem Display werden der aktuelle Verbindungsstatus und die Listen und Texte im Men
angezeigt. Im Ruhezustand werden die folgenden Informationen angezeigt:

Signalstarke

Mikrofon ausgeschaltet (DECT-Telefon ist stummgeschaltet)

Akkuladestand

Akku wird geladen

Lautsprecher eingeschaltet
Headset aktiv

Bluetooth-Headset betriebsbereit
Aktive Bluetooth-Verbindung
Voicemailbox (sofern verfligbar)
Klingelton ausgeschaltet
Gesprachstaste gedriickt
Anruffilter aktiv

Alarmsensor aktiv (nur Mitel 630d und 632d)
Rufumleitung aktiv

microSD-Karte eingesetzt (bei Mitel 610d und 612d nicht
verfligbar)

Erweiterte Sicherheit (bei Mitel 6x0d nicht verfligbar)

Sicherheitsverstol3 (bei Mitel 6x0d nicht verfligbar)

« der Name des Systems mit der internen Rufnummer

« der von lhnen festgelegte Benutzername

+ die aktuelle Uhrzeit und das Datum

- eine ggf. eingestellte Erinnerung ' und / oder ein Termin (~

e ggf. aktivierte Funktionen / Leistungsmerkmale

-
* das aktivierte Profil &

« die Symbole der jeweils programmierten Funktionen

17
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Nur Mitel 650c

Bei Telefonverbindungen mit hoher Sprachqualitét (Breitbandaudio) wird das Symbol [{Z1&]
angezeigt.

Die Uhrzeit wird nur dann angezeigt, wenn sie vom System ubertragen oder von Ihnen manuell
eingestellt wurde.

Mithilfe der Navigationstasten blattern Sie in den Auswahllisten (z. B. im Telefonbuch) und im
Funktionsmenl nach oben und unten. Auswéhlbare Eintrdge sind hervorgehoben.

SOFTKEY-ZEILE UND RUHEDISPLAY
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Die drei Tasten unter dem Display werden als Softkeys bezeichnet. Die den Tasten zugewiesenen
Funktionen werden am unteren Rand des Displays angezeigt. Die Tastenfunktion andert sich
automatisch entsprechend dem jeweiligen Betriebszustand des Mobilteils.

Im Auslieferungszustand des Mobilteils werden in der Softkey-Zeile die folgenden Symbole
angezeigt:

'!H Auswahlen eines Eintrags in einer Liste

.+ Navigationstasten: Aufrufen einer Auswahlliste mit haufig verwendeten Funktionen

Systemweites (sofern verflgbar) oder lokales / persénliches Telefonbuch
Telefonbuch des Mobilteils (lokales / personliches Telefonbuch)

Info-Listen (Anrufliste, Voicemailbox*, Wahlwiederholung) oder die jeweils
programmierte Funktion

YV A « »

Profile oder die jeweils programmierte Funktion

Die Navigationstasten sind zudem mit den beschriebenen Funktionen belegt.

p>» Hiermit 6ffnen Sie das Hauptmenii des Telefons.

Hinweis: Derlinke und der mittlere Softkey sowie die linke und die rechte Navigationstaste
sind programmierbar und kbnnen mit jeweils unterschiedlichen Funktionen belegt werden.




Display- und LED-Anzeigen, Softkeys und Tastenfunktionen

LED-ANZEIGEN

Mit der LED-Leuchte (3-farbige Anzeige: rot, orange, griin) oben am Telefon wird der Benutzer
Uber bestimmte Ereignisse informiert. Einige dieser Ereignisanzeigen sind vom System
vorgegeben und kénnen weder geandert noch ein- oder ausgeschaltet werden (siehe ,Menl

.Einstellungen* auf Seite 64).

EIN-/
FARBE LEUCHTVERHALTEN BESCHREIBUNG AUSSCHALTBAR?
Grin Schnelles Blinken Eingehender Anruf Ja
Langsames Blinken Betriebsbereit / Innerhalb der Reichweite /  Ja
Nicht in der Ladeschale
Durchgehendes Freisprechmodus aktiviert Ja
Leuchten
Durchgehendes Akku vollstandig geladen (wenn in der Ja
Leuchten Ladeschale)
Rot Schnelles Blinken Sensoralarm (nur Mitel 630d und 632d) Nein
Schnelles Blinken AuRerhalb der Reichweite des Systems Ja
Schnelles Blinken Alarmanruf / Nachricht Nein
Langsames Blinken Neue Eintrége im Info-Bereich Ja
(z. B. Anrufliste)
Langsames Blinken Erinnerung / Termin Ja
Orange Langsames Blinken Betriebsbereit / Innerhalb der Reichweite /  Ja
Nicht in der Ladeschale / Akkuladestand
unter 60 %
Durchgehendes Akku wird geladen Ja
Leuchten
Grin/ Abwechselndes DECT-Telefon ist ausgeschaltet und wird in  Nein
Rot Blinken der Ladeschale geladen

TASTENFUNKTIONEN

Die folgende Tabelle bietet einen Uberblick tiber die verschiedenen (werkseitig festgelegten)

Tastenfunktionen.

TASTE DRUCKDAUER STATUS BESCHREIBUNG
Rechter Softkey  kurz Standby Aufrufen des Hauptmeniis
G Mens, Listen Aufrufen des ausgewahlten
Optionsmenis oder Speichern
lang Standby Aufruf des Systemmenus
Linker Softkey kurz Standby Wahlwiederholung (im
B Auslieferungszustand) oder Aufrufen der
Meniis, Listen jeweils programmierten Funktion
Verbindung Bestatigung (OK)
Optionsmeni wahrend einer aktiven
Verbindung
lang Standby Programmieren der Tastenfunktion
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TASTE DRUCKDAUER STATUS BESCHREIBUNG
Mittlerer Softkey  kurz Standby Offnen des Meniis fir die Belegung der
E Navigationstasten, d. h. die Liste der
Funktionen, die (im Auslieferungszustand)
auch Uber die Navigationstasten
Mendis, Listen, Editor aufgerufen werden kénnen, oder
Aufrufen der jeweils programmierten
Funktion
Abbrechen (Esc)
lang Standby Programmieren der Tastenfunktion
Navigationstaste  kurz Standby, Verbindung Aufrufen des systemweiten
oben (A7) Meniis, Listen Telefonbuchs
Editor Blattern nach oben
Eine Zeile nach oben
Navigationstaste  kurz Standby, Verbindung Aufrufen des personlichen Telefonbuchs
unten o Mends, Listen Blattern nach unten
Editor Eine Zeile nach unten
Navigationstaste  kurz Standby, Verbindung Aufrufen der Info-Liste (im
links < ‘ Auslieferungszustand) oder Aufrufen der
Meniis jeweils programmierten Funktion
Eine Menlebene zuriick. Ersetzt den
Editor Softkey ,Esc” (zurtick)
Cursor ein Zeichen zuriick
lang Standby Programmieren der Tastenfunktion
Verbindung Verringern der Lautstéarke (Speichern
Editor mit ()
Cursor zum Anfang der Zeile
Navigationstaste  kurz Standby, Verbindung Aufrufen der Profileinstellungen (im
rechts | >| Auslieferungszustand) oder Aufrufen der
Meniis jeweils programmierten Funktion
Eine Menuebene weiter. Ersetzt
Editor gewdhnlich den Softkey OK / Andern
Cursor ein Zeichen weiter
lang Standby Programmieren der Tastenfunktion
Verbindung Erhéhen der Lautstarke (Speichern
Editor mit ()
Cursor zum Ende der Zeile
Freisprechmodus  kurz Standby Herstellen einer Verbindung im
Verbindung Freisprechmodus
Listen Aktivieren / Deaktivieren der Funktion

Lauthoéren / Freisprechen

Herstellen einer Verbindung im
Freisprechmodus zum ausgewahlten
Eintrag



Display- und LED-Anzeigen, Softkeys und Tastenfunktionen

TASTE DRUCKDAUER STATUS BESCHREIBUNG
Taste C kurz Eingehender Anruf Ausschalten des Anrufsignals nur fir
c_ den aktuellen Anruf (sofern vom System
L Listen unterstitzt)
Léschen des betreffenden Eintrags
Editor (nicht in Telefonblichern oder der
VIP-Liste)
Léschen des Zeichens links neben dem
Cursor
lang Listen Léschen der kompletten Liste (auBer
Menls Telefonbuch)
Editor Zurlck zum Standby-Modus
Loschen aller Zeichen
Gesprachstaste kurz Standby Verbindungsaufbau
(Annehmen) griin Verbindung Funktion der R-Taste
: Listen Herstellen einer Verbindung zum
ausgewahlten Eintrag
lang Standby Aufrufen der Wahlwiederholungsliste
Listen Ubernehmen des Eintrags in die
Wabhlvorbereitung
Beenden-Taste kurz Standby Verlassen des Menis
(Auflegen) rot Verbindung Beenden der Verbindung
Eingehender Anruf Abweisen des Anrufs (sofern vom
Meniis / Listen System unterstiitzt)
Editor Zurick zum Standby-Modus
SchlieRen des Editors ohne Speichern
lang In jedem Status Ausschalten des Mobilteils
Mobilteil ausgeschaltet Einschalten des Mobilteils
Zifferntasten kurz Standby Eingeben von Ziffern bei
(o]- 5] Editor Wahlvorbereitung
Zeichen entsprechend der Tabelle
(siehe ,Editoren* auf Seite 24)
Ziffer 1 lang Standby Verbindung zur Voicemailbox (falls
B verfuigbar)
Ziffern 2-9 lang Standby Auswahlen des gewlnschten
@ i @ Kurzwabhleintrags (sofern
Kurzahleintrdge programmiert sind)
Taste @ kurz Standby Eingeben von ,** bei Wahlvorbereitung
Editor Umschalten zwischen Grof3- und
Kleinbuchstaben bei der Texteingabe
lang Standby Ein- / Ausschalten des Anrufsignals
(dauerhaft)
Taste @ kurz Standby Eingeben von ,#* bei Wahlvorbereitung
Editor Zeichen entsprechend der Tabelle
(siehe ,Editoren” auf Seite 24)
lang Standby Aktivieren der Tastensperre
Hotkey (nicht bei  kurz Standby Aufrufen der jeweils programmierten
610d und 612d) Funktion (Standardeinstellung: Offnen
der VIP-Liste)
lang Standby Programmieren mit der gewiinschten

Funktion
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TASTE DRUCKDAUER STATUS BESCHREIBUNG
Notruftaste (nur lang Standby Absetzen eines Notrufs (je nach
630d und 632d) Verbindung Programmierung und Telefonsystem per
Sprachanruf oder Textnachricht)
Obere seitliche kurz Standby, Verbindung Aufrufen der programmierten Funktion
Taste (nur 620d, oder Erhéhen der Lautstéarke wéhrend
622d, 630d, 632d einer aktiven Verbindung
und 650c) lang Standby Programmieren der Tastenfunktion
Verbindung Erhdhen der Lautstérke, sofern die Taste
entsprechend programmiert ist
(Speichern mit )
Seitliche Taste kurz Verbindung Erh6hen der Lautstéarke fir die aktuelle
Verbindung (Speichern mit )
(nur 610d und
612d)
Mittlere seitliche  kurz Standby, Verbindung Aufrufen der jeweils programmierten
Taste (nur 620d, Funktion
622d, 630d, 632d X -
und 650¢) lang Standby Programmieren der Tastenfunktion
Verbindung Erhdhen der Lautstarke, sofern die Taste
entsprechend programmiert ist
(Speichern mit )
Untere seitliche kurz Standby, Verbindung Aufrufen der programmierten Funktion
Taste (nur 620d, oder Verringern der Lautstarke wahrend
622d, 630d, 632d einer aktiven Verbindung
und 650c) lang Standby Programmieren der Tastenfunktion
Verbindung Verringern der Lautstarke, sofern die
Taste entsprechend programmiert ist
(Speichern mit ()
Seitliche Taste kurz Verbindung Verringern der Lautstarke fiir die aktuelle

©

(nur 610d und
612d)

Verbindung (Speichern mit )



Navigieren in den Menls

NAVIGIEREN IN DEN MENUS

BEISPIEL: EINSTELLEN DER SPRACHE

1.

Offnen Sie das Hauptmenii. Gehen Sie je nach Konfiguration lhres DECT-Telefons wie
folgt vor:

e Dricken Sie den Softkey 5 .

»  Driicken Sie die Beenden-Taste ([ = |) und wahlen Sie in der Liste die entsprechende
Menioption aus.

Wahlen Sie mit den Navigationstasten A/ ¥ in der Liste den Eintrag Einstellungen aus,
und driicken Sie den Softkey OK oder die Navigationstaste ».

Wahlen Sie mit den Navigationstasten A/ ¥ in der Liste den Eintrag Display aus, und
driicken Sie den Softkey OK oder die Navigationstaste ».

Wahlen Sie mit den Navigationstasten A / ¥ in der Liste den Eintrag Sprache aus, und
driicken Sie den Softkey OK oder die Navigationstaste »-.

Wahlen Sie mit den Navigationstasten A/ ¥ in der Liste eine der verfigbaren Sprachen aus,
und drucken Sie den Softkey [ (Speichern).

Verlassen Sie das Ment durch mehrmaliges Driicken des Softkeys Esc oder durch Betétigen
der der Navigationstaste « , der Taste C oder der Beenden-Taste.

BEISPIEL: PERSONLICHES TELEFONBUCH / EDITOR

1.

Offnen Sie das Hauptmenii. Driicken Sie je nach Konfiguration Ihres DECT-Telefons eine
der folgenden Tasten:

« die Navigationstaste ¥

» den Softkey )»» , und wahlen Sie unter Telefonblcher den gewtuinschten Eintrag mit OK
aus; oder den Softkey ®», und wahlen Sie dann unter Personliches Telefonbuch > OK
oder ».

» eine Funktionstaste, die fur den Zugriff auf das Telefonbuch programmiert wurde

Wabhlen Sie Neuer Eintrag, und bestatigen Sie mit OK oder ».

Ein Uberblick tiber die mdglichen Eintrage wird angezeigt.

Wabhlen Sie Name, und driicken Sie den Softkey OK oder ® . Alternativ kdnnen Sie den
Buchstaben direkt mit der Tastatur eingeben.

Dricken Sie wiederholt die Taste, um den zugehdrigen Buchstaben auszuwéhlen. Der
Buchstabe, der dieser Taste zugewiesen ist, wird angezeigt. Der Cursor bewegt sich
automatisch weiter, wenn Sie kurzzeitig keine Eingaben vornehmen oder einen neuen
Buchstaben eingeben.

Sie kdnnen lhre Eingaben ggf. korrigieren, indem Sie den Cursor mit den Tasten «/ p zur
Ziffer / zum Buchstaben bewegen, die /der geléscht werden soll, und dann die Taste C
drucken.

Jedes neue Wort beginnt standardmaf3ig mit einem Grof3buchstaben. Durch ggf.
mehrmaliges Drucken der Taste ,* schalten Sie zwischen Grof3- und Kleinbuchstaben
(Anzeige A oder a) und Grof3buchstaben nur am Wortanfang (Anzeige Aa) um.

4. Bestétigen Sie lhre Eingaben mit OK.
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10.

11.

12.

13.

Wechseln Sie nun mit der Taste ¥ in die ndchste Zeile (z. B. Privat), und driicken Sie OK
oder » oder geben Sie die Ziffern direkt mit der Tastatur ein.

Geben Sie die private Rufnummer fiir den Eintrag ein, und driicken Sie OK.

Wechseln Sie nun mit der Taste ¥ in die ndchste Zeile (z. B. Geschéftlich), und driicken
Sie OK oder b oder geben Sie die Ziffern direkt mit der Tastatur ein.

Geben Sie die geschéaftliche Rufnummer fir den Eintrag ein, und driicken Sie OK.

Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte, um ggf. die Mobilfunknummer, die
E-Mail-Adresse und die Faxnummer einzugeben.

Legen Sie die Standard-Kontaktnummer flr den Eintrag fest.

Beim Aufrufen des Telefonbuchs wird standardméaRig die unter Privat gespeicherte
Rufnummer angezeigt und kann direkt gewéhlt werden. Sie kdnnen alternativ auch eine der
anderen Rufnummern oder Adressen auswahlen. Nachdem Sie die vorgenannten Eingaben
vorgenommen haben, wahlen Sie einen Eintrag aus und driicken Sie die Taste @ Sie
kénnen diese Belegung spater bei Bedarf andern.

Gehen Sie folgendermalRen vor, um eine Kurzwahlnummer fir den Eintrag zu erstellen:
a. Wabhlen Sie Kurzwahl, und driicken Sie OK oder ».
Wabhlen Sie in der Liste eine der Tasten 2-9 aus, und driicken Sie OK oder » .

c. Verlassen Sie die Liste durch Driicken der Taste Esc oder - . Sie kdnnen bereits
vorhandene Eintrage in der Liste andern oder I6schen.

Sie kbnnen dem Eintrag eine bestimmte Melodie zuweisen, die abgespielt wird, wenn Anrufe
von dieser Rufnummer eingehen.

a. Wabhlen Sie Melodie, und driicken Sie OK oder ».

b. Wahlen Sie eine Melodie in der Liste aus, und driicken Sie OK oder », um lhre Auswabhl
Zu speichern.

Dricken Sie den Softkey 1, um den kompletten Telefonbucheintrag zu speichern.

Hinweis: Wenn Sie fur einen Telefonbucheintrag mit nur einer Zielangabe (Privat,
Geschattlich, Mobil, E-Mail oder Fax) eine Kurzwahlnummer festgelegt haben, kénnen
Sie dieses Ziel spater mit nur einem langen Tastendruck auf die entsprechende
Kurzwahltaste (2-9) direkt anrufen (siehe ,Verwenden der Kurzwahl* auf Seite 29).

EDITOREN
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Mithilfe verschiedener Editoren kénnen Sie Telefonnummern und Namen eingeben.

Zeichensatz fur Telefonbucheintrage und Textnachrichten*
Im Telefonbuch ist die Ldnge der Rufnummern auf 32 Zeichen und die Lange der Namen auf
24 Zeichen begrenzt. Die folgenden Zeichen sind verfugbar:

TASTE GROSSBUCHSTABE KLEINBUCHSTABE
1 NL-+*/=&()% ¢ i N1-+*/=& ()% ¢ j
2 ABC2AAAAAEC abc2&adadaec
3 DEF3EEEE def3eéeée
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4 GHI141iT1 ghi4iiti

5 JKL5 jkl15

6 MNOB6NOOOOO D mMno6fiod6060o

7 PQRS7R pgrs7mR

8 TUVS8UUUU tuv8iuu

9 WXYZ9 wXxyz9

0 Leerzeichen,. J0:; "*" Leerzeichen,. J0:; """

* Umschalten zwischen Ziffern und Umschalten zwischen Ziffern und
Buchstaben Buchstaben
Umschalten zwischen Grof3- und Umschalten zwischen Grof3- und
Kleinbuchstaben Kleinbuchstaben
Taste lange driicken: Eingeben von ,** Taste lange driicken: Eingeben von ,**

# H@ESE¥E<>{|}[\] H@ESE¥E<>{|}[\]

Beim Eingeben von Ziffern (Rufnummern) kann es notwendig sein, das Zeichen R

(fur Rickfragegesprache) einzugeben. Driicken Sie in diesem Fall wiederholt die Taste ,#",

um R einzugeben.

* Der Zeichensatz kann je nach der eingestellten Sprache (z. B. Russisch) abweichen.

Zeichensatz beim Wahlen von Rufnummern / Namen

Wenn lhr Telefonsystem mit anderen Kommunikationssystemen verbunden ist, kann es
notwendig sein, beim Wahlen die Eingabe von Buchstaben zuzulassen. Der entsprechende

Zeichensatz wird vom Systemadministrator festgelegt. Die verfligbaren Zeichen werden dann
wahrend einer Eingabe Uber die Zifferntastatur in einem Vorschaufenster angezeigt. Je nach

dem festgelegten Zeichensatz sind méglicherweise nicht alle der oben genannten Zeichen

verflighar. Zudem andert sich die Belegung der folgenden Tasten:

Taste ,1":-+1
Taste ,0“:.: 0 Leerzeichen
Taste ,#': @ / #

Mit der Taste konnen Sie zwischen Ziffern und Buchstaben sowie zwischen Grof3- und

Kleinbuchstaben umschalten.
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GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

EIN- UND AUSSCHALTEN DES DECT-TELEFONS

Einschalten des DECT-Telefons

Halten Sie die Beenden-Taste () so lange gedrickt, bis das Display eingeschaltet wird.
Dies kann bis zu 10 Sekunden dauern.

Ausschalten des DECT-Telefons

Halten Sie die Beenden-Taste () gedrickt

oder ...

driicken Sie die Beenden-Taste (), wahlen Sie Ausschalten und driicken Sie dann OK.

Das DECT-Telefon wird nach einer Bestatigungsaufforderung ausgeschaltet.

Hinweis: Wenn Sie das DECT-Telefon in ausgeschaltetem Zustand in die Ladeschale
stellen, bleibt das Telefon zwar ausgeschaltet, wird aber geladen. Der Ladevorgang wird
durch die LED-Anzeige am DECT-Telefon angezeigt, die abwechselnd rot und grun blinkt.

Aus technischen Griinden kann sich das ausgeschaltete Mobilteil in der Ladeschale
selbsttatig einschalten, wenn es aus der Ladeschale genommen wird, ehe die
LED-Anzeige rot und griin blinkt.

TASTENSPERRE / TELEFONSPERRE

Aktivieren der Tastensperre

Halten Sie die Rautetaste (@) gedruckt. Die Tastensperre wird aktiviert und im Display erscheint
das Symbol () flr Entsperren.

Deaktivieren der Tastensperre

Dricken Sie den Softkey und driicken Sie dann innerhalb von 3 Sekunden die Rautetaste

(=)

Aufheben der Telefonsperre
Wenn Sie als Schutz gegen eine unbefugte Nutzung die Telefonsperre aktiviert haben (siehe

.Menu ,Sicherheit* auf Seite 70), konnen Sie die Sperre durch Driicken des Softkeys @&
(Sperren) und Eingabe Ihrer PIN wieder aufheben.

AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DES FREISPRECHMODUS

Dricken Sie die Lautsprechertaste ( ), um den Freisprechmodus zu aktivieren bzw.
deaktivieren.

Wenn der Freisprechmodus aktiviert ist, erscheint im Display das Lautsprechersymbol ( ) ).
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Grundlegende Funktionen

Wenn Sie das DECT-Telefon wahrend eines Telefonats in die Ladeschale stellen, wird der
Freisprechmodus automatisch aktiviert. Halten Sie das DECT-Telefon im Freisprechmodus
oder wahrend es klingelt nicht direkt an Ihr Ohr, da die Lautstarke sehr hoch sein kann.

BESTATIGEN EINES TERMINS ODER EINER ERINNERUNG

Sie werden Uber Termine und Erinnerungen benachrichtigt, indem fir ca. 45 Sekunden der
eingestellte Klingelton ausgegeben wird und die LED-Anzeige rot blinkt. Auf dem Display wird
der zugehdrige Text angezeigt. Sie kdnnen die Benachrichtigung durch Driicken der Taste Esc
bestatigen.

ANPASSEN DER HORERLAUTSTARKE WAHREND EINES
TELEFONATS

Mitel 610d und 612d

Passen Sie die Lautstarke wahrend eines Telefonats mithilfe der seitlichen Tasten ,+“ und ,-“ an.
Alternativ kbnnen Sie auch die Navigationstasten » (fiir leiser) und <« (fiir lauter) verwenden.
Wenn Sie die werkseitige Belegung dieser Tasten (Info, Profil) gedndert haben, miussen Sie die
Tasten langer gedrickt halten, um die Lautstarkeeinstellung aufzurufen. Anschlie3end kénnen
Sie die Lautstarke umgehend durch Driicken der jeweiligen Taste anpassen.

Mitel 620d, 622d, 630d, 632d und 650c

Passen Sie die Lautstéarke wahrend eines Telefonats mithilfe der oberen bzw. unteren seitlichen
Taste an. Wenn Sie die werkseitige Belegung der Tasten geandert haben, missen Sie die Tasten
zunachst langer gedrickt halten. Anschlie3end kénnen Sie die Lautstarke umgehend durch
Driicken der jeweiligen Taste anpassen.

Alternativ kbnnen Sie auch die Navigationstasten P (fiir leiser) und <« (fuir lauter) verwenden.
Wenn Sie die werkseitige Belegung dieser Tasten (Info, Profil) geandert haben, missen Sie die
Tasten langer gedruckt halten, um die Lautstarkeeinstellung aufzurufen. Anschlie3end kénnen
Sie die Lautstarke umgehend durch Driicken der jeweiligen Taste anpassen.

[Hinweis: Driicken Sie den Softkey OK, um die neue Einstellung zu speichern (d. h. als
Mendeintrag zu speichern).

EIN- UND AUSSCHALTEN DES KLINGELTONS

Ausschalten: Halten Sie die Taste E] gedriickt. Im Display erscheint das Symbol X .

Einschalten: Halten Sie erneut die Taste gedriickt. Das Symbol N verschwindet.

AUSSCHALTEN DES KLINGELTONS FUR EINEN EINGEHENDEN
ANRUF

Wenn Sie den Klingelton fur einen aktuell eingehenden Anruf ausschalten méchten, driicken Sie
die Taste C oder den Softkey N . Sofern der Anrufer nicht aufgelegt hat, kénnen Sie den Anruf
weiterhin annehmen.
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BELEUCHTUNG / DIMMFUNKTION

Tastatur und Display sind beleuchtet. Die Beleuchtung wird jedes Mal aktiviert, sobald Sie eine
Taste drucken oder einen Anruf tatigen. Die Dauer der Beleuchtung von Tastatur und Display
kann vom Benutzer eingestellt werden.

Wenn die Displaybeleuchtung nach Ablauf dieses Zeitraums nicht vollstéandig ausgeschaltet werden
soll, kénnen Sie die Dimmfunktion aktivieren. Die Displaybeleuchtung bleibt dann auf niedriger Stufe
fur einen Zeitraum von maximal 4 Stunden eingeschaltet. Durch Aktivieren dieser Funktion wird der
Akku schneller entladen. Driicken Sie fiir Anderungen den Softkey >>>, und navigieren Sie dann
im Men( zu Einstellungen > Beleuchtung > Tastatur / Display / Dimmfunktion.

EINSCHALTEN DER DISPLAYBELEUCHTUNG

Wenn die Displaybeleuchtung vollstindig ausgeschaltet ist, kénnen Sie sie mit einer der drei
Tasten unterhalb des Displays (Softkeys) einschalten, ohne dass die fir die jeweilige Taste
programmierte Funktion ausgefuhrt wird.

ANDERN VON HELLIGKEIT UND KONTRAST DES DISPLAYS

Mitel 610d

Sie kénnen die Helligkeit des Displays den jeweiligen Umgebungsbedingungen anpassen.
Driicken Sie zum Andern des Kontrasts den Softkey >>> und navigieren Sie dann im Menii zu
Einstellungen > Display > Kontrast.

Mitel 612d, 620d, 622d, 630d und 650c

Sie kénnen die Helligkeit des Displays den jeweiligen Umgebungsbedingungen anpassen.
Driicken Sie zum Andern der Helligkeit den Softkey >>> und navigieren Sie dann im Menii zu
Einstellungen > Display > Helligkeit.

STUMMSCHALTEN DES DECT-TELEFONS

Sie kdnnen das DECT-Telefon voriibergehend stummschalten. Driicken Sie den Softkey <.
Im Display erscheint das Symbol <.

Ihr Gesprachspartner kann Sie nicht langer héren.

Driicken Sie erneut den Softkey L-’/' , um die Stummschaltung des DECT-Telefons aufzuheben.
Ihr Gesprachspartner kann Sie wieder héren.

AUTOMATISCHES AUSBLENDEN / INFO-FENSTER
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Wenn wahrend eines eingehenden Anrufs ein Men oder ein Editor geotffnet ist, werden auf dem
Display Informationen zum eingehenden Anruf (Name / Nummer des Anrufers usw.) angezeigt.
Nachdem Sie den Anruf beendet haben, kehrt das Display zu dem Menu bzw. Editor zurlck,
das / der vor dem Anruf gedffnet war.

Bei einigen Optionen im Menu Geréat werden die verfiigbaren Informationen mit einem
automatischen Bildlauf angezeigt. Sie kdnnen durch Driicken der Tasten A und ¥ auch
manuell blattern.



Grundlegende Funktionen

EREIGNISFENSTER UND DAS MENU ,INFO*

Im Ruhezustand erscheint ein Ereignisfenster, wenn z. B. neue Eintrége in der Anrufliste, der
Voicemailbox (sofern vom System unterstitzt) oder der Nachrichtenliste (sofern vom System
unterstitzt) gespeichert werden. Wenn mehr als ein neuer Eintrag vorhanden ist, werden alle
Eintrage unter der Bezeichnung Neue Infos zusammengefasst.

Offnen Sie zum Anzeigen der Eintrage das Menii Info:

Driicken Sie dazu im Ruhezustand die Navigationstaste 4 und wéhlen Sie eine Mentoption
aus. Alternativ konnen Sie das Meni Info durch Driicken der Taste p» oder <+ aufrufen.

VIBRATIONSALARM (NICHT BEI MITEL 610D UND 612D)

Sie kdnnen den Vibrationsalarm aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie den Softkey >>> driicken und
im Men die Einstellungen unter Audio > Klingeltoneinstellungen > Vibrationsalarm anpassen.

EINRICHTEN DES PERSONLICHEN TELEFONBUCHS

Sie kdnnen im personlichen / lokalen Telefonbuch bis zu 200 Eintrage mit jeweils bis zu drei
Rufnummern speichern. Sie kdnnen auRerdem fiir jeden Eintrag einen bestimmten Klingelton
und eine Kurzwahlnummer festlegen sowie eine Faxnummer und eine E-Mail-Adresse
hinterlegen. Weitere Informationen zum Erstellen von Eintragen finden Sie unter ,Beispiel:
Personliches Telefonbuch / Editor” auf Seite 23.

SIGNALISIERUNG VON ERINNERUNGEN UND TERMINEN

Beim Erreichen der fur Erinnerungen und Termine eingestellten Zeit (siehe ,Menii ,Zeit/ Alarme
auf Seite 54) wird eine Minute lang der Klingelton ausgegeben und auf dem Display erscheint,
sofern zuvor eingestellt, ein Ereignistext. Driicken Sie den Softkey Stopp, um das Klingeln
auszuschalten. Wenn Sie den Softkey Pause driicken, wird der Klingelton lediglich fur 5 Minuten
unterbrochen und dann erneut ausgegeben.

Anstatt den Softkey Pause zu driicken, kdnnen Sie auch die rote Beenden-Taste oder die
Taste C betatigen.

MITEL 600 PC TOOL / TELEFONBUCH (BEI MITEL 610D UND 612D
NICHT VERFUGBAR)

Das Mitel 600 PC Tool ermdglicht die Administration der im persdnlichen Telefonbuch auf dem
DECT-Telefon gespeicherten Kontaktdaten tiber die USB-Schnittstelle (bei Mitel 610d und 612d
nicht verfugbar). Sie kénnen die vorhandenen Daten vom Telefon auf den PC ubertragen, dort
bearbeiten, speichern und anschlieRend wieder auf das Telefon laden. Das PC Tool (fir PCs mit
Windows XP, Windows Vista und Windows 7, einschliel3lich der 64-Bit-Versionen) kann auf der
Mitel Website heruntergeladen werden.

VERWENDEN DER KURZWAHL

Beim Erstellen von Eintragen im persénlichen Telefonbuch kdnnen Sie den Eintragen eine der
Tasten 2-9 als Kurzwahltasten zuweisen. Gehen Sie folgendermaf3en vor, um Eintrage mithilfe
der Kurzwahlnummer anzurufen:
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1. Halten Sie im Ruhezustand die Taste der zugewiesenen Kurzwahlnummer (2-9) gedrickt.

« Wenn fir den betreffenden Telefonbucheintrag mehrere Kontaktmdglichkeiten
gespeichert sind, wird der Eintrag gedtffnet und Sie kénnen mithilfe der Navigationstasten
die gewiinschte Kontaktméglichkeit auswahlen.

« Wenn nur eine Kontaktmdglichkeit (,Privat, ,Geschaftlich®, ,Mobil“, ,E-Mail“ oder ,Fax")
im Telefonbuch hinterlegt ist und die Mentioption Automatische Kurzwahl aktiviert ist,
wird diese sofort ausgewahlt.

ANRUF- UND WAHLWIEDERHOLUNGSLISTE (LOKALE /SYSTEMWEITE
LISTE)

30

Neben DECT-Telefonen kdnnen Sie auch kabelgebundene Systemtelefone an Ihr
Kommunikationssystem anschlief3en.

Die Anruf- und die Wahlwiederholungslisten von Systemtelefonen werden tber das System
verwaltet und auf allen angeschlossenen Geraten bereitgestellt. Bei DECT-Telefonen sind
zusatzlich separate Listen verflgbar, die lokal auf den Geréaten verwaltet werden. Sie kénnen
festlegen, ob Sie die lokalen oder die systemweiten Listen verwenden mdchten. Driicken Sie
dafur den Softkey >>> und navigieren Sie im Meni zu Einstellungen -> Listenzugriff ->
Anruf- / Wahlwiederholungsliste > Automatisch / Lokal / System.

Die Option ,System” (oder ,Automatisch / System") ist sinnvoll, wenn Sie Ihr DECT-Telefon
parallel mit einem kabelgebundenen Telefon nutzen. Auf diese Weise haben beide Telefone
Zugriff auf die gleiche Liste, und Anderungen werden fiir beide Geréte tibernommen.

Im Hinblick auf die Listen bestehen die folgenden Unterschiede:

Lokale Anrufliste
* 50 bzw. 30 Eintrage (bei Mitel 610d und 612d)

» Inder Anrufliste werden sowohl die angenommenen als auch die entgangenen Anrufe (nicht
bei besetzt) aufgefiihrt.

» Die Eintrage in dieser Liste kdnnen in andere Mends (z. B. VIP-Liste) tbernommen werden.

« Beachten Sie bei Verwendung des DECT-Telefons parallel zu einem kabelgebundenen
Systemtelefon Folgendes:

e Durch einen Ruckruf aus der Anrufliste des DECT-Telefons wird der Eintrag in der
Anrufliste des Systemtelefons nicht geléscht.

e Durch einen Ruckruf aus der Anrufliste des Systemtelefons wird der Eintrag in der
Anrufliste des DECT-Telefons nicht geldscht.

» In der Liste werden die von aul3en Ubertragenen Namen der Anrufer aufgefuhrt.

Systemweite Anrufliste
* 50 bzw. 30 Eintrage (je nach System)

» Die Anrufliste umfasst alle entgangenen Anrufe. Dazu gehdren auch die Anrufe, die
eingingen, wahrend der Anschluss des gewlinschten Teilnehmers besetzt war.

« Die Eintrage in dieser Liste kdnnen nicht in andere Meniis (lbernommen werden.

Lokale Wahlwiederholungsliste
» 30 bzw. 20 Eintrage (bei Mitel 610d und 612d)

» Die Eintrage in dieser Liste kdnnen in andere Mendus (z. B. VIP-Liste) Ubernommen werden.
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Systemweite Wahlwiederholungsliste
* 50 bzw. 30 Eintrage (je nach System)

< Die Eintrage in dieser Liste kdnnen nicht in andere Menis Gibernommen werden.

Bearbeiten lokaler Listen

Fur die Bearbeitung der Wahlwiederholungs- und Anrufliste sind die folgenden Optionen
verfugbar:

1. Offnen Sie mithilfe der Navigationstaste <€ die gewiinschte Liste (z. B. im Menii ,Info*).

2. Dricken Sie den Softkey >>>, um das Menl Optionen zu 6ffnen. Die folgenden Optionen
sind verfugbar:

*  Nummer wahlen: Der zuvor ausgewahlte Eintrag wird sofort angerufen.

 Wabhlvorbereitung: Der zuvor ausgewahlte Eintrag wird zum Anrufen in die Wahlvor-
bereitung tbernommen.

* Hinzufligen zu: Die Rufnummer des Eintrags wird in das personliche Telefonbuch, den
Anruffilter oder die VIP-Liste ibernommen.

» Details: Es werden zuséatzliche Informationen zum Eintrag angezeigt.
e Ld&schen: Der aktuelle Eintrag wird geldscht.
* Alles |6schen: Alle Eintrége in der Liste werden geldscht.

Bearbeiten systemweiter Listen

Fur die systemweite Wahlwiederholungs- und Anrufliste sind die folgenden Optionen verfigbar:
e Taste C kurz driicken: Der ausgewahlte Eintrag wird geldscht.
« Taste C gedrickt halten: Die gesamte Liste wird geléscht.

¢ OK dricken: Es werden Details zum aktuellen Eintrag angezeigt.

VERWENDEN DES BLUETOOTH®-HEADSETS (BEI MITEL 610D UND
612D NICHT VERFUGBAR)

Die DECT-Telefone unterstitzen die Registrierung von zwei kompatiblen Bluetooth-Headsets,
von denen jedoch immer nur eines verwendet werden kann.

Ein registriertes und erreichbares Bluetooth-Headset (Symbol 3 ) hat immer Vorrang vor einem
anderen Uber Kabel angeschlossenen Headset (Symbol 7 ).

Wenn Sie bei Verwendung eines Headsets (via Bluetooth oder Kabel) die Taste fur den
Freisprechmodus driicken, wird das Gespréach Uber die Lautsprecher des DECT-Telefons
weitergeflhrt.

Sollte die Verbindung zwischen dem DECT-Telefon und dem Bluetooth-Headset wahrend eines
Gesprachs unterbrochen werden, erscheint auf dem Display eine entsprechende Meldung. Sie
kénnen dann entscheiden, ob Sie das Gesprach Uber ein per Kabel angeschlossenes Headset
oder den Horer des DECT-Telefons fortsetzen oder den Anruf beenden mdchten.

REGISTRIEREN DES BLUETOOTH-HEADSETS

1. Versetzen Sie das Headset in den Kopplungsmodus. Befolgen Sie dazu die in der
Bedienungsanleitung des jeweiliges Headsets beschriebenen Schritte.
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2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, indem Sie den Softkey >>> driicken und im Men( zu
Einstellungen > Bluetooth > BT-Status navigieren.

3. Dricken Sie den Softkey >>> und navigieren Sie im Menu zu Einstellungen > Bluetooth >
Headset registrieren. Dricken Sie dann den Softkey Neu.

4. Auf dem Display wird der Name des gefundenen Headsets angezeigt. Bestatigen Sie die
Auswahl durch Driicken der Taste OK, und geben Sie die PIN des Headsets ein.

Das Headset ist nun registriert und am oberen Rand des Displays erscheint das
entsprechende Symbol.

5. Wenn mehrere Headsets angeschlossen sind, konnen Sie optional das jeweils aktive
Headset auswahlen. Driicken Sie dazu den Softkey >>>, und navigieren Sie im Meni zu
Einstellungen > Bluetooth > Headset auswéahlen.

AUFHEBEN DER REGISTRIERUNG / UMBENENNEN DES
BLUETOOTH-HEADSETS

1. Dricken Sie den Softkey >>> und navigieren Sie im Menu zu Einstellungen > Bluetooth >
Headset registrieren > [Name des Headsets].

2. Wahlen Sie die Option Léschen / Bearbeiten aus.

ANRUFSTEUERUNG MITHILFE DES BLUETOOTH-HEADSETS
Annehmen eines Anrufs:

Driicken Sie entweder die Verbindungstaste am Headset oder die griine Gesprachstaste am
DECT-Telefon. Das Symbol 7 wird angezeigt.

Beenden eines Anrufs:

Driicken Sie entweder die Beenden-Taste am Headset oder die Beenden-Taste am
DECT-Telefon.

Tatigen eines Anrufs:

Geben Sie am Mobilteil die Nummer des gewiinschten Gesprachspartners ein, und driicken Sie
dann die Verbindungstaste am Headset oder die griine Gespréachstaste am DECT-Telefon.

Freisprechmodus:

Wenn Sie wahrend eines Gespréachs oder zur Anrufannahme die Freisprechtaste driicken,
wird der Bluetooth-Betrieb unterbrochen und die Lautsprecher und das Mikrofon des
DECT-Telefons werden aktiviert.

Umschalten eines Gesprachs auf das Headset:

Wahrend eines Gesprachs tber das DECT-Telefon: Driicken Sie die Verbindungstaste am
Headset.

Umschalten eines Gesprachs auf das DECT-Telefon:

Wahrend eines Gesprachs Uber das Headset: Driicken Sie den Softkey >>>, und wéahlen Sie
Von BT zum Mobilteil wechseln.

Nahere Einzelheiten zu den weiteren Funktionen des Headsets finden Sie in der
Bedienungsanleitung des jeweiligen Headsets.



Grundlegende Funktionen

Hinweis: Wenn Sie eine der programmierbaren Tasten fur die Bluetooth-Funktion

konfigurieren, werden beim Betatigen der Taste die folgenden Aktionen ausgefiihrt:

» Wahrend sich das DECT-Telefon im Ruhezustand befindet: Das Bluetooth-Men( wird
aufgerufen.

» Wahrend eines Gesprachs tber das DECT-Telefon: Das Gespréach wird zwischen
Headset und DECT-Telefon umgeschaltet.

» Wenn die Bluetooth-Verbindung unterbrochen wird, weil Sie sich auBerhalb der
Reichweite befinden, konnen Sie (sobald Sie sich wieder innerhalb des Betriebsbereichs
befinden) die Verbindung durch Aus- und erneutes Einschalten des Headsets
wiederherstellen.

SONDERTASTE (HOTKEY) / VIP-LISTE (BEI MITEL 610D UND 612D
NICHT VERFUGBAR)

Die Sondertaste (Hotkey) oben rechts am DECT-Telefon ist standardméfig mit dem
VIP-Telefonbuch / der VIP-Liste belegt, um schnell auf bis zu sechs gespeicherte
Telefonnummern zugreifen zu kénnen. Sie kénnen die Taste bei Bedarf jedoch mit einer anderen
Funktion belegen.

Gehen Sie folgendermalien vor, um einen VIP-Kontakt zu speichern:

1. Dricken Sie den Hotkey und wéhlen Sie Neuer Eintrag.

2. Geben Sie den Namen und die Rufnummer des Kontakts ein.

Gehen Sie folgendermalfien vor, um die Rufnummer eines VIP-Kontakts zu wahlen:
1. Drucken Sie den Hotkey, wahlen Sie den gewunschten Eintrag aus und driicken Sie die

Gesprachstaste :

Die Rufnummer des ausgewahlten Eintrags wird gewahlt.

Eingehende Anrufe von Kontakten in der VIP-Liste werden mit dem fir VIP-Kontakte festgelegten
Klingelton angekundigt. Driicken Sie zum Anpassen der entsprechenden Einstellung den Softkey
>>>, und navigieren Sie im Meni zu Audio > Lautstarkeeinstellungen / Melodien.

Hinweis: Sie haben auRerdem die Mdglichkeit, Rufnummern aus dem Meni
Telefonbiicher in die VIP-Liste zu Gibernehmen (siehe ,VIP-Liste" auf Seite 54).

VIP-LISTE (MITEL 610D UND 612D)

Die programmierbaren Tasten der Modelle Mitel 610d und 612d kdnnen ebenfalls mit einem
VIP-Telefonbuch belegt werden. Programmieren Sie dazu eine dieser Tasten mithilfe der unter
»1astenprogrammierung” auf Seite 77 beschriebenen Schritte und speichern Sie die Namen und
Rufnummern der gewiinschten Kontakte wie im vorherigen Abschnitt oder unter ,Menl
»1elefonblcher* auf Seite 53 beschrieben.
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PROFILE

Profile bestehen aus einer Gruppe von Gerateeinstellungen, die jeweils einer bestimmten
Situation oder Anwendung zugeordnet sind. So kénnen Sie z. B. vom Profil Normal zum Profil
Laut wechseln, wenn Sie lhr Blro verlassen und in einen anderen Gebaudebereich (etwa eine
Werkhalle) gehen. Durch den Profilwechsel werden die Einstellungen fir bestimmte Funktionen
wie die Lautstarke des Klingeltons, den Vibrationsalarm, die Sprachqualitat, die LED-Anzeige
usw. der neuen Umgebung angepasst. Das DECT-Telefon verfugt Uber funf Profile.

Diese sind vorkonfiguriert, kénnen aber jederzeit individuell angepasst werden. Andern Sie bei
Bedarf die Voreinstellungen entsprechend den Einsatzbedingungen lhres DECT-Telefons (siehe
.Menu ,Profile* auf Seite 75).

Hinweis: Wenn Sie im MenU die Werte fur verschiedene Funktionen eines aktuell
aktivierten Profils andern (z. B. unter Audio die Lautstarkeeinstellungen), werden diese
Einstellungen fur das Profil tlbernommen.

ANPASSEN DER GERATEEINSTELLUNGEN FUR LAUTE
UMGEBUNGEN

Das DECT-Telefon verfigt Gber zwei Funktionen, die fur die Verwendung des Gerats in lauten
Umgebungen entwickelt wurden:

e Gerauscherkennung: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Lautstarke des Klingeltons
in Umgebungen mit lauten Umgebungsgerauschen automatisch erhéht. Dricken Sie
zum Aktivieren der Funktion den Softkey >>>, und navigieren Sie im Menl zu Audio >
Klingeltoneinstellungen > Gerduscherkennung. Vergewissern Sie sich zuvor, dass Sie
fur die Lautstéarke des Klingeltons nicht die Option Ansteigend eingestellt haben.

e Laute Umgebung: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Sprachqualitat in lauten
Umgebungen erhoht. Driicken Sie zum Aktivieren der Funktion den Softkey >>>, und
navigieren Sie im Menl zu Audio > Laute Umgebung. Diese Funktion wirkt sich nur auf
Verbindungen tiber das DECT-Telefon und ein eventuell angeschlossenes kabelgebundenes
Headset aus, jedoch nicht auf Bluetooth-Headsets und den Freisprechmodus.

SONDERFUNKTIONEN
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NOTRUFTASTE (SOS)

Sie kénnen an allen DECT-Telefonen der Mitel 600 Familie eine der programmierbaren Tasten
mit einer Notruffunktion belegen (siehe ,Tastenprogrammierung” auf Seite 77). Bei Betatigung
der programmierten Taste (Notruftaste) wird dann eine zuvor gespeicherte Notrufnummer
gewahlt. Je nach Gerat, zugewiesener Taste und dem verwendeten System kann die
Notrufnummer nur im Ruhezustand oder auch wahrend eines Gesprachs gewahlt werden.

Wenn Sie den linken oder den mittleren Softkey mit der Notruffunktion belegen, ist die Notruftaste
nur im Ruhezustand verflgbar.

Wenn Sie fur die Notruffunktion eine der anderen programmierbaren Tasten verwenden (die linke
und die rechte Navigationstaste bzw. die seitlichen Taste / der Hotkey bei den Modellen

Mitel 620d, 622d und 650c), kann die gespeicherte Notrufnummer auch wéahrend eines
Gesprachs gewahlt werden (sofern diese Funktion vom System unterstitzt wird).



Grundlegende Funktionen

In der Regel wechselt das DECT-Telefon in den Freisprechmodus, sobald die Notrufnummer
gewahlt wird. Bei den Modellen Mitel 630d und 632d kdnnen Sie jedoch festlegen, ob die
Rufnummer im Freisprech- oder im Hérermodus gewahlt werden soll. Die entsprechenden
Einstellungen kdnnen Sie im Menu Sicherheit unter Alarmsensor > Freisprechen bei Alarm
anpassen.

Die DECT-Telefone Mitel 630d und 632d sind mit einer separaten Notruftaste ausgestattet. Sie
kénnen festlegen, wie die Notruffunktion bei Betatigung der Notruftaste ausgefuhrt wird. Driicken
Sie dazu den Softkey >>>, und navigieren Sie im Menu zu Sicherheit > Notruf > Notruftaste.
Alternativ konnen Sie den Softkey >>> driicken, und die Optionen unter Einstellungen >
Tastenprogrammierung > [Notruftaste driicken] anpassen.

Die folgenden Einstellungen sind verfugbar:

* Notruf — sofort: Die gespeicherte Notrufnummer wird sofort angerufen.

oder

* Notruf — mit Bestatigung: Sie mussen die Ausfihrung der Funktion zunéchst bestatigen,
ehe die Notrufnummer gewahlt wird. Wenn Sie die Notruftaste gedruckt halten, wird die
gespeicherte Notrufnummer immer sofort gewabhlt.

Driicken Sie zum Eingeben und Speichern der Notrufnummer den Softkey >>>, und navigieren
Sie im Menu zu Sicherheit > Notruf > Notrufnummer. Diese Option ist nur dann verfiigbar,
wenn die Notrufnummer nicht systemweit festgelegt ist.

[Hinweis: Bei den Modellen Mitel 630d und 632d funktioniert die Notruftaste oben am
Gerat auch dann, wenn die Tasten- oder Telefonsperre aktiviert ist.

ALARMSENSOR (NUR MITEL 630D UND 632D)

Die DECT-Telefone Mitel 630d und 632d sind mit einem Alarmsensor ausgestattet, der standig
den Neigungswinkel bzw. die Bewegungen des Gerétes / des Benutzers ermittelt. Anhand der
Ergebnisse werden verschiedene Alarmtypen ausgeldst und ggf. ein Alarmruf automatisch
abgesetzt. Dafiir miissen Sie jedoch zuvor eine Alarmrufnummer oder eine Notrufnummer
festlegen (siehe ,Notruftaste (SOS)" auf Seite 34) und den Alarmsensor aktivieren.

Das DECT-Telefon unterstitzt die folgenden Alarmtypen:

e Lagealarm

* Ruhealarm

*  Fluchtalarm

Alle drei Alarmarten kénnen gleichzeitig aktiviert werden. Die Alarmrufnummer ist fur alle

Alarmtypen identisch. Wenn Sie keine separate Alarmrufnummer festlegen, wird stattdessen die
fur die Notruftaste gespeicherte Notrufnummer verwendet.

Es wird immer der zuerst erkannte Alarmtyp gemeldet. Sobald ein Sensoralarm ausgel6st wird,
erscheint in der ersten Zeile des Display das Symbol §* . Im Menii Aktive Funktionen kénnen
Sie ggf. Uberprifen, welcher Alarmtyp ausgelost wurde.

Tragen Sie das DECT-Telefon fir eine ordnungsgemaRe Ausfihrung der Alarmfunktion am
Gurtel oder Trageband und verstauen Sie es nicht in einer Tasche.
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Lagealarm

In der Regel wird das DECT-Telefon mehr oder weniger senkrecht am Kérper getragen
(z. B. mithilfe des Grtelclips). Der Sensor tberprift kontinuierlich die Lage des Geréts,
um sicherzustellen, dass es sich noch immer in senkrechter Position befindet. Sobald das
DECT-Telefon tber einen zuvor festgelegten Zeitraum einen bestimmten (einstellbaren)
Neigungswinkel Gberschreitet, wird aus Sicherheitsgriinden der Alarm ausgelést.

Ruhealarm

Dieser Alarm wird ausgeldst, wenn Uber einen zuvor eingestellten Zeitraum keine Bewegung
des DECT-Telefons bzw. der Person, die das Telefon bei sich tragt, ermittelt wurde. Die
Empfindlichkeit des Sensors kann in drei Stufen eingestellt werden. Es wird empfohlen, die
Empfindlichkeit des Sensors fir den Ruhealarm zuvor mit dem Benutzer zu testen, um die
zuverlassige Funktionsweise zu gewahrleisten. Beim Laden des Mobilteils iber die Ladeschale
oder die USB-Buchse wird der Ruhealarm deaktiviert.

Fluchtalarm

Der Fluchtalarm wird ausgel6st, wenn der Sensor tiber einen zuvor eingestellten Zeitraum heftige
Bewegungen des DECT-Telefons feststellt. Wie beim Ruhealarm kann auch hier die
Empfindlichkeit des Sensors in drei Stufen eingestellt werden. Es wird empfohlen, die
Empfindlichkeit des Sensors fir den Fluchtalarm zuvor mit dem Benutzer zu testen, um die
zuverlassige Funktionsweise zu gewahrleisten.

Sie kdnnen die Sensoriiberwachung wahrend eines Gesprachs (,Alarm im Gesprach®) fir jeden
Alarmtyp aktivieren und deaktivieren.

KONFIGURIEREN DER ZEITEINSTELLUNGEN FUR DEN ALARMSENSOR

Dricken Sie zum Anpassen der Einstellungen den Softkey >>>, und navigieren Sie im Meni zu
Sicherheit > Alarmsensor.

Der Zeitraum bis zum Wahlen der Alarmrufnummer ist folgendermal3en unterteilt:

Verzbgerung

Der Verzogerungszeitraum beginnt mit dem Auslésen eines Alarmereignisses (Lagealarm,
Ruhealarm, Fluchtalarm). Wenn das auslésende Ereignis innerhalb dieses Zeitraums
mindestens 2 Sekunden lang nicht mehr registriert wird (bei einem Ruhealarm und ab
Version 4.01 durch Driicken einer beliebigen Taste), wird der Verzégerungszeitraum neu
gestartet. Die Verztégerung kann fir jeden Alarmtyp separat eingestellt werden.

Voralarm

Der Voralarm entspricht dem Zeitraum zwischen der Ausgabe eines Alarmtons am DECT-Telefon
(sofern aktiviert) und dem Anruf der gespeicherten Alarmrufnummer. Der Alarmton (und damit
der Alarm selbst) wird durch Driicken des Softkeys Esc deaktiviert. Wahrend des Voralarms wird
auf dem Display die Zeit heruntergezahlt, die verbleibt, bis die Alarmrufnummer gewahlt wird.

Wenn das auslésende Ereignis wahrend des Voralarms mindestens 4 Sekunden lang (bei einem
Lagealarm) bzw. mindestens 2 Sekunden lang (bei einem Ruhealarm) nicht mehr registriert wird,
wird der Verzdgerungszeitraum neu gestartet.

Der Fluchtalarm kann nur durch Driicken des Softkeys Esc abgebrochen werden.
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Der fur den Voralarm festgelegte Zeitraum gilt fir alle Alarmtypen und kann mit dem
Vibrationsalarm kombiniert werden.

Incident:
Mandown, no movement
escape identified

¥ e

-vl--

Pre-alarm | Alarm number is dialed
with/without alarm

tone on the handset

| Delay

EINSTELLEN SONSTIGER ALARMPARAMETER

Alarmrufnummer
Diese Option ist nur dann verfugbar, wenn die Notrufnummer nicht systemweit festgelegt ist.

Wenn Sie vor der Notrufnummer die Zeichen fur die Funktion der R-Taste (Rickfrage / Halten)
eingeben, kann die Notrufnummer (je nach System und Mobilteil; siehe oben) auch wahrend
eines Gesprachs gewéhlt werden. Geben Sie die Zeichen fur die Funktion der R-Taste durch
dreimaliges Driicken der Rautetaste (,#) ein. Siehe auch ,Editoren* auf Seite 24.

Automatische Annahme bei Alarm
Bei Aktivierung dieser Funktion werden wahrend des Voralarms eingehende Anrufe von jeder
beliebigen Nummer angenommen.

Wenn die Funktion deaktiviert ist und wahrend des Voralarms ein Anruf eingeht oder ein Gesprach
gefuihrt wird, wird die Alarmrufnummer nach Ablauf des Zeitraums fur den Voralarm gewahlt.

Eingehende Anrufe von der Alarm- oder Notrufnummer werden unabhangig von dieser
Einstellung automatisch angenommen, und der Voralarm wird beendet.

Alarmton
Der Voralarm kann mit oder ohne Alarmton am DECT-Telefon ausgefuhrt werden. Wenn der
Alarmton aktiviert ist, wird die Lautstérke des Alarmtons schrittweise erhoht.

Vibrationsalarm
Ab Version 4.01 kdnnen Sie einstellen, ob der Voralarm mit oder ohne Vibrationsalarm ausgefihrt wird.

Wiederholungsalarm

Hiermit legen Sie den Zeitraum fest, der vergehen soll, bis ein neuer Voralarm ausgeldst und
anschlieRend die Alarmrufnummer gewdahlt wird (z. B. wenn das Wahlen der Alarmrufnummer
vom System abgebrochen wurde).

Freisprechen bei Alarm
Hiermit legen Sie fest, ob der Alarmruf im Freisprech- oder Hérermodus ausgefihrt wird. Diese
Einstellung gilt auch fur den Notruf mithilfe der Notruftaste.

GLEICHZEITIGES AKTIVIEREN MEHRERER ALARMTYPEN

Achten Sie bei Aktivierung mehrerer Alarmtypen darauf, ausreichend lange Zeitraume fir
Verzdgerung und Wiederholung sowie einen Voralarm einzustellen. Wenn mehrere Alarmtypen
gleichzeitig ausgeldst werden, kdnnen Sie mdglicherweise nicht mehr auf das Menu zugreifen,
um die ausgeldsten Alarme zu deaktivieren. Stellen Sie das Mobilteil in diesem Fall in die
Ladeschale und passen Sie alle nétigen Einstellungen von dort aus an.
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Das Telefon kann von mehreren Benutzern mit unterschiedlichen Rufnummern (z. B. im
Schichtbetrieb) gemeinsam verwendet werden. Nachdem sich der Benutzer mit seinem
Kennwort am Telefon angemeldet hat, ist er unter seiner jeweiligen Rufnummer erreichbar. Am
Ende seiner Schicht meldet er sich wieder ab, und das Telefon kann von anderen Benutzern
nach entsprechender Anmeldung genutzt werden. Die Funktion zum An- und Abmelden ist auch
dann nitzlich, wenn das Telefon im Dauerbetrieb eingesetzt wird und der Ladestand des Akkus
niedrig ist. In solchen Féllen kann der Benutzer seine Arbeit einfach fortsetzen, indem er sich
bei einem anderen DECT-Telefon anmeldet.

Wenden Sie sich fur die Zugriffscodes und alle sonstigen relevanten Informationen an lhren
Systemadministrator.

Hinweis: Mit der Anmeldung des Benutzers werden alle Leistungsmerkmale aktiviert, die
fur die Rufnummer des Benutzers konfiguriert sind (z. B. Voicemailbox und Rufumleitung).
Aus Datenschutzgriinden werden bei der Abmeldung die Anruf-, Wahlwiederholungs- und
Nachrichtenlisten vom DECT-Telefon geldscht. Der Systemadministrator kann auf3erdem
einstellen, ob das lokale Telefonbuch beim Abmelden ebenfalls geléscht wird.




Abwickeln von Anrufen

ABWICKELN VON ANRUFEN

i VORSICHT: Halten Sie das Mobilteil im Freisprechmodus nicht direkt an Ihr Ohr. Die

Lautstarke kdnnte sehr hoch sein.

ANNEHMEN EINES ANRUFS

Driicken Sie die Gesprachstaste.

oder

Abweisen prijcken Sie die Abweisen-Taste (sofern vom System unterstutzt). Der Anruf wird
abgewiesen und der Anrufer hort das Besetztsignal.

-\‘ Der Klingelton wird ausgeschaltet, Sie kénnen den Anruf jedoch weiterhin
annehmen.
... oder
>

Drucken Sie den Softkey >>>, und wahlen Sie eine der folgenden Optionen:
* Annehmen: Der Anruf wird angenommen.
» Abweisen: Der Anruf wird abgewiesen und der Anrufer hért das Besetztsignal.

* Klingelton aus: Der Klingelton wird ausgeschaltet, Sie kénnen den Anruf
jedoch weiterhin annehmen.

* Hinzufigen zu: Die Rufnummer des Anrufers wird in das personliche
Telefonbuch, den Anruffilter oder die VIP-Liste lbernommen.

ANRUFEN INTERNER / EXTERNER NUMMERN

Wenn beim Wébhlen einer Telefonnummer die Meldung ,Kein Eintrag!" auf dem Display erscheint,
wurde lhr Telefon mdglicherweise vom System gesperrt. Wenden Sie sich in diesem Fall an lhren
Systemadministrator.

Drucken Sie kurz die Gespréachstaste.

und / oder

Geben Sie bei Bedarf zuerst den Code fiir Externanrufe und dann die interne bzw.
externe Rufnummer ein.

Dricken Sie die Gespréachstaste.

... oder
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[5 Dricken Sie den Softkey >>>, und wahlen Sie eine Rufnummer aus den folgenden
Listen aus:

e Anrufliste
« Wahlwiederholungsliste
« Personliches oder systemweites Telefonbuch

Nur bei Mitel 622d, 632d und 650c mit aktivierter symbolbasierter Menustruktur
Wenn Sie beim Eingeben einer Rufnummer den Softkey driicken, wird das
personliche Telefonbuch auf dem DECT-Telefon nach allen Namen und Rufnummern
durchsucht, die mit der eingegebenen Ziffernfolge beginnen. Wahlen Sie den
gewtnschten Eintrag und driicken Sie OK.

Korrigieren der Eingabe wahrend der Wahlvorbereitung
¢ Dricken Sie zum Ldschen einzelner Ziffern die Taste C.

¢ Um die gesamte Rufnummer zu léschen, halten Sie die Taste C gedriickt.
Umschalten zwischen Ziffern- und Buchstabeneingabe (sofern vom System unterstitzt)

Driicken Sie ggf. mehrmals die Taste *.
» Zifferneingabe; Anzeige auf dem Display: 123

» Buchstabeneingabe — Gro3buchstabe am Wortanfang, dann Kleinbuchstaben; Anzeige auf
dem Display: Aa

» Buchstabeneingabe — GroRbuchstaben; Anzeige auf dem Display: A

* Buchstabeneingabe — Kleinbuchstaben; Anzeige auf dem Display: a
Einstellen des Zeichensatzes

Sie kénnen den Zeichensatz wahrend der Eingabe durch Driicken des Softkeys >>> wechseln.
Die ausgewahlte Option wird dann als Standardeinstellung fir die Zeicheneingabe tibernommen
(Eingaben beginnen mit Ziffern oder Buchstaben). Diese Einstellung kann wahrend der Eingabe
voribergehend storniert werden, indem Sie erneut einmal die Taste * driicken.

WAHLEN VON NUMMERN AUS DER (LOKALEN / SYSTEMWEITEN)
WAHLWIEDERHOLUNGSLISTE
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Uberpriifen Sie zunéchst, welche Liste (lokale oder systemweite Liste) angezeigt wird (siehe
.Listenzugriff* auf Seite 67). Die lokale Liste enthalt die letzten 30 gewéhlten Rufnummern
(bzw. die letzten 20 Nummern bei Mitel 610d und 612d). Wenn Sie die systemweite
Wahlwiederholungsliste verwenden, werden je nach System die letzten 30 bzw. 50 Eintrage
angezeigt.

,,E Dricken Sie den Softkey Wahlwiederholung.

4w Wahlen Sie mithilfe der Navigationstasten einen Eintrag aus.

Dricken Sie die Gespréachstaste.
- Der ausgewahlte Eintrag wird angerufen.
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Hinweis: Alternativ konnen Sie die Wahlwiederholungsliste 6ffnen, indem Sie die
Gesprachstaste |~ jgedrUckt halten.

WAHLEN VON NUMMERN AUS DEM PERSONLICHEN TELEFONBUCH

. 4 Dricken Sie im Ruhezustand die Taste ¥ .

Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens fiir den gewiinschten Kontakt ein.
... oder

4 w Wahlen Sie einen Eintrag mithilfe der Navigationstasten aus.

Mithilfe des Softkeys @ konnen Sie ggf. die verschiedenen Rufnummern
anzeigen, die fur den betreffenden Kontakt hinterlegt sind.

oder

558 Driicken Sie den Softkey >>>, und wahlen Sie dann Sortieren aus, um nur die
Rufnummern einer bestimmten Kategorie (z. B. Geschéftlich) anzuzeigen. Es werden
alle Rufnummern angezeigt, die unter der Kategorie ,Geschéftlich* gespeichert sind.

Dricken Sie die Gesprachstaste. Der ausgewahlte Eintrag wird angerufen.

[Hinweis: Alternativ kénnen Sie das personliche Telefonbuch tber das Navigationsmenu
(siehe ,Softkey-Zeile und Ruhedisplay” auf Seite 18) oder, wenn sich das DECT-Telefon
» |im Ruhezustand befindet, durch Driicken des Softkeys >>> aufrufen.

WAHLEN VON NUMMERN AUS DEM SYSTEMWEITEN TELEFONBUCH

ik Druicken Sie im Ruhezustand die Taste A .

4. w Wahlen Sie, sofern vom System unterstiitzt, mithilfe der Navigationstasten den
Abschnitt des systemweiten Telefonbuchs aus, den Sie anzeigen méchten.

Geben Sie den / die Anfangsbuchstaben des Namens fur den gewiinschten Kontakt
ein, und dricken Sie OK. Wenn die Meldung ,Suche eingrenzen“ erscheint,
mussen Sie mehr Zeichen eingeben, um den gewiinschten Kontakt aufzurufen.

4. w Wahlen Sie einen Eintrag mithilfe der Navigationstasten aus.

Dricken Sie die Gespréachstaste. Der ausgewahlte Eintrag wird angerufen.

[Hinweis: Alternativ kénnen Sie das systemweite Telefonbuch Uber das Navigationsmend
(siehe ,Softkey-Zeile und Ruhedisplay” auf Seite 18) oder, wenn sich das DECT-Telefon
im Ruhezustand befindet, durch Driicken des Softkeys >>> aufrufen.
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WAHLEN VON NUMMERN AUS DER LOKALEN ANRUFLISTE

Uberpriifen Sie zunachst, welche Liste (lokale oder systemweite Liste) angezeigt wird (siehe
.Menu ,Einstellungen* auf Seite 64). Alle angenommenen und entgangenen Anrufe werden,
sofern die Rufnummer des Anrufers tGbertragen wurde, auf dem Mobilteil gespeichert. Sie kdnnen
bis zu 50 Eintrage speichern bzw. bis zu 30 Eintrage bei den Modellen Mitel 610d und 612d.

4 Driicken Sie im Ruhezustand die Navigationstaste - . Das Menu ,Info" wird getffnet.

4. w Wahlen Sie mithilfe der Navigationstasten die Option Anrufliste und dann den
Namen oder die Telefonnummer des gewiinschten Eintrags aus. Driicken Sie ¥,
wenn Sie zusatzliche Informationen zum ausgewéhlten Eintrag anzeigen mdchten.

Die verschiedenen Anruftypen werden mit den folgenden Symbolen angezeigt:

v Eingegangener, angenommener Anruf
= Entgangener Anruf

prm | Abgewiesener Anruf

+ Gefilterter Anruf

L Weitergeleiteter Anruf

— Notruf

€. Anruf mit automatischer Annahme

Driicken Sie die griine Gespréachstaste. Der ausgewéhlte Eintrag wird angerufen.

Hinweis: Alternativ kdnnen Sie das Meni Info* / die Anrufliste Giber das Navigationsmen
(siehe ,Softkey-Zeile und Ruhedisplay” auf Seite 18) oder, wenn sich das DECT-Telefon
im Ruhezustand befindet, durch Driicken des Softkeys >>> aufrufen.

WAHLEN VON NUMMERN AUS DER SYSTEMWEITEN ANRUFLISTE

Uberpriifen Sie zunachst, welche Liste (lokale oder systemweite Liste) angezeigt wird (siehe
.Listenzugriff* auf Seite 67). Sofern die Rufnummern der Anrufer Gbertragen werden, werden
diese fur alle entgangenen Anrufe (auch solche, die wahrend eines laufenden Gesprachs
eingingen) im Kommunikationssystem gespeichert. Je nach System kénnen 30 bzw. 50 Eintrage
gespeichert werden.

4 Driicken Sie im Ruhezustand die Navigationstaste -4 . Das Menu ,Info" wird ged6ffnet.

4w Wahlen Sie mithilfe der Navigationstasten die Option Anrufliste und dann den
Namen oder die Telefonnummer des gewiinschten Eintrags aus. Driicken Sie OK,
wenn Sie zusatzliche Informationen zum ausgewéhlten Eintrag anzeigen mdchten.

Driicken Sie die griine Gespréachstaste. Der ausgewéhlte Eintrag wird angerufen.
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Hinweis: Alternativ kdnnen Sie das Menii Info* / die Anrufliste Gber das Navigationsmen
(siehe ,Softkey-Zeile und Ruhedisplay" auf Seite 18) oder, wenn sich das DECT-Telefon
im Ruhezustand befindet, durch Driicken des Softkeys >>> aufrufen.

BEENDEN VON ANRUFEN

Driicken Sie zum Beenden von Anrufen die Beenden-Taste.

OPTIONEN WAHREND EINES GESPRACHS

Bei Bedarf kdnnen Sie wahrend eines Gesprachs eine Rufnummer in den verfligbaren Listen
auswahlen und tbertragen (MFV-Nachwahl).

553 Dricken Sie den Softkey >>> und wahlen Sie eine Rufnummer in den
folgenden Listen aus:

» Personliches Telefonbuch
» Wabhlwiederholungsliste
* Anrufliste

ANNEHMEN VON ANRUFEN WAHREND EINES GESPRACHS (ANKLOPFEN)

Wenn Sie nicht gestdrt werden wollen, kdnnen Sie die Anklopffunktion deaktivieren (siehe ,Meni
LSystemmeni auf Seite 64).

Bei aktivierter Anklopffunktion wird ein Klingelton ausgegeben und der Anruf wird auf dem
Display angezeigt. Gegen Sie folgendermafen vor, um den anklopfenden Anruf anzunehmen:

R]  Driicken Sie die Taste R.

oder ...
Dricken Sie die Gespréachstaste.
oder ...
ks>  Dricken Sie den Softkey >>>, und wahlen Sie Annehmen.
Fur das zweite Gesprach sind die folgenden Optionen verfugbar:
Aktuelle Verbindung trennen

k2> Driucken Sie den Softkey >>>, und wahlen Sie Anruf trennen.

k7> Drucken Sie erneut den Softkey >>>, und wahlen Sie Abrufen.

oder ...

Bl Driicken Sie den Softkey R oder die Gesprachstaste.
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Umschalten zwischen mehreren Gesprachen: Makeln

k2> Drucken Sie den Softkey >>> und wahlen Sie Makeln.

oder ...

Rl Driicken Sie den Softkey R oder die Gesprachstaste.

Weiterleiten von Anrufen mit Ankiindigung

k2> Drucken Sie den Softkey >>>, und wahlen Sie Weiterleiten.

oder ...

Driicken Sie die Beenden-Taste.

RUCKFRAGE / ANRUFWEITERLEITUNG / KONFERENZ

Sie kdnnen festlegen, ob Sie wahrend eines Rickfragegesprachs an den wartenden Teilnehmer
erinnertwerden mochten (siehe ,Menu ,Systemment auf Seite 64). Wenn die Funktion aktiviert
ist, wird wahrend des Ruckfragegesprachs nach einem zuvor eingestellten Zeitraum ein kurzer
Klingel- oder Erinnerungston ausgegeben.

Wahrend eines Gespréachs:

!

(R] Dricken Sie die Taste R oder die griine Gespréachstaste.

Bei den Modellen Mitel 622d, 632d und 650c mit aktivierter symbolbasierter
Menustruktur (sofern der Softkey R nicht verflgbar ist):

Driicken Sie die grine Gespréachstaste oder den Softkey Halten und dann
Makeln. Verwenden Sie stets die griine Gesprachstaste, um den Teilnehmer
fur ein Ruckfragegespréach aus einem der Telefonbilicher anzurufen.

oder ...

>3 Driicken Sie den Softkey >>> und wahlen Sie Makeln.
Das erste Gesprach wird auf ,Halten" gesetzt.

Geben Sie die Rufnummer ein und driicken Sie die griine Gesprachstaste
oder OK.

oder ...

>3 Driicken Sie den Softkey >>> und wahlen Sie eine Rufnummer in den
folgenden Listen aus:

» Systemweites Telefonbuch
* Personliches Telefonbuch
» Wahlwiederholungsliste

» Anrufliste

Wenn Sie das Ruckfragegesprach mithilfe des Softkeys R oder der griinen
Gesprachstaste gestartet haben: Sie kdnnen das systemweite
Telefonbuch auch mithilfe der Navigationstaste & und das personliche
Telefonbuch durch Driicken der Navigationstaste ™ aufrufen.

Nachdem Sie einen Eintrag im systemweiten Telefonbuch ausgewahlt haben, kbnnen Sie
ihn durch Driicken des Softkeys OK anrufen. Um einen Eintrag in einer der anderen Listen
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auszuwahlen (durch ggf. mehrmaliges Driicken des Softkeys Info @) und anzurufen, driicken
Sie den Softkey Anrufen ¢

Wenn der angerufene Teilnehmer den Anruf nicht annimmt oder der Anschluss besetzt ist,
driicken Sie den Softkey R oder die griine Gesprachstaste. Fir das zweite Gespréach sind die
folgenden Optionen verfugbar:

Aktuelle Verbindung trennen

k2> Dricken Sie den Softkey >>>, und wahlen Sie Anruf trennen.

k% Dricken Sie erneut den Softkey >>>, und wahlen Sie Abrufen.

oder ...

Rl Driicken Sie den Softkey R oder die Gesprachstaste.

Umschalten zwischen mehreren Gespréachen: Makeln

k7> Drucken Sie den Softkey >>> und wahlen Sie Makeln.

oder ...

Rl Driicken Sie den Softkey R oder die Gesprachstaste.

Bei den Modellen Mitel 622d, 632d und 650c mit aktivierter symbolbasierter
Menustruktur (sofern der Softkey R nicht verfugbar ist): Driicken Sie die grine
Gesprachstaste oder den Softkey Halten und dann Makeln.

Weiterleiten von Anrufen mit Ankiindigung

k2> Driucken Sie den Softkey >>>, und wahlen Sie Weiterleiten.

oder ...

Driicken Sie die Beenden-Taste.

Starten einer Telefonkonferenz

Wahrend eines Rickfragegesprachs:
k2 Drucken Sie erneut den Softkey >>>, und wahlen Sie 3-Wege-Konferenz.

Hinweis: Sie kdnnen einem aktiven Konferenzgesprach zusatzliche Teilnehmer
hinzuftigen. Dricken Sie die Taste R und wahlen Sie den zusétzlichen Teilnehmer
aus. Wenn dieser den Anruf annimmt, driicken Sie den Softkey >>>, und wéhlen Sie

3-Wege-Konferenz.
Telefonkonferenzen sind nur dann maoglich, wenn sie zuvor in Ihrem System aktiviert

wurden.
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WEITERLEITEN VON ANRUFEN OHNE ANKUNDIGUNG

Gehen Sie folgendermalen vor, um ein aktives Gesprach unangekiindigt an einen anderen
Teilnehmer weiterzuleiten:

>

oder ...

>4

N =

oder ...

>4
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Dricken Sie den Softkey >>>, und wahlen Sie Weiterleiten.

Geben Sie die Rufnummer ein, und driicken Sie OK.
Der andere Teilnehmer wird angerufen, und Ihre Verbindung wird getrennt.

Drucken Sie die Taste R oder die griine Gesprachstaste.

Bei den Modellen Mitel 622d, 632d und 650c¢ mit aktivierter symbolbasierter
Menustruktur (sofern der Softkey R nicht verflgbar ist):

Drucken Sie die griine Gespréachstaste oder den Softkey Halten und dann
Makeln.

Geben Sie die Rufnummer ein, und driicken Sie OK.
Der andere Teilnehmer wird angerufen.

Driicken Sie die rote Beenden-Taste.

Dricken Sie den Softkey >>> und wahlen Sie Makeln.

Geben Sie die Rufnummer ein, und driicken Sie OK.
Der andere Teilnehmer wird angerufen.

Driicken Sie die rote Beenden-Taste.

Dricken Sie die Taste R oder die griine Gesprachstaste.

Bei den Modellen Mitel 622d, 632d und 650c¢ mit aktivierter symbolbasierter
Mendustruktur (sofern der Softkey R nicht verfligbar ist):

Dricken Sie die griine Gesprachstaste oder den Softkey Halten und dann
Makeln.

Driicken Sie den Softkey >>> und wéhlen Sie eine Rufnummer in den
folgenden Listen aus:

« Systemweites Telefonbuch

e Personliches Telefonbuch

« Wahlwiederholungsliste

e Anrufliste

Der andere Teilnehmer wird angerufen.
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Driicken Sie die rote Beenden-Taste.

Wenn der andere Teilnehmer den Anruf annimmt, wird er mit dem
wartenden Teilnehmer verbunden.
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GERATEMENU

Sie kdnnen das Geratemeni des DECT-Telefons auf verschiedene Weise aufrufen:
» Dricken Sie im Ruhezustand den Softkey >>>.

» Driicken Sie im Ruhezustand die Taste , und wéahlen Sie dann Men.
Hinweise zu den im Menl verwendeten Symbolen

H Speichern Wahlen Sie zum Anpassen von Parametern im Meni die gewiinschte
Einstellung aus, und driicken Sie den Softkey OK. Speichern Sie Ihre
Anderungen anschlieBend durch Driicken des Softkeys Speichern.

|;:j;| Informationen  Mit dem"SOftkey_ Inf.(.) kénnen Sie weitere Informationen zu den
ausgewahlten Eintragen anzeigen.

3> Optionen Driicken Sie den Softkey Optionen, um ggf. auf Untermenis
zuzugreifen (z. B. Léschen, Bearbeiten).

Esc Mit dem Softkey Esc brechen Sie Eingaben ab und / oder gehen im
Men eine Ebene zurlck.

Andern Dricken Sie zum Aktivieren ( /) bzw. Deaktivieren von Funktionen
den Softkey Andern.

p In den zugehdrigen Untermenis kdnnen Sie auRerdem weitere
o Einstellungen fur die entsprechenden Funktionen anpassen.

MENUSTRUKTUR

In den folgenden Abschnitten werden die Geratefunktionen in der Reihenfolge ihrer Anzeige im
Geratemenu des DECT-Telefons beschrieben. Bei den Modellen Mitel 612d, 622d, 632d und
650c beziehen sich die nachfolgenden Erlauterungen auf die Menustruktur ,Standard”. Auf
diesen Geraten kann zudem die Anordnung der Menuoptionen verandert werden.

Wenn Sie eine andere Menustruktur (als ,Standard”) eingestellt haben, kénnen Sie die konkreten
Funktionen im MenlUbaum unter ,Menustruktur auf Seite 66 nachschlagen.

UBERBLICK
INFO

Dieses Menu bietet Zugriff auf die Anruf- und Wahlwiederholungsliste sowie die Voicemailbox
und Textnachrichten (sofern vom System unterstitzt).

Mithilfe der linken Navigationstaste - oder der Navigationstaste ‘L (Standardeinstellung)
kénnen Sie auRerdem direkt auf die gewilinschten Informationen zugreifen.

ANWENDUNGEN

Die in diesem MenU enthaltenen Funktionen kénnen je nach System unterschiedlich konfiguriert
werden. Wenden Sie sich fur weitere Informationen zu den verfiigbaren Funktionen an Ihren
Systemadministrator.
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AKTIVE FUNKTIONEN @

In diesem Meni kdnnen Sie schnell und einfach auf wichtige Einstellungen zugreifen, wie z. B.
Bluetooth, Anruffilter, Profile, Erinnerungen und Termine sowie auf Lagealarm, Ruhealarm
und Fluchtalarm bei den Modellen Mitel 630d und 632d.

TEXTNACHRICHTEN

In diesem Menu stehen Funktionen fir Messaging- und Alarmanwendungen zur Verfigung.
Dieses Meni ist nicht auf allen Systemen verfiigbar.

TELEFONBUCHER

In diesem Menl kénnen Sie das personliche und das systemweite Telefonbuch aufrufen. Sie
kénnen das jeweilige Telefonbuch auch direkt mithilfe der Navigationstasten A und ¥ oder
durch Driicken der Navigationstaste ,*, 6ffnen.

ANRUF PARKEN / ABRUFEN [@

Diese Funktion ermdglicht, sofern vom System unterstlitzt, das Abrufen eines Anrufs, der von
einem anderen Teilnehmer geparkt wurde.

HERANHOLEN (+

Mit dieser Funktion kdnnen Sie, sofern vom System unterstitzt, einen Anruf heranholen, der
gerade auf einem anderen DECT-Telefon eingeht.

UBERNEHMEN (%

Hiermit kdnnen Sie, sofern vom System unterstitzt, einen Anruf von einem anderen Geréat
Ubernehmen oder fortsetzen. Sie kénnen zum Beispiel einen Anruf auf lhrem Tischtelefon oder
Mobiltelefon annehmen und dann nahtlos, d. h. ochne Unterbrechung durch eine Weiterleitung
oder das Halten des Anrufs, auf Inr DECT-Telefon umlegen.

ZEIT /| ALARME

Dieses Menu ermoglicht das Einstellen von Datum und Uhrzeit sowie deren Anzeigeformat, von
Terminen, Erinnerungen oder eines Timers.

AUDIO

In diesem Meni kénnen Sie die Einstellungen fur Lautstéarke, Klingelton und Hinweisténe
konfigurieren.

DATENVERWALTUNG / SD-KARTE

Nur bei Mitel 622d, 632d und 650c. Dieses Menii ermdglicht die Verwaltung von Daten auf der
SD-Karte.

ANRUFFILTER
Sofern diese Funktion vom System unterstitzt wird, kdnnen Sie hiermit eingehende Anrufe

annehmen oder blockieren. Dafiir kdnnen Sie im Menl konkrete Anrufnummern und den
Filterstatus angeben.
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ANRUFSCHUTZ A.

In diesem Menu wird, sofern vom System unterstiitzt, der systemweite Anrufschutz fur sichere
Verbindungen zwischen den DECT-Telefonen aktiviert. Nur verfiigbar bei
Mitel 602 DECT Phones.

ANRUF-ROUTING =

In diesem Menu kdénnen Sie, sofern vom System unterstitzt, die Weiterleitung von eingehenden
Anrufen an einzelne oder mehrere zuvor programmierte Ziele konfigurieren. Nur verfigbar bei
Mitel 602 DECT Phones.

RUFUMLEITUNG

Mithilfe der Rufumleitung kdnnen Sie Anrufe an andere interne oder externe Teilnehmer
weiterleiten. Sie kénnen festlegen, ob eingehende Anrufe sofort weitergeleitet oder nur bei
besetzter Leitung bzw. nach Ablauf einer festgelegten Zeit weitergeleitet werden.

Hinweis: Bei Aktivierung des XML-Hooks ,Anrufweiterleitung” wird die Funktion ,Rufumleitung”
deaktiviert und stattdessen durch den Dienst fir die Anrufweiterleitung ersetzt. Wenden Sie sich
fur weitere Informationen an lhren Systemadministrator.

SYSTEM

In diesem Meni kdnnen Sie das System auswéhlen, in das Ihr Mobilteil eingebucht werden soll,
sowie die Registrierung bei anderen Systemen verwalten. Sie konnen ebenfalls die IPEI-Nummer
und Informationen zum Status von Hardware und Software anzeigen.

SYSTEMMENU

In diesem Menl haben Sie die Mdglichkeit, Funktionen fir automatische Rickrufe und Anklopfen
zu konfigurieren.

EINSTELLUNGEN

Dieses Menl bietet Zugriff auf verschiedene Gerateeinstellungen, wie unter anderem Tastensperre,
Tastenprogrammierung, Benutzername, Displayeinstellungen, Beleuchtung, Bluetooth usw.

SCHUTZFUNKTIONEN

Dieses Meni muss erst durch Eingabe der PIN (personliche Identifikationsnummer)
freigeschaltet werden. Diese lautet im Auslieferungszustand ,0-0-0-0" (4 Mal die Ziffer ,,0).
In diesem Meni kdnnen Sie das DECT-Telefon sperren, die PIN &ndern, die Notrufnummer
festlegen, die Einstellungen fiir den Alarmsensor konfigurieren (nur bei Mitel 630d und 632d)
und das DECT-Telefon teilweise oder vollstandig auf die Werkseinstellungen zurticksetzen.

PROFILE

Dieses Meni dient der Erstellung und Verwaltung von Benutzerprofilen. Es sind funf Profile
vorkonfiguriert, die jedoch von lhnen individuell angepasst werden kénnen.

ZUGRIFFSCODES FUR LEISTUNGSMERKMALE

In diesem Menl kénnen Sie die Zugriffscodes fiir Leistungsmerkmale eingeben, um bestimmte
Funktionen im System zu konfigurieren.
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Hierfir muss die Eingabe der Zugriffscodes im System freigeschaltet sein.

MENU ,INFO* Q

Anrufliste

Voicemailbox

Textnachrichten
Aufgaben

Wahlwieder-
holungsliste

Dieses MenU enthélt die Eintrage der lokalen oder systemweiten Anrufliste.
Wenn fir eine Rufnummer ein Eintrag im (lokalen oder systemweiten)
Telefonbuch angelegt wurde, wird der Name des entsprechenden Kontakts
angezeigt.

Durch Driicken des Softkeys >>> sind fiir die lokale Anrufliste die folgenden
Optionen verfugbar:

Nummer wahlen ... Die Rufnummer wird gewabhilt.

Wahlvorbereitung Die Rufnummer wird in die Wahlvorbereitung
tbernommen.

Hinzufligen zu ... Die Rufnummer wird in das Telefonbuch, den
Anruffilter oder die VIP-Liste tbernommen.

Details Es werden Details zum aktuellen Eintrag angezeigt.

Loéschen Der Eintrag wird geldscht.

Alles léschen Die gesamte Liste wird nach einer

Bestatigungsaufforderung geldscht.

Fur die systemweite Anrufliste sind in der Regel die folgenden Optionen
verfugbar:

Taste C kurz dricken: Der ausgewahlte Eintrag wird geloscht.
Taste C gedriickt halten: Die gesamte Liste wird geltscht.

OK drucken: Es werden Details zum aktuellen Eintrag
angezeigt.

Hier werden neue Nachrichten in der Voicemailbox lhres
Kommunikationssystems (sofern verfiigbar) angezeigt.

Diese Leistungsmerkmale sind nur verfligbar, wenn sie von lhrem System
unterstutzt werden.

Weitere Informationen Gber Messaging- und Alarmanwendungen finden
Sie in der entsprechenden Anleitung.

Dieses Meni enthalt die Eintrage der lokalen oder systemweiten
Wahlwiederholungsliste. Wenn fur eine Rufnummer ein Eintrag im (lokalen
oder systemweiten) Telefonbuch angelegt wurde, wird der Name des
entsprechenden Kontakts angezeigt.

Durch Driicken des Softkeys >>> sind fiir die lokale Wahlwiederholungsliste
die folgenden Optionen verflgbar:

Nummer wahlen ... Die Rufnummer wird gewahlt.

Wahlvorbereitung Die Rufnummer wird in die Wahlvorbereitung
Ubernommen.

Hinzufugen zu ... Die Rufnummer wird in das Telefonbuch, den
Anruffilter oder die VIP-Liste ibernommen.

Details Es werden Details zum aktuellen Eintrag
angezeigt.

Ldschen Der Eintrag wird geldscht.

Alles I6schen Die gesamte Liste wird nach einer

Bestéatigungsaufforderung geldscht.
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Fur die systemweite Anrufliste sind in der Regel die folgenden Optionen
verfugbar:

Taste C kurz driicken: Der ausgewahlte Eintrag wird geltscht.
Taste C gedruckt halten: Die gesamte Liste wird geldscht.

OK dricken: Es werden Details zum aktuellen Eintrag angezeigt.

MENU ,ANWENDUNGEN*

Bei Verwendung des Kommunikationssystems in bestimmten Umgebungen (z. B. in Hotels oder
Krankenhdusern) kann es nutzlich sein, verschiedene Funktionen direkt mit Ihrem Mobilteil
steuern zu kénnen (z. B. Turéffner, Anzeigetafeln usw.). Diese Anwendungen werden mithilfe
zusatzlicher externer Gerate (Server) Uiber eine XML-Schnittstelle gesteuert. Wenden Sie sich
fur weitere Informationen zu den verfiigbaren Funktionen an lhren Systemadministrator.

MENU ,AKTIVE FUNKTIONEN* @

Im Menl Aktive Funktionen kénnen Sie schnell und einfach auf eine Reihe ausgewahlter
Menuoptionen zugreifen.

Bluetooth Hier kbnnen Sie die Bluetooth-Funktion ein- bzw. ausschalten und die
zugehdrigen Einstellungen konfigurieren (siehe ,Bluetooth” auf Seite 70).
Diese Option ist bei den Modellen Mitel 610d und 612d nicht verflugbar.

Lagealarm, Hier kdnnen Sie die Alarmsensoren ein- bzw. ausschalten und die
Ruhealarm, zugehdrigen Einstellungen konfigurieren (siehe ,Notruf* auf Seite 56).
Eluchtalarm Diese Option ist nur bei den Modellen Mitel 630d und 632d verfugbar.

Anruffilter Hier konnen Sie, sofern vom System unterstitzt, die Einstellungen fur
den Anruffilter zu konfigurieren (siehe ,Menu ,Anruffilter* auf Seite 60).

Profile Hier kbnnen Sie schnell zwischen den verschiedenen Profilen wechseln
(siehe ,Profile* auf Seite 34).

Erinnerungen Sie kdnnen bis zu 3 Erinnerungen konfigurieren und diese aktivieren bzw.
deaktivieren. Wahlen Sie hierfur die gewinschte Erinnerung mithilfe der
Tasten «« und p aus.

Termine Sie kénnen bis zu 3 Termine zu konfigurieren und diese aktivieren bzw.
deaktivieren. Wahlen Sie hierfir den gewinschten Termin mithilfe der
Tasten «« und p aus.

MENU , TEXTNACHRICHTEN®

Die OpenMobility SIP-DECT® Lésung ermdglicht die Integration von Messaging- und
Alarmanwendungen in lhr System. Die Verwaltung der Messaging- und Alarmanwendungen wird
dabei Uber die Verbindung zu externen Alarmservern oder mithilfe grundlegender Funktionen
des OpenMobility Integrated Messaging and Alerting Dienstes (OM IMA) ermdglicht.

In Kombination mit der zusatzlich erhaltlichen OpenMobility Locating Anwendung (OML) ist das
System in der Lage, die mit den Basisstationen verbundenen und zurzeit in Gebrauch befindlichen
Mobilteile zu orten. Die zugehérigen Beschreibungen finden Sie in der separaten Anleitung fir
Messaging- und Alarmanwendungen in SIP-DECT-Systemen, die auf der Mitel Website verfligbar ist.
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MENU , TELEFONBUCHER*

Das Menu , Telefonbiicher” bietet Zugriff auf das personliche und das systemweite Telefonbuch
sowie die VIP-Liste.

Weitere Informationen zum Wahlen von Rufnummern aus dem Telefonbuch oder zum Erstellen
eines neuen Eintrags finden Sie in den folgenden Abschnitten:

« ,Navigieren in den Menis" auf Seite 23

JAnrufen interner / externer Nummern“ auf Seite 39

Gehen Sie folgendermal3en vor, um Eintrage im Telefonbuch zu andern:

Personliches Telefonbuch

[>>

Wabhlen Sie in der Liste einen Eintrag aus.

Sortieren

Bearbeiten

Neuer
Eintrag

Hinzuflgen
Zu ...

Senden

Importieren

Ldschen

Speicher

Ab dem nachsten Anruf werden die Eintrége anhand der ausgewahlten
Rufnummernkategorie (z. B. ,Privat®, ,Geschaftlich“ usw.) sortiert.

Hiermit &ndern Sie den ausgewahlten Eintrag. Gehen Sie zum
Andern der Rufnummernanzeige (beim Offnen des Telefonbuchs)
folgendermalf3en vor: Wahlen Sie den Eintrag aus, und driicken Sie
die Taste . Der ausgewabhlte Eintrag wird mit einem Stern (*)
markiert.

Driicken Sie den Softkey [}, um die Anderung zu speichern.
Siehe ,Beispiel: Personliches Telefonbuch / Editor* auf Seite 23.

Hiermit legen Sie einen neuen Eintrag an.

Die ausgewahlte Rufnummer wird in den Anruffilter oder die
VIP-Liste ibernommen.

Sie kénnen den zuvor ausgewahlten Eintrag oder alle Eintrage als
vCard (elektronische Visitenkarte) an ein anderes Mobilteil der
Mitel 600 Familie senden und im persénlichen Telefonbuch des
anderen DECT-Telefons speichern. Diese Funktion muss sowohl
von lhrem Systemadministrator im System als auch auf dem
anderen DECT-Telefon aktiviert sein.

Hiermit kopieren Sie Eintrage aus dem systemweiten Telefonbuch,
der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste in das personliche
Telefonbuch.

Der aktuelle Eintrag wird geldscht.

Hier wird die Anzahl der bereits gespeicherten Eintrage angezeigt.

Systemweites Telefonbuch

Eintrage im systemweiten Telefonbuch kénnen nur vom Systemadministrator gedndert
werden. Gehen Sie folgendermaf3en vor, um einen Eintrag auszuwéhlen:

Geben Sie den / die Anfangsbuchstaben des Namens fir den gewtinschten Kontakt
ein, und driicken Sie OK. Wahlen Sie mithilfe der nach oben und unten weisenden
Navigationstaste einen Eintrag aus, und driicken Sie die Gesprachstaste.
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VIP-Liste

Dieses Menu enthalt die Eintrage der Rufnummernliste. Wahlen Sie zum Erstellen eines
neuen Eintrags die Option Neuer Eintrag.

Name Geben Sie den Namen des Kontakts ein.

Nummer Geben Sie die Rufnummer ein.

Sofern eine Liste erstellt wurde, kdnnen Sie einen Eintrag auswéahlen.
B > Bearbeiten Hiermit bearbeiten Sie den aktuellen Eintrag.

Loschen Hiermit I6schen Sie den aktuellen Eintrag.

MENU ,ZEIT / ALARME*

Mithilfe der Navigationstasten « und p kdnnen Sie den Cursor an die gewiinschte
Eingabeposition verschieben und mit den Tasten A undy die Werte éandern.

Datum / Uhrzeit
Zeit Hiermit zeigen Sie die aktuelle Uhrzeit auf dem DECT-Telefon an.
Andern Hiermit &ndern Sie die Uhrzeit.
Datum Hiermit zeigen Sie das auf dem Mobilteil eingestellte Datum an.

Andern Hiermit andern Sie das Datum.

4, [Hinweis: Uhrzeit und Datum kénnen nur dann geandert werden, wenn die Werte nicht
vom Telefonsystem vorgegeben sind.

Termine

Hiermit zeigen Sie die Liste der Termine an. Sie kdnnen bis zu drei Termine erstellen
und aktivieren.

Status: Ein / Aus

Andern Hiermit aktivieren oder deaktivieren Sie den Termin.
Zeit Hiermit zeigen Sie die fiur den Termin eingestellte Uhrzeit an.
Andern Hiermit Andern Sie die Uhrzeit.

Datum Hiermit zeigen Sie das fur den Termin eingestellte Datum an.

Andern Hiermit andern Sie das Datum.
Text Hiermit zeigen Sie den fiir den Termin eingegebenen Text an.
Andern Hiermit geben Sie neuen Text ein bzw. &ndern den bereits

vorhandenen Text (max. 32 Zeichen).
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E Hinweis: Wenn der Klingelton deaktiviert ist, werden eingestellte Erinnerungen oder
Termine nicht mit einem Signalton gemeldet.

SIGNALISIERUNG VON AKTIVIERTEN TERMINEN

Durch Auswahlen der Option Pause kénnen Sie den Signalton fir fallige Termine fir jeweils

5 Minuten unterbrechen. Beim Anzeigen eines falligen Termins, fir den der Signalton mithilfe
der Option Pause unterbrochen wurde, kdnnen Sie den Termin mithilfe von Stopp deaktivieren.
Wenn Sie erneut Pause wahlen, wird lediglich die Ausgabe des Signaltons weiter ausgesetzt.

Erinnerungen

Hiermit zeigen Sie die Liste der Erinnerungen an. Sie kdnnen bis zu drei Erinnerungen
erstellen und aktivieren.

Status: Ein / Aus

Andern Die folgenden Optionen sind verflugbar: Einmalig (beim
nachsten Erreichen der festgelegten Uhrzeit), Taglich
(jeden Tag), Wochentags (von Montag bis Freitag),
Wochenende (Samstag und Sonntag) und Aus.

Zeit Hiermit zeigen Sie die fir die Erinnerung eingestellte Uhrzeit an.
Andern Hiermit &ndern Sie die Uhrzeit.

Text Hiermit zeigen Sie den fur die Erinnerung eingegebenen Text an.
Andern Hiermit geben Sie neuen Text ein bzw. &ndern den

bereits vorhandenen Text (max. 32 Zeichen).

[Hinweis: Wenn der Klingelton deaktiviert ist, werden eingestellte Erinnerungen oder
Termine nicht mit einem Signalton gemeldet.

SIGNALISIERUNG EINER EINGESTELLTEN ERINNERUNG

Durch Auswahlen der Option Pause kénnen Sie den Signalton fur féallige Erinnerungen fur jeweils
5 Minuten unterbrechen. Beim Anzeigen einer falligen Erinnerung, fiir die der Signalton mithilfe der
Option ,Pause” unterbrochen wurde, kénnen Sie die Erinnerung mithilfe von Stopp deaktivieren.

Wenn Sie erneut Pause wahlen, wird lediglich die Ausgabe des Signaltons weiter ausgesetzt.

Timer

Hiermit kdnnen Sie einen Countdown-Timer (max. 23 Stunden, 59 Minuten) einstellen.
Auf dem Display wird die bis zur Ausgabe des Signaltons (in ansteigender Lautstarke)
verbleibende Zeit heruntergezahlt. Der Klingelton fur den Timer kann nicht geéndert

werden.

Formateinstellung
Hiermit stellen Sie die Formate fir Datum und Uhrzeit ein.

Zeitformat Hiermit wechseln Sie zwischen 24-Stunden- und
12-Stunden-Notation.
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Datumsformat

MENU ,AUDIO*

Hiermit Andern Sie das Datumsformat.
e TT.MM.JJ, z. B. 27.02.15

« MM/TT/JJ, z. B. 02/27/15

e JJ-MM-TT, z. B. 15-02-27

e TT-MM-1J, z. B. 27-Feb-2015

Offnen Sie das Hauptmenii, wahlen Sie Audio und driicken Sie OK.

Lautstarkeeinstellungen

Andern Sie mit den Navigationstasten -« und p die Lautstarke fir die ausgewéhlte
Menuoption. Verfuigbare Einstellungen fur den Klingelton: ,Aus, ,Ansteigend” oder
~Stufe 1“ bis ,Stufe 7.

Hinweis: Die Lautstarke des Klingeltons ist werkseitig auf die gesetzlich
vorgeschriebenen Werte begrenzt. Es wird daher empfohlen, die
Standardeinstellungen nicht zu @ndern.

Hoérer
Freisprechmodus
Headset
(kabelgebunden)
Interner Anruf

Externer Anruf

Unbekannte
Nummer

Ruckruf

Ruckfrage

VIP-Anruf

Sonderanruf

Notruf

Erinnerungen

Hiermit &ndern Sie die Lautstarke flir den Horer.
Hiermit &ndern Sie die Lautstarke fiir den Freisprechmodus.

Hiermit &ndern Sie die Lautstarke fir das angeschlossene
kabelgebundene Headset. Diese Einstellung gilt nicht fiir das
Bluetooth-Headset.

Hiermit &ndern Sie die Lautstarke fiir Anrufe von internen
Nebenstellen.

Hiermit andern Sie die Lautstarke fur Anrufe von externen
Teilnehmern.

Hiermit &ndern Sie die Lautstarke fur Anrufe, bei denen keine
Rufnummer Ubertragen wird. Diese Einstellung wird von lhrem
System nicht unterstitzt.

Hiermit &ndern Sie die Lautstarke fur eingehende Ruickrufe.
Beispiel: Sie haben ein Gesprach auf ,Halten" gesetzt, es jedoch
innerhalb eines bestimmten Zeitraums versaumt, die
Rufnummer eines anderen Ziels zu wahlen. In diesem Fall
erhalten Sie einen Rickruf, mit dem Sie an den wartenden
Teilnehmer erinnert werden (siehe ,Menu ,Systemmenu* auf
Seite 64).

Hiermit &ndern Sie die Lautstarke fur Rickfragen. Diese
Einstellung wird von Ihrem System nicht unterstitzt.

Hiermit &ndern Sie die Lautstarke fiir VIP-Rufnummern. Siehe
»VIP-Liste (Mitel 610d und 612d)" auf Seite 33 und ,VIP-Liste"
auf Seite 54.

Hiermit &ndern Sie die Lautstarke fiir Sonderanrufe. Diese
Einstellung wird von Ihrem System nicht unterstitzt.

Hiermit &ndern Sie die Lautstarke fiir eingehende Notrufe.

Hiermit &ndern Sie die Lautstarke fur den Signalton bei falligen
Erinnerungen.
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Termine

Normale
Nachricht

Dringende
Nachricht

Alarmbenachrich-

tigung

Hiermit &ndern Sie die Lautstarke fur den Signalton bei falligen
Terminen.

Hiermit &ndern Sie, sofern vom System unterstitzt, die
Lautstarke fur normale Nachrichten.

Hiermit &ndern Sie, sofern vom System unterstitzt, die
Lautstarke fur dringende Nachrichten.

Hiermit &ndern Sie, sofern vom System unterstitzt, die
Lautstarke fur Alarmbenachrichtigungen.

Hinweis: Der Klingelton fur Alarmbenachrichtigungen kann nicht
ausgeschaltet werden.

Hinweis: Driicken Sie zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Klingeltons den
Softkey . / ,:3 (auBBer bei VIP-Anrufen, Sonderanrufen, Notrufen und
Alarmbenachrichtigungen). Wenn der Klingelton ausgeschaltet ist, wird zur Erinnerung
das Symbol X auf dem Display angezeigt.

Alternativ konnen Sie den Klingelton aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie die
Sterntaste gedrickt halten (wéhrend sich das DECT-Telefon im Ruhezustand
befindet). Hinweisttne (siehe Melodien) werden immer mit der fur Interne Anrufe
festgelegten Lautstarke ausgegeben.

Melodien

Interner Anruf

Externer Anruf

Unbekannte
Nummer

Rickruf

Ruckfrage

VIP-Anruf

Sonderanruf

Notruf
Erinnerungen
Termine

Normale
Nachricht

Hiermit andern Sie die Melodie fiir Anrufe von internen
Nebenstellen.

Hiermit andern Sie die Melodie fiir Anrufe von externen
Teilnehmern.

Hiermit &ndern Sie die Melodie fur Anrufe, bei denen keine
Rufnummer Ubertragen wird.

Diese Einstellung wird von Ihrem System nicht unterstitzt.
Hiermit &ndern Sie die Melodie fir eingehende Ruckrufe.
Beispiel: Sie haben ein Gesprach auf ,Halten“ gesetzt, es jedoch
innerhalb eines bestimmten Zeitraums versaumt, die Rufnummer
eines anderen Ziels zu wéahlen. In diesem Fall erhalten Sie einen
Ruckruf, mit dem Sie an den wartenden Teilnehmer erinnert
werden (siehe ,Meni ,Systemmen(“ auf Seite 64).

Hiermit &ndern Sie die Melodie fiir Riickfragen.

Diese Einstellung wird von Ihrem System nicht unterstiitzt.
Hiermit &ndern Sie die Melodie fur VIP-Rufnummern. Siehe
.VIP-Liste (Mitel 610d und 612d)" auf Seite 33 und ,VIP-Liste" auf
Seite 54.

Hiermit &ndern Sie die Melodie fur Sonderanrufe.

Diese Einstellung wird von Ihrem System nicht unterstiitzt.

Hiermit &ndern Sie die Melodie firr eingehende Notrufe.
Hiermit &ndern Sie die Melodie fir fallige Erinnerungen.
Hiermit &ndern Sie die Melodie fir fallige Termine.

Hiermit &ndern Sie, sofern vom System unterstitzt, die Melodie
fur normale Nachrichten.
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Dringende
Nachricht

Alarmbenach-
richtigung

Hiermit &ndern Sie, sofern vom System unterstitzt, die Melodie
fur dringende Nachrichten.

Hiermit &ndern Sie, sofern vom System unterstitzt, die Melodie
fur Alarmbenachrichtigungen.

Hinweis: Sie konnen die ausgewahlte Melodie durch Driicken des Softkeys )
anhoren, ehe Sie die Anderung speichern. Sie kénnen zwischen 44 polyphonen
MIDI-Melodien, 8 normalen Klingeltdnen (Standard), 7 Alarmtonsequenzen und
9 Hinweistonen wahlen.

Bei eingehenden Anrufen werden Hinweistdne nur einmal ausgegeben. Darlber
hinaus sind funf zuséatzliche Melodien (6700 usw.) verfligbar, die denen der
DECT-Telefone der Mitel 6700 Familie &hneln.

Klingeltoneinstellungen

Einmal
wiedergeben

Lautloses Laden

Klingelton

Vibrationsalarm

Headset
(kabelgebunden)

Geréausch-
erkennung

Hinweistdne

Mit dieser Option legen Sie fest, ob die Melodie des Klingeltons
nur einmal oder wiederholt wiedergegeben werden soll.

Mit dieser Option werden eingehende Anrufe nicht mit einem
Klingelton angektindigt, solange sich das DECT-Telefon in der
Ladeschale befindet. Sobald Sie das DECT-Telefon aus der
Ladeschale nehmen, werden Sie wieder anhand des Klingeltons
Uber eingehende Anrufe informiert. Die Anrufe werden in der
Anrufliste erfasst.

Die Funktion fur Lautloses Laden wird nicht ausgeftihrt, wenn
das DECT-Telefon tber die USB-Buchse geladen wird. Diese
Einstellung kdnnen Sie auch im Meni Gerateoptionen anpassen.

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie alle Klingeltone
in der Liste. Diese Einstellung kénnen Sie auch im Men
Lautstarkeeinstellungen anpassen.

Hiermit legen Sie fest, ob bei eingehenden Anrufen auch der
Vibrationsalarm aktiviert wird. Diese Option ist bei den Modellen
Mitel 610d und 612d nicht verfugbar.

Hiermit legen Sie fest, ob eingehende Anrufe auch am Headset
gemeldet werden.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Lautstarke des
Klingeltons in Umgebungen mit lauten Hintergrundgerauschen
automatisch erhdht. Vergewissern Sie sich in diesem Fall, dass die
Lautstarke fur den Klingelton nicht auf Ansteigend eingestellt ist.

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Hinweisténe und legen fest, ob mit den
Hinweistdnen auch der Vibrationsalarm aktiviert werden soll.

Tastentone

Bestatigungsttne

Meniende

Das Driicken einer Taste wird mit einem akustischen Feedback
bestatigt.

Erfolgreich durchgefiihrte oder fehlgeschlagene Anderungen der
Einstellungen werden mit einem Signalton angezeigt.

Beim Erreichen des Endes einer Meniiliste wird ein Warnton
ausgegeben.
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Akku-Warnung

Signalstarke-
Warnung

Auler
Reichweite

Alarmton

Laute Umgebung

Bei Verwendung in |

Wenn die Ladekapazitat des Akkus nahezu aufgebraucht ist, wird
ein Warnton ausgegeben.

Nach dem Warnton bleiben nur noch wenige Minuten, um
eventuell aktive Gesprache zu beenden.

Wenn die Signalstarke so gering ist, dass die Verbindung
abzubrechen droht, wird ein Warnton ausgegeben.

Wenn sich das Mobilteil aul3erhalb der Reichweite der
Basisstation befindet, wird ein Warnton ausgegeben.

Nur bei Mitel 630d und 632d: Hiermit stellen Sie den Alarmton ein,
der wahrend des (vom Alarmsensor ausgeldsten) Voralarms
ausgegeben wird. Diese Einstellung kénnen Sie auch im Menu
Alarmsensor anpassen.

auten Umgebungen wird versucht, die Sprachqualitat des

DECT-Telefons zu verbessern. Diese Einstellung hat jedoch keine Auswirkungen auf

Bluetooth-Headsets

oder den Freisprechmodus.

Audioqualitat (nur bei Mitel 650c)

Diese Menuoption ist nur verfligbar, wenn lhr System die Hi-Q Audio-Technologie

unterstitzt.
Wenn Sie das Mobil

teil in stark reflektierenden Umgebungen (z. B. Werkhallen mit

groBen metallischen Flachen) nutzen, ist der DECT-Empfang mdglicherweise gestort.
Um diese Stoérungen zu verhindern, kann in solchen Umgebungen die

Mitel XQ Technolog

ie eingesetzt werden. Die gleichzeitige Verwendung der

Hi-Q Audiotechnologie und der XQ Technologie kann jedoch dazu fiihren, dass die
ordnungsgemale Funktionsweise beeintrachtigt ist.

Mithilfe der folgenden Einstellungen kdnnen Sie Verbindungsstérungen in
Umgebungen vermeiden, die den Einsatz der XQ Technologie erfordern:

Standardaudio

Hi-Q Audiotechno-
logie

Diese (normale) Sprachqualitat wird fir Umgebungen
empfohlen, in denen der DECT-Empfang beeintrachtigt ist, die
also den Einsatz der XQ Technologie erfordern.

Mit dieser Einstellung wird immer versucht, eine

Hi-Q Audioverbindung fir hohe Sprachqualitat aufzubauen.
Bei einer bestehenden Hi-Q Audioverbindung wird die hohe
Sprachqualitat auch dann aufrechterhalten, wenn das Gerat in
einen Bereich gebracht wird, der die Verwendung der

XQ Technologie erfordert, sofern die Bedingungen in diesem
Bereich eine hohe Sprachqualitat zulassen. Dies ist die
Standardeinstellung.
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Automatisch Mit dieser Einstellung wird immer versucht, eine Audioverbindung
mit hoher Sprachqualitat aufzubauen. Wenn sich das Gerat
jedoch in Umgebungen mit aktivierter XQ Technologie befindet,
werden eingehende und ausgehende Gesprache in
Standard-Sprachqualitat ausgefiihrt. Diese Einstellung wird
empfohlen, wenn Sie haufig zwischen verschiedenen Bereichen
wechseln, z. B. zwischen Biiro und Umgebungen, die die
Verwendung der XQ Technologie erfordern, und im Biiro
dennoch die Hi-Q Audiotechnologie nutzen mdchten.

[Hinweis: Sie konnen zum Umschalten zwischen Standard- und Hi-Q Audioverbindungen
auch eine Taste programmieren. Beim Betatigen der Taste wird die im Menu konfigurierte
Einstellung auRBer Kraft gesetzt.

MENU ,DATENVERWALTUNG / SD-KARTE*

Nur bei Mitel 622d, 632d und 650c: Dieses Mend ist nur verfigbar, wenn lhr Mobilteil mit einer
separat erhaltlichen microSD-Karte von Mitel ausgestattet ist (siehe ,microSD-Karte" auf
Seite 12). Auf der Karte kénnen zuséatzlich zu den Gerateeinstellungen auch weitere Daten
gespeichert werden.

MENU ,ANRUFFILTER®

Mithilfe des Anruffilters kdnnen Sie eingehende Anrufe von bestimmten Rufnummern blockieren
oder zulassen.

» Bei Auswahl der Option Listeneintrage zulassen werden nur die in der Rufnummernliste
aufgefiihrten Rufnummern durchgestellt. Anrufe von anderen Rufnummern werden blockiert.

e Mit der Einstellung Listeneintrage blockieren werden Anrufe von Rufnummern in der
Rufnummernliste blockiert. Anrufe von anderen Rufnummern werden durchgestellt.

Wenn Sie die Option Unbekannte Nummer aktivieren, werden alle Anrufe, bei denen keine
Rufnummer Gbertragen wird, entweder blockiert oder durchgestellt. Sie kdnnen bis zu
10 Eintrage in der Rufnummernliste speichern.

Status
Hiermit &ndern Sie den Filtermodus.

Listeneintrage Anrufe von Rufnummern, die in der Rufnummernliste aufgefihrt

zulassen sind, werden durchgestellt.

Listeneintrage Anrufe von Rufnummern, die in der Rufnummernliste aufgefihrt
blockieren sind, werden blockiert.

Filter aus Hiermit deaktivieren Sie den Anruffilter.

Nummernliste

Dieses Meni enthalt die Eintrage der Rufnummernliste. Wahlen Sie zum Erstellen
eines neuen Eintrags die Option Neuer Eintrag.

Name Geben Sie den Namen des Kontakts ein.
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Nummer

Unbekannte
Nummer

oder ...

Geben Sie die Rufnummer ein. Die Rufnummer muss mit der
vom Netzwerk Ubertragenen Rufnummer identisch sein.

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Anrufe, bei denen keine
Rufnummer Ubertragen wird, blockiert bzw. durchgestellit.

Wahlen Sie eine Rufnummer in der Liste aus.

p» > Bearbeiten

Nummer

wahlen ...
Wahlvorbereitung
Textnachrichten
Hinzuflugen ...

Details ...

Léschen

Alles |6schen

Hiermit &ndern Sie den ausgewahlten Eintrag.

Der ausgewahlte Eintrag wird sofort gewahlt.

Der ausgewahlte Eintrag wird in die Wahlvorbereitung
Ubernommen.

Hiermit wird die Rufnummer zum Senden von Textnachrichten
Ubermittelt.

Hiermit wird die Rufnummer in das personliche Telefonbuch
oder die VIP-Liste ilbernommen.

Hiermit zeigen Sie die Rufnummer und den Namen des
ausgewahlten Eintrags an.

Hiermit I16schen Sie den ausgewahlten Eintrag.

Hiermit wird die gesamte Liste nach einer
Bestéatigungsaufforderung geldscht.

MENU ,RUFUMLEITUNG"

Dieses Menl ist nur verfligbar, wenn nicht an anderer Stelle eine Rufumleitung festgelegt wurde
(z. B. durch die Eingabe eines Zugriffscodes fur Leistungsmerkmale). Wenden Sie sich fur
Informationen Uber alternative Einstellungsoptionen an lhren Systemadministrator.

Mithilfe der Rufumleitung kdnnen Sie Anrufe an andere interne oder externe Teilnehmer
weiterleiten. Sie kdnnen festlegen, ob eingehende Anrufe sofort weitergeleitet oder nur bei
besetzter Leitung bzw. nach Ablauf einer festgelegten Zeit weitergeleitet werden. Bei aktivierter
Rufumleitung wird im Ruhezustand in der ersten Zeile des Displays das entsprechende Symbol

( &) angezeigt.

Aus Hiermit legen Sie die Art der Rufumleitung fest. Wahlen Sie eine der verfligbaren

Optionen:
e aus

» sofort
* besetzt

» keine Antwort

» keine Antwort oder besetzt

Nr. () Hiermit legen Sie fest, ob Sie die Zielrufnummer Uber die Zifferntasten eingeben
oder aus einem der Telefonblicher ibernehmen mdchten:

* Nr. aus Telefonbuch (= personliches Telefonbuch)
» Telefonbuch beibehalten (= systemweites Telefonbuch)

61



Mitel 600 DECT Phones — Bedienungsanleitung

0[s] Hiermit legen Sie den Zeitraum fest, der vergehen soll, bis eingehende Anrufe
weitergeleitet werden. Wéhlen Sie eine der verfiigharen Optionen
(0-32 Sekunden) aus.

Speichern! Hiermit speichern Sie die Einstellungen. Die Rufumleitung ist nun aktiviert.

[Hinweis: Alle Einstellungen in diesem Meni werden erst wirksam, wenn Sie sie durch
Auswahl von Speichern! bestétigt haben.

MENU ,SYSTEM*

Neues System

Hier kdnnen Sie den Zugriffscode und wahlweise den PARK-Code eingeben.
Wenden Sie sich fir weitere Informationen tUber diese Option und die
Protokolleinstellungen an Ihren Systemadministrator.

Einbuchung

Automatische  pas DECT-Telefon wird automatisch an dem System mit der aktuell
Suche hochsten Signalstérke eingebucht. Die Einbuchung ist nur dann
moglich, wenn das DECT-Telefon zuvor am betreffenden System
registriert wurde.
Wenden Sie sich ggf. an lhrem Systemadministrator.

[System 1..10]  Hijermit zeigen Sie eine Liste der Systeme an, bei denen das
DECT-Telefon bereits registriert ist. Das aktuell ausgewahlte
System ist markiert.
Wabhlen Sie mithilfe der Navigationstasten ein System aus. Bei
Auswahl von [ versucht das DECT-Telefon, eine Verbindung

herzustellen.

Durch Driucken des Softkeys >>> kénnen Sie weitere Optionen
anzeigen und konfigurieren. In der Regel missen diese jedoch
nicht geandert werden.
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Suche anhalten

Die folgenden Einstellungen sollten nur vom Systemadministrator
(und nur wenn vom System keine Standardwerte vorgegeben sind)
konfiguriert werden:

» Mit den Optionen Systemname und Rufnummer kdnnen Sie
den Namen des Systems und die Rufnummer eingeben bzw.
andern. Dies ist jedoch nur moglich, wenn die Informationen nicht
vom System bereitgestellt werden.

» Unter Externer Anruf legen Sie den Code fiir die Kennzeichnung
externer Anrufe (z. B. ,0%) fest.

» Anhand der Option Interner Anruf legen Sie die Anzahl von
Ziffern fest, aus denen eine interne Rufnummer besteht. Mithilfe
dieser beiden Einstellungen unterscheidet das Gerat zwischen
internen und externen Anrufen.

e Unter Zeichensatz kdnnen Sie den im Editor verfligbaren
Zeichensatz festlegen.

+ Mit der Option Protokoll* kénnen Sie das Ubertragungsprotokoll
konfigurieren.

» Unter Details finden Sie zusatzliche Geratedaten.

» Mit der Option Loschen kénnen Sie die Registrierung fur das
betreffende System aufheben.

Hiermit wird das Mobilteil im System als nicht vorhanden
gekennzeichnet. Diese Funktion ist nitzlich, wenn ausgeschaltete
Gerate weiterhin im System erkannt werden und deshalb eine
eventuell eingerichtete Rufumleitung weiterhin aktiv ist.

Sicherheitsiiberwachung

Hiermit wahlen Sie die Stufe fiir die Uberwachung der DECT-Sicherheit aus.
Anderungen an der Sicherheitsstufe erfordern die Eingabe der PIN.

Sicherheitsstufe Normale Sicherheit: Hiermit deaktivieren Sie die Option

IPEI anzeigen

Versionsinfo

.Erweiterte Sicherheit”. Diese Stufe muss fur altere DECT- /
GAP-Systeme ausgewdhlt werden, die keine Mobilteile mit
erweiterter Sicherheit unterstitzen. Die mit dieser Option
hergestellten Verbindungen sind nicht verschlisselt.

Erweiterte Sicherheit: Hiermit aktivieren Sie die Option ,Erweiterte
Sicherheit". Sofern das System die Option ,Erweiterte Sicherheit*
unterstitzt, wird im Ruhezustand auf dem Display das
Sicherheitssymbol angezeigt.

In diesem Fall sind alle Verbindungen verschliisselt und der
Verschlisselungsschliissel wird regelméaf3ig geandert.

Sicherheitsbereich: Zusatzlich zur Option ,Erweiterte Sicherheit*
wird auch die Uberwachung des Systems aktiviert. Wenn die
Verschlisselung vom System aufgehoben wird, erscheint eine
Warnung und die Verbindungen werden automatisch getrennt.

Hiermit zeigen Sie die international eindeutige Kennung des
Mobilteils an. Diese wird moglicherweise benttigt, um das Mobilteil
am Telefonsystem einzubuchen.

Hiermit zeigen Sie Informationen zum Status der Hardware und
Software des Mobilteils an.
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MENU ,SYSTEMMENU*

»Paging“, ,vCard empfangen“ und , Orten*

Diese Leistungsmerkmale sind nur verfligbar, wenn sie von Ihrem System unterstitzt
werden. Weitere Informationen lUber die Messaging-, Alarm- und Serveranwendungen
finden Sie in den jeweiligen Anleitungen.

Ruckruf bei Halten

Hiermit legen Sie den Zeitraum fest, der vergehen soll, bis Sie an einen auf ,Halten”
gesetzten Anruf erinnert werden. Bei Bedarf kann diese Funktion auch deaktiviert

werden.

Anklopfen

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Anklopffunktion.

Administration

Mit dieser Option kdnnen Sie verschiedene administrative Funktionen konfigurieren,
wie unter anderem die grundlegenden Einstellungen fir OMM (erfordert Systeman-
meldedaten) und die Anzeige von Konfigurationsdaten und Statuszusammenfas-
sungen. Wenden Sie sich fir weitere Informationen an lhren Systemadministrator.

Anmelden
Abmelden
Telefonstatus
Benutzerdaten
synchronisieren
Systemdaten

synchronisieren

Systemanmel-
dedaten

Status

System

SIP-Benutzer /
-Geréate

Version

Hiermit melden Sie sich am DECT-Telefon an (nur fir freie
DECT-Telefone).

Hiermit melden Sie sich am DECT-Telefon ab (nur fir freie
DECT-Telefone).

Hiermit zeigen Sie benutzer- / geratespezifische
Konfigurationsdaten und Statuszusammenfassungen an.

Hiermit aktualisieren Sie die SIP-Registrierung und synchronisieren
die Benutzerdaten (sofern diese extern gespeichert sind).

Hiermit werden die Konfigurations- und Ressourcendateien
von OMM neu geladen (erfordert die Eingabe der
OMM Anmeldeinformationen).

Hiermit legen Sie die Anmeldedaten fur die Authentifizierung beim
Bereitstellungsserver fest (erfordert die Eingabe der
OMM Anmeldeinformationen).

Hiermit zeigen Sie grundlegende OMM Netzwerkeinstellungen an.

Hiermit legen Sie grundlegende OMM Systemdaten fest (erfordert
die Eingabe der OMM Anmeldeinformationen).

Hiermit fihren Sie die grundlegende Konfiguration der Benutzer
und der DECT-Telefone durch (erfordert die Eingabe der
OMM Anmeldeinformationen).

Hiermit zeigen Sie die Versionsnummer der OMM Software an.

MENU ,EINSTELLUNGEN®
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Driicken Sie Andern, um die Tastensperre zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Siehe auch ,Tastensperre / Telefonsperre® auf Seite 26.

Tastenprogrammierung

Mit dieser Mentioption kénnen Sie die Softkeys (aul3er dem Softkey >>>), die
seitlichen Tasten und die Hotkeys (nicht bei Mitel 610d und 612d) programmieren.
Rufen Sie die Funktion auf und driicken Sie dann die zu programmierende Taste. Eine
Auswabhlliste der programmierbaren Funktionen wird angezeigt. Sie kdnnen dieselbe
Auswahl auch anzeigen, indem Sie die zu programmierende Taste im Ruhezustand
gedruckt halten (siehe , Tastenprogrammierung” auf Seite 77.)

Mitel 630d und 632d: In diesem Meni kdnnen Sie die Funktion der Notruftaste
konfigurieren. Rufen Sie das Menu auf, driicken Sie die Notruftaste und wéhlen Sie

eine der folgenden Optionen.

Notruf — mit Bestéatigung

Notruf — sofort

Benutzername

Wenn Sie in einer Notfallsituation die Notruftaste
driicken, werden Sie aufgefordert, die Ausfiihrung
des Notrufs zu bestéatigen. Auf diese Weise wird
verhindert, dass Notrufe versehentlich ausgefuhrt
werden.

Wenn Sie die Notruftaste gedriickt halten, wird die
hinterlegte Notrufnummer sofort angerufen.

Wenn Sie in einer Notfallsituation die Notruftaste
driicken, wird sofort die hinterlegte Notrufnummer
gewahlt.

Der hier eingegebene Name wird immer dann auf dem Display angezeigt, wenn sich
das Mobilteil im Ruhezustand befindet. Diese Option ist jedoch nur verfigbar, sofern
keine Daten vom System bereitgestellt werden.

Display
Sprache
SchriftgroRe

Farbschema

Hiermit wahlen Sie eine Anzeigesprache in der Liste aus.

(Nicht bei Mitel 610d) Hiermit kénnen Sie fur die
Schriftgro3e auf dem Display zwischen drei
verschiedenen Einstellungen wahlen (klein, mittel
und grof3).

(Nicht bei Mitel 610d) Hiermit kénnen Sie zwischen
funf verschiedenen Hintergrundfarben fir das
Auswahlmeni wéhlen.
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Menustruktur

Helligkeit

Kontrast
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(Nur bei Mitel 612d, 622d, 632d und 650c) Hiermit
kénnen Sie zwischen verschiedenen Optionen fir die
Menustruktur und die Anzeige von Inhalten im
Ruhezustand wéhlen. Die verfiigbaren
Mendustrukturen werden weiter unten in dieser
Bedienungsanleitung genauer beschrieben.

» Die Option Standard entspricht der werkseitig
eingestellten Menistruktur.

» Bei Auswahl der Option Einfach ist die Anzahl der
Eintrage fur die Menuoptionen in der Regel auf
sieben begrenzt. Das bedeutet, dass Sie weniger
blattern missen, um zum gewinschten Eintrag zu
gelangen.

» Symbolbasiert: Mit dieser Option werden die am
haufigsten verwendeten Funktionen als Symbole
auf der obersten Menliebene dargestellt. Weitere
Funktionen werden in den untergeordneten
Ebenen angezeigt und kénnen lber das
Expertenmeni aufgerufen werden. Mit der
Einstellung Symbol R kénnen Sie festlegen, dass
bei aktivierter symbolbasierter Menistruktur die
Taste R anstelle der verschiedenen
Softkey-Funktionen angezeigt wird (z. B. wenn Sie
ein Gesprach auf ,Halten" setzen wollen).

Hinweis: In dieser Bedienungsanleitung wird die
Mendustruktur Standard beschrieben. Schlagen Sie fir
die konkreten Mentoptionen bei Verwendung der
Menustrukturen Einfach und Symbolbasiert in den
schematischen Darstellungen der Meniibaume im
Anhang nach.

Hinweis: Das DECT-Telefon wird automatisch neu
gestartet, sobald die Menustruktur geandert wird.

(Nicht bei Mitel 610d) Hiermit passen Sie die
Displayhelligkeit entsprechend der Helligkeit in der
Umgebung vor Ort an.

(Nur bei Mitel 610d) Hiermit passen Sie den
Displaykontrast entsprechend der Helligkeit in der
Umgebung vor Ort an.
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Beleuchtung

Dimmfunktion

Display

Tastatur

Ladeschale

Gesprach

LED-Anzeigen

Hiermit legen Sie individuell fest, ob und wie lange die
Beleuchtung gedimmt eingeschaltet bleiben soll, wenn
das Gerat in den Ruhezustand wechselt oder in die
Ladeschale gestellt wird (,Licht aus”, 1-240 Minuten).
Bei Aktivierung dieser Funktion wird der Akku schneller
entladen.

Hiermit legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung
ungedimmt eingeschaltet bleiben soll, nachdem eine
Taste gedrickt wurde (z. B. 10-240 Sekunden).

Hiermit legen Sie fest, wie lange die Tastaturbeleuchtung
eingeschaltet bleiben soll, nachdem eine Taste gedriickt
wurde (,Licht aus®, 1-240 Sekunden).

Hiermit legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung
eingeschaltet bleiben soll, nachdem das Gerét in die
Ladeschale gestellt wurde (,Licht aus®, 1-240 Sekunden).

Um die Akkulaufzeit zu verlangern, kénnen Sie
hiermit das Verhalten fur die Displaybeleuchtung
wahrend eines Gespréachs festlegen (,Licht aus®,
,Licht ein“, 10-240 Sekunden).

Wenn Sie die Option Licht aus wahlen, ist die
Displaybeleuchtung wahrend eines Gesprachs immer
deaktiviert. Sie kénnen die Beleuchtung bei Bedarf
kurzzeitig wieder einschalten, indem Sie einen der

3 Softkeys driicken (die sich direkt unterhalb des
Displays befinden).

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die LED-Anzeigen entsprechend
Ihren jeweiligen Anforderungen (siehe auch ,LED-Anzeigen” auf Seite 19).

Ladestandsanzeige

Eingehender
Anruf
AuRer Reichweite

Ladeanzeige

Infos

Freisprechmodus

Termine

Erinnerungen

Listenzugriff

Die LED blinkt langsam griin oder orange. Diese
Option ist bei Deaktivierung der Ladeanzeige (orange
oder griine LED) ebenfalls ausgeschaltet.

Bei eingehenden Anrufen blinkt die LED schnell griin
oder orange.

Wenn Sie sich auRRerhalb der Reichweite des
Systems bewegen, blinkt die LED schnell rot.

Wahrend des Ladevorgangs leuchtet die LED
konstant orange und wechselt dann zu griin, wenn
der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Wenn neue Eintrage in der Anrufliste enthalten sind,
blinkt die LED langsam rot.

Wenn der Lautsprecher aktiviert ist, leuchtet die LED
konstant grun.

Bei falligen Terminen blinkt die LED langsam rot.

Bei falligen Erinnerungen blinkt die LED langsam rot.
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Die Anrufliste und / oder die Wahlwiederholungsliste werden normalerweise am Mobilteil
verwaltet (Einstellung: Lokal). Wenn zusétzlich eine Liste im Kommunikationssystem
gefuhrt wird (Einstellung: System), kdnnen Sie auswahlen, welche Liste angezeigt

werden soll.

Bei Auswahl der Option Automatisch Gbernimmt das Gerat immer die unter System
angezeigte Liste des Kommunikationssystems (sofern verfiigbar). Wenn diese Liste
nicht verfiigbar ist, wird automatisch die Option Lokal eingestellt. Die Option System
(oder Automatisch / System) ist sinnvoll, wenn Sie lhr Mobilteil parallel mit einem
kabelgebundenen Telefon nutzen. Auf diese Weise haben beide Telefone Zugriff auf
die gleiche Liste, und Anderungen werden firr beide Geréate iibernommen.

Geréateoptionen

Lautloses Laden

Automatische Tastensperre

Automatische Annahme
(Ladeschale)

Mit dieser Option werden eingehende Anrufe nicht mit
einem Klingelton angekiindigt, solange sich das
DECT-Telefon in der Ladeschale befindet. Sobald Sie
es entnehmen, wird bei eingehenden Anrufen wieder
der Klingelton ausgegeben. Die Anrufe werden in der
Anrufliste erfasst.

Die Funktion fir lautloses Laden betrifft keine
Ladevorgange, die Giber die USB-Buchse des
Mobilteils erfolgen.

Mit dieser Option wird die Tastatur automatisch
gesperrt, wenn innerhalb eines zuvor eingestellten
Zeitraums (5-240 Sekunden) keine Taste gedriickt
wird. Sie kdnnen au3erdem festlegen, dass zum
Entsperren die PIN eingegeben werden muss.

Mit dieser Funktion werden eingehende Anrufe sofort
angenommen, sobald das DECT-Telefon aus der
Ladeschale genommen wird.
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Automatische Annahme
(Anruf)

Automatische Kurzwabhl

Voicemailbox

Mit dieser Funktion werden eingehende Anrufe
automatisch angenommen. Aktivieren Sie diese
Funktion nur, wenn es fir lhre Arbeit erforderlich ist,
weil der Anrufer eventuell unbemerkt mithéren kann.

Aus Sicherheitsgrinden wird deshalb die
automatische Annahme mit 3 Hinweistonen
angekindigt und die aktive Verbindung durch die
schnell griin blinkende LED signalisiert.

Driicken Sie zum Aktivieren bzw. Deaktivieren die
Taste Andern.

Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

Zeit: Hiermit legen Sie den Zeitraum fest, der
vergehen soll, bis eingehende Anrufe automatisch
angenommen werden: 0-20 Sekunden. Hinweis:
Wenn lhr Gerét die Leistungsmerkmale
Textnachrichten und / oder Paging unterstitzt,
sollten Sie unter Zeit einen Wert von mindestens
3 Sekunden einstellen.

Modus: Hiermit legen Sie fest, in welchem Modus
eingehende Anrufe automatisch angenommen
werden (Headset / Horer, Headset
(kabelgebunden), Bluetooth, Freisprechmodus
(Ladeschale), Freisprechmodus).

Mikrofon: Hiermit legen Sie fest, ob eingehende
Anrufe mit eingeschaltetem oder ausgeschaltetem
Mikrofon automatisch angenommen werden. Das
Mikrofon kann auch nach dem Annehmen des
Gesprachs durch Driicken des Softkeys L.::f" aktiviert

werden.

LED-Anzeige: Hiermit schalten Sie die LED-Anzeige
wahrend eines Gesprachs ein bzw. aus.

Hinweiston: Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren den
Hinweiston, mit dem die automatische Annahme
angeklndigt wird.

Mit dieser Funktion wird eine gespeicherte
Kurzwahlnummer sofort gewahlt, wenn Sie die
entsprechende Kurzwahltaste gedriickt halten. Siehe
.Beispiel: Personliches Telefonbuch / Editor* auf
Seite 23 und ,Anruf- und Wahlwiederholungsliste
(lokale / systemweite Liste)* auf Seite 30.

Voraussetzung dafir ist, dass der zugehdrige
Telefonbucheintrag nur eine Kontaktmdglichkeit
enthalt (,Privat”, ,Geschéaftlich®, ,Mobil*, ,E-Mail* oder
.Fax“). Andernfalls wird in der Wahlvorbereitung die
Liste der verfugbaren Kontaktmagglichkeiten
angezeigt.
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Freisprechmodus

Sprachnachrichten

Bluetooth
BT-Status

Headset auswahlen

Headset registrieren

MENU ,SICHERHEIT*

Hiermit legen Sie fest, ob die Voicemailbox Anrufe
annehmen soll, die wahrend der Verwendung des
Freisprechmodus eingehen.

Hier wird die Anzahl der gespeicherten Sprachnach-
richten angezeigt. Durch Driicken von OK kdnnen
Sie die Liste durchsuchen. Im Ruhezustand kénnen
Sie ebenfalls die Voicemailbox aufrufen, indem Sie
die Zifferntaste 1 gedrickt halten.

Hiermit wird angezeigt, ob die Bluetooth-Funktion
aktiviert oder deaktiviert ist. Driicken Sie zum
Aktivieren bzw. Deaktivieren die Taste Andern.

Hiermit wahlen Sie in der Liste der registrierten
Headsets das gewlinschte Headset aus.

Driicken Sie Neu, um eine neues Headset fir die
Verwendung mit lhrem DECT-Telefon zu registrieren.
Fuhren Sie auRerdem alle notwendigen Schritte am
Headset selbst durch. Weitere Informationen hierflr
finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen
Headsets.

Es wird ein 30-sekindiger Suchlauf nach
Bluetooth-Geraten durchgefihrt, die sich innerhalb
der Reichweite des DECT-Telefons befinden. Wahlen
Sie den gewtinschten Eintrag aus, driicken Sie OK
und geben Sie die PIN des Headsets ein. Das
Kopplungsverfahren wird gestartet.

Um den Namen eines registrierten Bluetooth-
Headsets zu andern oder die Registrierung eines
Bluetooth-Headsets aufzuheben, driicken Sie den
Softkey F# , und wahlen Sie dann eine der folgenden
Optionen:

Bearbeiten: Hiermit &ndern Sie den Namen des
ausgewahlten Headsets.

Loéschen: Nachdem Sie den Léschvorgang bestétigt
haben, werden alle Registrierungsdaten fir das
ausgewahlte Headset gel6scht.

Zum Offnen des Meniis ,Sicherheit* ist die Eingabe der PIN erforderlich. Diese lautet im
Auslieferungszustand ,0-0-0-0“ (4 Mal die Ziffer ,0%).
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Telefonsperre Hiermit sperren Sie das Telefon. In diesem Fall ist nur noch die Annahme
eingehender Anrufe méglich.

Auch die Notruftaste bei den Modellen Mitel 630d und 632d (sofern
programmiert) kann weiterhin verwendet werden. Schlagen Sie fir
Informationen zum Aufheben der Telefonsperre unter ,Tastensperre /
Telefonsperre* auf Seite 26 nach.

PIN @ndern Hiermit &ndern Sie die PIN, die fir den Zugriff auf das Menu ,Sicherheit*
eingegeben werden muss. Geben Sie die neue PIN zunachst einmal und
dann zur Bestatigung erneut ein.

Notruf

Notrufnummer

Notruftaste

Geben Sie hier die Rufnummer ein, die bei einem
Notfall gewahlt werden soll. Die hier hinterlegte
Notrufnummer wird gewahlt, sobald die Notruftaste
(bei Mitel 630d und 632d) oder ein mit der
Notruffunktion programmierter Softkey betatigt oder
durch den Alarmsensor (bei Mitel 630d und 632d,
sofern keine Alarmrufnummer programmiert wurde)
ein entsprechender Alarm ausgeldst wird.

Diese Option ist nur dann verfugbar, wenn die
Notrufnummer nicht systemweit festgelegt ist.

Hiermit legen Sie die Funktionsweise der Notruftaste
(bei Mitel 630d und 632d) fest. Die hinterlegte
Notrufnummer wird entweder sofort (Notruf — sofort)
oder erst nach erneutem Driicken der Notruftaste
(Notruf — mit Bestétigung) gewahlt.

Alarmsensor (nur Mitel 630d und 632d)

Lesen Sie zuerst die Erlauterungen zum Alarmsensor unter ,Alarmsensor
(nur Mitel 630d und 632d)" auf Seite 35, ehe Sie die Einstellungen andern.

Alarmrufnummer

Automatische
Annahme bei
Alarm

Diese Option ist nur dann verfligbar, wenn die
Notrufnummer nicht systemweit festgelegt ist. Geben
Sie die Alarmrufnummer ein, die gewéahlt wird, wenn
ein Sensor einen Alarm auslést.

Wabhlweise kénnen Sie vor der Rufnummer die
Zeichen flr die Funktion der R-Taste (Ruckfrage)
eingeben. Diese kdnnen Sie eingeben, indem Sie
dreimal die Taste # driicken. Dann wird die
Alarmrufnummer (je nach System und Mobilteil) auch
wahrend eines Gesprachs gewahlt.

Hiermit legen Sie fest, ob wéhrend des Voralarms
alle eingehenden Anrufe automatisch angenommen
werden. Eingehende Anrufe von der Alarm- oder
Notrufnummer werden unabhangig von dieser
Einstellung automatisch angenommen, und der
Voralarm wird beendet.

71



Mitel 600 DECT Phones — Bedienungsanleitung

72

Lagealarm

Voralarm

Mit der Option Andern aktivieren bzw. deaktivieren
Sie den Voralarm fir alle Alarmtypen.

Alarmton: Der Voralarm kann mit oder ohne Alarmton
am Mobilteil ausgefiihrt werden. Wenn der Alarmton
aktiviert ist, wird die Lautstarke des Alarmtons
schrittweise erhoht.

Vibrationsalarm: Hiermit legen Sie fest, ob der
Voralarm zusammen mit einem Vibrationsalarm
aktiviert wird.

Dauer: Hiermit legen Sie den Zeitraum

(10-75 Sekunden) fest, der vergehen soll, ehe die
Notrufnummer gewahlt wird. Wahrend dieser Zeit
wird, sofern aktiviert, am Mobilteil ein Klingelton
(Alarmton) mit ansteigender Lautstarke ausgegeben.
Der Alarmton kann wahrend des Voralarms jederzeit
ausgeschaltet werden.

Waéhrend des Voralarms kénnen Sie den Alarmton folgendermalRen

abbrechen:

» Bei einem Lagealarm: Driicken Sie Esc oder halten Sie das Mobilteil
mindestens 4 Sekunden lang in einer senkrechten Position.

* Bei einem Fluchtalarm: Driicken Sie Esc.

» Bei einem Ruhealarm: Dricken Sie Esc oder bewegen Sie das Gerat
1-2 Sekunden lang hin und her.

Driicken Sie zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Lagealarms den Softkey

Andern
Alarm im
Gesprach

Verzbgerung

Winkel

Deaktivieren Sie diese Funktion, um eine versehentliche
Aktivierung des Alarms wahrend eines Gespréachs zu
vermeiden.

Hiermit stellen Sie den Zeitraum (1-75 Sekunden) ein,
in dem das DECT-Telefon sich auf3erhalb einer
senkrechten Lage befinden darf, ohne dass ein
Voralarm ausgeldst wird.

Wenn Sie den Lagealarm aktivieren méchten, miissen Sie
den Vibrationsalarm in den Klingeltoneinstellungen
ausschalten (siehe ,Menii ,Profile™ auf Seite 75).

Hiermit legen Sie den Neigungswinkel des
DECT-Telefons fest, bei dem der Alarm ausgelost wird.

Steil: Ungefahr 45°, ausgehend von einer
senkrechten Lage.

Mittel: Ungefahr 55°, ausgehend von einer
senkrechten Lage.

Flach: Ungefahr 65°, ausgehend von einer
senkrechten Lage.

Der Neigungswinkel wird fiir jede Gerateachse des
DECT-Telefons ermittelt.
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Ruhealarm

Fluchtalarm

Dricken Sie zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Ruhealarms den Softkey
Andern

Alarm im Deaktivieren Sie diese Funktion, um eine versehentliche

Gesprach Aktivierung des Alarms wahrend eines Gesprachs zu
vermeiden.

Verzdgerung Hiermit stellen Sie den Zeitraum (1-75 Sekunden) ein,

der ohne Bewegung des Mobilteils vergehen darf,
ohne dass ein Voralarm ausgeldst wird. Um ein
unbeabsichtigtes Auslésen des Alarms zu vermeiden,
kénnen Sie die Verzdgerung, z. B. beim Navigieren in
einem Mend, durch Driicken einer beliebigen Taste
zuriicksetzen.

Empfindlichkeit Hiermit stellen Sie die Empfindlichkeit des Sensors ein
(,niedrig", ,mittel“, ,hoch®). Auf diese Weise kénnen Sie
die Empfindlichkeit des Sensors auf die verschiedenen
Bewegungsmuster (z. B. unterschiedliche Gangarten)
unterschiedlicher Benutzer anpassen:

< Niedrig bedeutet: Bereits langsame Bewegungen
reichen aus, um die Verzdgerung zurtickzusetzen.

¢ Hoch bedeutet: Die Verzégerung wird nur bei
schnellen (ruckartigen) Bewegungen zuriickgesetzt.

Wenn Sie den Ruhealarm aktivieren méchten, missen Sie den
Vibrationsalarm in den Klingeltoneinstellungen ausschalten (siehe ,Ment
JProfile™ auf Seite 75).

Dricken Sie zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Fluchtalarms den Softkey
Andern

Alarm im Deaktivieren Sie diese Funktion, um eine versehentliche

Gesprach Aktivierung des Alarms wahrend eines Gesprachs zu
vermeiden.

Verzdgerung Hiermit stellen Sie den Zeitraum (1-75 Sekunden) ein,

der bei schnellen Bewegungen des Mobilteils
vergehen darf, ehe ein Voralarm ausgelost wird.

Empfindlichkeit Hiermit stellen Sie die Empfindlichkeit des Sensors ein
(,niedrig”, ,mittel”, ,hoch"). Auf diese Weise kbnnen
Sie die Empfindlichkeit des Sensors auf die
verschiedenen Bewegungsmuster (z. B. Laufen)
unterschiedlicher Benutzer anpassen:

« Niedrig bedeutet: Bereits langsame Bewegungen
reichen aus, um die Verzdgerung zurtickzusetzen.

* Hoch bedeutet: Die Verzégerung wird nur bei
schnellen (ruckartigen) Bewegungen zuriickgesetzt.
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Wenn Sie den Fluchtalarm aktivieren mdchten, missen Sie den
Vibrationsalarm in den Klingeltoneinstellungen ausschalten (siehe ,Menu
.Profile* auf Seite 75).

Wiederholungsalarm

Dricken Sie zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Wiederholungsalarms

den Softkey Andern.

Wiederholungs-
intervall

Hiermit legen Sie den Zeitraum (5-240 Sekunden)
fest, der vergehen soll, bis ein neuer Voralarm
ausgeldst und anschlieRend die Alarmrufnummer
gewabhlt wird (z. B. wenn das Wahlen der
Alarmrufnummer abgebrochen wurde).

Auf Werkseinstellungen zurticksetzen

Hiermit kdnnen Sie einige Einstellungen auf die Werkseinstellungen

zurlicksetzen.

Personliches
Telefonbuch

VIP-Liste

Posteingang /
Textnachrichten

Neue Info

Aufgaben

Alle Listen

Tastenprogram-
mierung

Benutzereinstel-
lungen

Alles

Hiermit kdnnen Sie nach Bestatigung des
Loschvorgangs alle Eintrage in Threm personlichen
Telefonbuch l6schen.

Hiermit I6schen Sie alle Eintréage in der VIP-Liste
(siehe ,VIP-Liste (Mitel 610d und 612d)" auf Seite 33).

Wenn Textnachrichten auf Ihrem System verflgbar
sind, kdnnen Sie die Posteingangsliste I6schen, ohne
zuvor alle Nachrichten als gelesen zu markieren. Das
ist Uber den Posteingang selbst nicht moglich.

Hiermit |6schen Sie die Liste mit neuen Informationen.

Wenn Textnachrichten auf lhrem System verflgbar
sind, kdnnen Sie die Aufgabenliste I6schen, ohne
zuvor alle Nachrichten als gelesen zu markieren.
Das ist Uber die Aufgabenliste selbst nicht mdglich.

Hiermit werden alle Eintrage in allen Listen (Anruf-
und Wahlwiederholungsliste) geléscht, nachdem Sie
den Ldschvorgang bestatigt haben.

Hiermit werden alle programmierten Tasten auf ihre
jeweiligen Werkseinstellungen zurtickgesetzt.

Hiermit werden alle vom Benutzer konfigurierten
Einstellungen (z. B. fur Sprache und Display) auf die
werkseitig festgelegten Werte zuriickgesetzt,
nachdem Sie das Zurlicksetzen bestatigt haben.

Hiermit setzen Sie alle Einstellungen des Mobilteils
auf die werkseitig festgelegten Werte zurick,
nachdem Sie das Zurlicksetzen bestatigt haben.
Dieser Vorgang hat jedoch keine Auswirkungen auf
die Registrierung und Einbuchung des Mobilteils am
System und die eingestellte PIN.
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MENU ,PROFILE*

Im Auslieferungszustand verfuigt das DECT-Telefon tiber vier vorkonfigurierte Profile. Zudem ist
ein funftes Profil fur weitere Einstellungen verfiigbar. Sie kdnnen die Einstellungen und die Namen
aller Profile nach Bedarf &ndern. Das jeweils aktivierte Profil wird im Ruhezustand mit dem

Symbol 2 auf dem Display angezeigt.

Diefolgenden Kein Profil

Optionensind

verflgbar:
Normal
Headset
Besprechung

Laut

<Profil 05>

Hiermit werden Profile auf dem Gerat deaktiviert.
Manuell geénderte Einstellungen bleiben immer
wirksam.

In diesem Profil sind Einstellungen fur den normalen
Gebrauch des Geréts konfiguriert.

In diesem Profil sind Einstellungen fiir die Verwendung
des Gerats mit einem Headset konfiguriert.

In diesem Profil sind Einstellungen fir die Verwendung
des Gerats wahrend einer Besprechung konfiguriert.

In diesem Profil sind Einstellungen fur die Verwendung
des Geréts in lauten Umgebungen konfiguriert.

Dieses Profil kann individuell von Ihnen konfiguriert
werden.

Einstellungen Wabhlen Sie eines der Profile aus, um Anderungen daran vorzunehmen.

Profilname

Klingeltonlautstarke

Klingeltongerat

Einmal wiedergeben

Tastentdone

Bestatigungsténe

Gerduscherkennung

Laute Umgebung

Lautloses Laden

LED fir eingehende
Anrufe

Hiermit andern Sie bei Bedarf den Namen des Profils.

Hiermit stellen Sie die gewiinschte Lautstéarke fur
den Klingelton ein: ,Ansteigend” oder Stufe 1-7.

Hiermit legen Sie fest, wo und wie der Klingelton
ausgegeben wird: Klingelton, Vibrationsalarm
oder Headset (kabelgebunden).

Hiermit legen Sie fest, ob der Klingelton einmal oder
mehrmals ausgegeben wird.

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die
Tastentone.

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die
Bestatigungstone.

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die
Gerauscherkennung, mit der die Lautstarke des
Klingeltons ggf. erhdht wird.

Hiermit passen Sie die Sprachqualitat fur laute
Umgebungen an.

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion
Lautloses Laden.

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die
LED-Anzeige fir eingehende Anrufe.
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MENU ,ZUGRIFFSCODES FUR LEISTUNGSMERKMALE*

Dieses Menii ist abhangig vom jeweiligen System und nur dann verfugbar, wenn die zugehorigen
Funktionen vom System unterstitzt werden. Es erméglicht die Eingabe bestimmter Zeichenfolgen
(z. B. um Anrufe auf ,Halten" zu setzen oder eine Bitte um Ruckruf zu hinterlassen). Wenden Sie
sich fur weitere Informationen zu diesen Funktionen an lhren Systemadministrator.

ZUSATZLICHE MENUS (SONDERANWENDUNGEN)

76

Bei Verwendung des Kommunikationssystems in bestimmten Umgebungen kann es nitzlich
sein, verschiedene Funktionen direkt mit dem Mobilteil via Server und / oder XML-Schnittstellen
zu steuern. Die folgenden zusatzlichen Menuoptionen (sofern verfligbar) kénnen konfiguriert
werden:

« Anwendungen, Server, Servicecodes und Prasenzanzeige.

» Der Versand und Empfang von Textnachrichten und die Funktion Ortung sind ebenfalls
Anwendungen, die freigeschaltet und ggf. lizenziert werden mussen.

Da diese Anwendungen stark vom jeweiligen System abhangen, werden sie in der Regel in einer
separaten Bedienungsanleitung erlautert. Wenden Sie sich fur weitere Informationen zu den
verfugbaren Funktionen an Ihren Systemadministrator.



Tastenprogrammierung

TASTENPROGRAMMIERUNG

Sie haben auf Ihrem DECT-Telefon die Mdglichkeit, bestimmte Tasten mit haufig verwendeten
Funktionen zu belegen.

Mitel 610d und 612d

Sie kdnnen den linken und mittleren Softkey unterhalb des Displays sowie die linke und rechte
Navigationstaste programmieren. Die der linken und rechten Navigationstaste zugewiesene

Funktion kann auch wéahrend eines Gesprachs tiber das Mobilteil verwendet werden, sofern die
Programmierung von den werkseitig konfigurierten Einstellungen fur Info und Profil abweicht.

Mitel 620d, 622d, 630d, 632d und 650c

Sie kdnnen den linken und mittleren Softkey unterhalb des Displays programmieren. Die diesen
Tasten zugewiesenen Funktionen kdnnen jedoch nur im Ruhezustand verwendet werden.

Die drei seitlichen Tasten (links am Telefon) und der Hotkey (rechts am Telefon) kénnen wie
vorstehend beschrieben programmiert werden. Die diesen Tasten zugewiesenen Funktionen
kénnen sowohl im Ruhezustand als auch wahrend eines Gesprachs verwendet werden.

Die der linken und rechten Navigationstaste zugewiesene Funktion kann auch wéhrend eines
Gesprachs uber das Mobilteil verwendet werden, vorausgesetzt die Programmierung weicht von
den werkseitig konfigurierten Einstellungen fur Info und Profil ab.

Nach dem Programmieren wird im Display das Symbol der programmierten Funktion angezeigt
(nicht beim Hotkey). Sie kdnnen die zugewiesene Funktion durch Driicken der programmierten
Taste ausfuhren.

Hinweis: Beachten Sie, dass einige Funktionen nur wéahrend eines Gesprachs angezeigt
werden. Sie kdnnen beispielsweise die Anrufliste aufrufen, durchsuchen und bearbeiten,
aber keine Rufnummer direkt aus der Liste heraus wahlen.

PROGRAMMIERUNG (ALLGEMEIN)

Dricken Sie entweder die betreffende Taste oder den Softkey >>>, und navigieren Sie im Meni
zu Einstellungen > Tastenprogrammierung (siehe ,Meni ,Einstellungen* auf Seite 64).

Wenn Sie beim Programmieren einer Taste den Softkey ", driicken, wird die Taste angezeigt,
die werkseitig mit der gewlinschten Funktion belegt ist. Driicken Sie OK.

Die folgenden Optionen sind verfligbar:

Ohne Funktion Die Taste wird mit keiner Funktion belegt.

I VIP-Liste Hiermit belegen Sie die Taste mit einer Liste von bis zu
6 Rufnummern.

Erinnerungen Hiermit belegen Sie die Taste mit dem Einstellungsmenu fur
Erinnerungen.

““ Termine Hiermit belegen Sie die Taste mit dem Einstellungsmenu fir
i Termine.
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B>

&

Profil

Info

Neue Info

Anrufliste

Wahlwiederholungs-
liste

Voicemailbox /
Sprachnachrichten

Textnachrichten

Aufgaben

Posteingang /
Textnachrichten

Postausgang / Text-
nachrichten

Vordefinierte
Nachrichten

Neue Textnachrichten

Menu

Systemmeni /
Hauptmeni

* Servermeni

Personliches
Telefonbuch

Hiermit belegen Sie die Taste mit einem der verflgbaren
Profile.

Hiermit belegen Sie die Taste mit dem Men ,Info* (Anrufliste,
Wahlwiederholungsliste usw.).

Wenn z. B. die Anrufliste neue Nachrichten oder Anrufe
enthalt, wird durch Driicken der entsprechend belegten Taste
die Liste der Eintrage direkt geoffnet.

Hiermit belegen Sie die Taste mit der Anrufliste.

Hiermit belegen Sie die Taste mit der Wahlwiederholungsliste.

(bei Mitel 650c¢ nur bei aktivierter Menustruktur ,Einfach® oder
»Symbolbasiert®)

Hiermit belegen Sie die Taste mit der Liste gespeicherter
Voicemails.

Hiermit belegen Sie die Taste mit dem Menu fur
Textnachrichten (sofern auf lhrem System verfugbar).

Hiermit belegen Sie die Taste mit der Aufgabenliste (sofern
auf Inrem System verfligbar).

Hiermit belegen Sie die Taste mit dem Posteingang fur
Textnachrichten (sofern auf lhrem System verfligbar).

Hiermit belegen Sie die Taste mit dem Postausgang fur
Textnachrichten (sofern auf Ihrem System verfiigbar).

Hiermit belegen Sie die Taste mit der Liste gespeicherter
vordefinierter Nachrichten (sofern auf lnrem System
verfugbar).

Hiermit belegen Sie die Taste mit der Eingabemaske fir neue
Nachrichten (sofern auf Ihrem System verfiigbar).

Hiermit belegen Sie die Taste mit dem Hauptmend.

(bei Mitel 650c nur bei aktivierter Menustruktur ,Einfach*)

Hiermit belegen Sie die Taste mit dem System- oder
Hauptmend.

Hiermit belegen Sie die Taste mit dem Menii ,Server*.
Wenden Sie sich flir weitere Informationen zu den

verfugbaren Funktionen an Ihren Systemadministrator.

Hiermit belegen Sie die Taste mit dem Telefonbuch.



Tastenprogrammierung

H:’] Systemweites
Telefonbuch

.+ Navigation

.-H-i Notruf — mit
Bestéatigung

- Notruf — sofort

E Anruf parken / abrufen

{+Z Anruf heranholen

(." Anruf annehmen

L Anrufweiterleitung

L Rufumleitung

=p
-|¢~ Anruf-Routing
E'$. Anrufschutz

@ Anwendungen

Hiermit belegen Sie die Taste mit dem systemweiten
Telefonbuch.

Hiermit belegen Sie die Taste so, dass sie alternativ zu einer
der Navigationstasten verwendet werden kann.

Hiermit belegen Sie die Taste mit der Notruffunktion.
Nachdem Sie das Wéahlen der Notrufnummer bestéatigt haben,
wird die im Menu (Softkey >>> > Sicherheit > Notruf >
Notrufnummer) gespeicherte Rufnummer gewahilt.

Hiermit belegen Sie die Taste mit der Notruffunktion. Die im
Menu (Softkey >>> > Sicherheit > Notruf > Notrufnummer)
gespeicherte Rufnummer wird sofort gewahlt, ohne dass Sie
das Wahlen der Notrufnummer zuvor bestatigen missen.

Mitel 620d, 622d, 630d, 632d und 650c: Weisen Sie die
Notruffunktion nicht dem mittleren oder linken Softkey zu
(siehe ,Sonderfunktionen” auf Seite 34), wenn die Notruftaste
auch wahrend eines Gesprachs verfugbar sein soll.

Hiermit belegen Sie die Taste mit der Funktion zum Parken oder
Abrufen von Anrufen.

Hiermit belegen Sie die Taste mit der Funktion zum Heranholen von
Anrufen, d. h. der Benutzer kann Anrufe heranholen, die von einem
anderen Gerat auf ,Halten" gesetzt wurden.

Hiermit belegen Sie die Taste mit der Funktion zum Annehmen von
Anrufen.

Hiermit belegen Sie die Taste mit Funktionen zum Weiterleiten von
Anrufen.

Hiermit belegen Sie die Taste mit der Funktion zum Umleiten
von Anrufen (Weiterleitung). Hinweis: Diese Option ist nur
verfugbar, wenn die Funktion ,Anrufweiterleitung” nicht
verflugbar ist.

Hiermit belegen Sie die Taste mit Funktionen fir das Routing
von Anrufen. Nur verfligbar bei Mitel 602 DECT Phones.

Hiermit belegen Sie die Taste mit der Funktion fur den
Anrufschutz. Nur verfugbar bei Mitel 602 DECT Phones.

Die Taste ,Anwendungen” ist mit einer Liste von
Sonderfunktionen fir Ihr Telefon belegt, die sich nach dem
jeweiligen System richten.

Wenden Sie sich fir weitere Informationen iber diese
Funktionen an Ihren Systemadministrator.
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fm 1..10 App 1..10

|| Datenverwaltung /
SD-Karte

Ortung

Prasenzanzeige

Licht

F

£ Bluetooth

¥

Lp 4%y Hi-Q Audiotechno-
logie

4 Lautstarke

Die Funktionen in der Liste der Anwendungen kénnen
bestimmten Tasten zugewiesen werden.

Wenden Sie sich fir Informationen tber Ihr System an lhren
Systemadministrator.

(nur Mitel 622d, 632d und 650c mit eingesetzter microSD-Karte)
Hiermit belegen Sie die Taste mit dem Menu ,SD-Karte".

Hiermit belegen Sie die Taste mit der Funktion Ortung.

Wenden Sie sich fur weitere Informationen an lhren
Systemadministrator.

Hiermit belegen Sie die Taste mit der Prasenzanzeige.
Wenden Sie sich fur weitere Informationen Uber die
Prasenzanzeige an lhren Systemadministrator.

(Nicht bei Mitel 610d, 620d und 630d)

Hiermit belegen Sie die Taste mit der Funktion zum Aktivieren
bzw. Deaktivieren der Displaybeleuchtung.

Hiermit belegen Sie die Taste mit dem Menu ,Bluetooth®”.
Nicht verfligbar bei Mitel 610d und 612d.

(nur bei Mitel 650c) Hiermit belegen Sie die Taste mit der
Funktion zum Umschalten zwischen Standard- und

Hi-Q Audioverbindungen. Siehe ,Hi-Q Audiotechnologie* auf
Seite 59.

Hiermit belegen Sie die Taste mit den Lautstérkeeinstellungen.

Die programmierte Taste wird nicht durch ein Symbol
angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie die werkseitige Tastenbelegung andern, kénnen Sie auf verschiedene
Weise auf bestimmte Funktionen zugreifen.

'DH Wahlwiederholung

.+ Navigation

Halten Sie hierfiir die Gesprachstaste gedriickt.

Driicken Sie hierfiir die linke, obere, untere oder rechte
Navigationstaste.
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PFLEGE UND INSTANDHALTUNG
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Ihr Telefon ist ein Produkt, das in Design und Ausfiihrung héchsten Anspriichen geniigt. Es sollte
daher mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Anregungen dienen dazu, Ihnen fir lange
Zeit die Freude an diesem Produkt zu erhalten.

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise unter ,Sicherheitsinformationen” auf Seite 10. Diese
Anweisungen gelten gleichermalien fir das DECT-Telefon, die Ladeschale und die Akkus sowie
fir das Zubehor.

Ziehen Sie zum Reinigen des Telefons als erstes den Netzstecker der Ladeschale aus der
Steckdose. Wischen Sie die Gerate mit einem Antistatiktuch oder mit einem angefeuchteten
weichen Ledertuch und anschlieRend mit einem trockenen Tuch ab.

Hinweis: Spruhen Sie niemals Reinigungs- oder Lésungsmittel auf das Telefon. Reinigen
Sie die Ladekontakte des Mobilteils und der Ladeschale mit einem fusselfreien Tuch.




Umwelteigenschaften und Entsorgung

UMWELTEIGENSCHAFTEN UND ENTSORGUNG

(gultig fur die Européischen Union)

Dieses Produkt ist umweltfreundlich und kann recycelt werden. Es wurde gemaf den
gesetzlichen Anforderungen und der Herstellerrichtlinie 2002 produziert. Bei der Entwicklung
wurde insbesondere Wert auf einen geringen Energieverbrauch, eine lange Lebensdauer und
eine einfache Instandhaltung gelegt. Alle der wenigen zur Herstellung verwendeten Materialien
sind umweltfreundlich. Tragen Sie dazu bei, die Lebensdauer Ihrer Kommunikationsgeréate zu
verlangern, indem Sie die Sicherheitshinweise, die Informationen zur Akkulebensdauer und die
Pflege- / Instandhaltungshinweise beachten.

HINWEISE FUR DIE ENTSORGUNG

Zur Vermeidung moglicher Auswirkungen bei der Entsorgung von in Elektro- und
Elektronikgeraten enthaltenen geféhrlichen Stoffen auf die Umwelt und die menschliche
Gesundheit wurden die Richtlinien des Europédischen Parlamentes und des Rates

* Richtlinie 2002/96/EG uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und

* Richtlinie 2002/95/EG zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten

in allen Landern der EU national gesetzlich geregelt.

Die Gesetzgebung bezweckt vorrangig die Vermeidung von Abféllen von Elektro- und
Elektronikgeraten und dartiber hinaus die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung und
andere Formen der Verwertung solcher Abfélle, um die zu beseitigende Abfallmenge zu
reduzieren sowie den Eintrag von Schadstoffen aus Elektro- und Elektronikgeréten in die
Abfallverwertung zu verringern.

Das von Ihnen erworbene Produkt wurde nach dem heutigen Stand der Technik umwelt- und
recyclingorientiert entwickelt und entspricht damit den Vorgaben der europaischen Richtlinien.

Das Produkt ist mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Dieses
Symbol weist darauf hin, dass das Produkt bei der Entsorgung einer von
unsortierten Haushaltsabfallen getrennten Sammlung zuzufiihren ist. Dazu
wurden geeignete Einrichtungen fir die Rickgabe von Elektro- und
Elektronik-Altgeraten geschaffen. An diesen 6ffentlichen Ricknahmestellen
kénnen die Altgerate kostenfrei abgegeben werden.

[ ] Die Standorte der Riicknahmestellen entnehmen Sie bitte den
Informationen der fir die Entsorgung zustandigen Stellen Ihrer Stadt oder
Gemeinde.

VORSICHT: Elektro-Altgerate gehodren nicht in den Hausmiull. Geben Sie diese
& kostenfrei an einer der 6ffentlichen Riicknahmestellen ab.
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ZUBEHOR

Folgendes Zubehor kénnen Sie tUber Ihren Handler beziehen:

FUR DECT-TELEFON ZUBEHOR TEILENUMMERN
Mitel 600c/d Familie Ladeschale mit internationalem Netzteil 80EOOO05AAA-A
Mitel 612d Mobilteil 80EO0008AAA-A
Mitel 622d Mobilteil 80EOOO09AAA-A
Mitel 632d Mobilteil 80EOOO010AAA-A
Mitel 650c Mobilteil 68629

Mitel 610d, 612d, 620d, 622d Dreh-Girtelclip (grau) 68770

Mitel 630d und 632d Dreh-Girtelclip 68668

Mitel 622d und 650c Dreh-Gdrtelclip (schwarz) 80-00003AAA-A
Mitel 610d, 612d, 620d, 622d Ledertasche 68762

Mitel 630d und 632d Ledertasche 68761

Mitel 650c Ledertasche 68625

Mitel 600c/d Familie Trageband mit Tragebandhalterung fiir 68769

Mitel 630d und 632d
Mitel 600c/d Familie Charger Rack mit 8 Ladeschalen 68774
HEADSETS

Eine Auflistung von kabelgebundenen Headsets und Bluetooth-Headsets, die Sie bei lhrem
Handler beziehen kénnen, finden Sie auf der Mitel Website. Diese Headsets entsprechen den
in EN 60950-1 Punkt 6.2 empfohlenen Sicherheitsanforderungen. Dies stellt keine Bewertung
der akustischen und funktionalen Qualitat der Headsets der einzelnen Hersteller dar.

USB-LADEGERAT

Wenn Sie Ihre Mobilteile (au3er Mitel 610d und 612d) Uber ein USB-Ladegerat laden mdchten,
verwenden Sie ein im Handel erhéltliches USB-Steckernetzteil mit den folgenden Daten:

Anschlussart: Mini-USB-Stecker

Typ: Schaltnetzteil: 100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz
Ausgangsleistung: ca. 5 W
Ausgangsspannung: 5 VDC

Verwenden Sie nur ein von den zustandigen Behorden zertifiziertes Steckernetzteil.

USB-KABEL (68759)
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Falls erforderlich, kdnnen Sie ein handelsiibliches USB-Kabel verwenden. Verwenden Sie
ausschlief3lich geschirmte USB-Kabel des Typs ,USB 2.0 A auf USB Mini B“.

Ein zertifiziertes Kabel ist auch von Mitel erhaltlich (nicht in jedem Land verfiigbar).



Zubehor

MICROSD-KARTE FUR MITEL 620D, 622D, 630D, 632D UND 650C
(87-00003AAA-A)

Auf der optional erhéltlichen microSD-Karte kdnnen Sie die Anmeldedaten des DECT-Telefons
fur Thr Kommunikationssystem, die wichtigsten lokalen Geratedaten und das personliche
Telefonbuch speichern.

So ist gewahrleistet, dass bei einem Geratedefekt durch Entnahme der Karte und Installation in

einem Ersatzgerat der Betrieb in kiirzester Zeit und ohne erneute Anmeldung fortgefihrt werden
kann. Handelsubliche microSD-Karten kénnen nicht verwendet werden.
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TECHNISCHE DATEN
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Beachten Sie, dass in Kanada das metrische System und in den USA imperiale Mal3einheiten

verwendet werden.

SPEZIFIKATIONEN

USA UND KANADA

ALLE ANDEREN LANDER

Standard

DECT / GAP

DECT / GAP

Anzahl von Kanalen

60 Duplexkanéale

120 Duplexkanéle

Frequenzen

1920 MHz bis 1930 MHz (UPCS)

1880 MHz bis 1900 MHz

Duplexverfahren

Zeitmultiplexverfahren,
Frame-L&nge 10 ms

Zeitmultiplexverfahren,
Frame-L&nge 10 ms

Kanalraster 1728 kHz 1728 kHz
Bitrate 1152 kbit/s 1152 kbit/s
Modulation GFSK GFSK
Sprachkodierung 32 kbhit/s 32 khit/s

Sendeleistung

5 mW (mittlere Leistung pro
aktivem Kanal)

10 mW (mittlere Leistung pro
aktivem Kanal)

Reichweite

bis zu 980 Ful? im Freien,
bis zu 160 Fuld in Gebauden

bis zu 300 m im Freien,
bis zu 50 m in Gebauden

Bluetooth QD ID Mitel 620d und
630d

B014700

B014700

Bluetooth QD ID Mitel 622d und B019461 B019461
632d
Bluetooth QD ID Mitel 650c B018604 B018604

Stromversorgung Ladeschale

110 bis 240 VAC / 50 bis 60 Hz

110 bis 240 VAC / 50 bis 60 Hz

Betriebszeit DECT-Telefon /
Standard-Akku

Standby-Betrieb / Gesprachszeit
bis zu 95 Stunden / 15 Stunden

Standby-Betrieb / Gesprachszeit
bis zu 100 Stunden / 12 Stunden

Standard-Akku

Li-lon-Akku, 3,7 V /
850 (880) mAh /3,15 (3,3) Wh

Li-lon-Akku, 3,7 V /
850 (880) mAh / 3,15 (3,3) Wh

Ladezeit bei vollstandig
entladenem Standard-Akku

25h

25h

Zulassige Umgebungstemperatu-
ren fur den Betrieb des Mobilteils

41 °F bis 104 °F

5°C his40 °C

Zulassige Lagertemperatur

23 °F bis 113 °F

-5 °C bis +45 °C

Abmessungen Ladeschale

Lange / Breite / Hohe
2,99 x 2,95 x 0,94 Zoll

Lange / Breite / Hohe
76 X 75 X 24 mm

Abmessungen Mobilteil
Mitel 610d, 612d und 622d
Mitel 630d und 632d

Mitel 650c

Lange / Breite / Hohe
5,31 x 1,93 x 0,89 Zoll
5,31 x 1,93 x 0,89 Zoll
5,72 x 1,93 x 0,89 Zoll

Lénge / Breite / Hohe
135 x 49 x 22,5 mm
135x 53 x 22,5 mm
145 x 49 x 22,5 mm

Gewicht Ladeschale

1,41 Unzen

4049

Gewicht Mobilteil

Mitel 610d, 612d, 620d und
622d (mit Akku): 4,48 Unzen

Mitel 630d und 632d (mit Akku):
4,9 Unzen
Mitel 650c (mit Akku): 4,66 Unzen

Mitel 610d, 612d, 620d und 622d
(mit Akku): 127 g

Mitel 630d und 632d (mit Akku):
139¢

Mitel 650¢ (mit Akku): 132 g

Lange des Netzkabels

5 Ful3

1,5m



Menustruktur: Einstellung , Standard”

MENUSTRUKTUR: EINSTELLUNG ,STANDARD*

Applications "

Active features—

Text messages "—

Directories

Time/Alarmas_______

Audio

Caller list

Voice boy '———oo——
Text messages

Jobs

Redial list

Bluetooth ©
Mandowmn ©

Mo movement alam
Escapealarm ®

Call filter

Profiles

Alarm clock
Appointment

Outbox
Imb=m
Jobs

Central directory———
Personal directomne———
VIP list

Diate/ Time *

]

Appointment——F——

Alarmoclock—

Timer
Format settings———

Violume settings———

=List=
=Call<
=List=
=List=
=list
=list
=Liste
=Liste
Time
Date
Appointment 1,2 3— Status
Time
Diate
Text
Alarm 1,2, 3 Status Oiff
Once
Caily
Weekdays
Weekend
Momn. .. Sun
Time
Text
Time format 24h, 12h am/pm
Date format—— ddmm.yy
mimy/dddyy
yy-mm-dd
did-mimm-yyyy
Earpiece
Handsfree
Corded headset
Internal call
External call

Unknzwn numiber
Callback

Recall

VIP call

Special call

505 call

Alarm clock
Appointment
Normal message
Urgent message "
Alarm message "
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Mekodies

Ringer seftings————

Attention tones———

Loud environment
Audicquality *

Diata management / 50 Card &

Call filter v

Call diversion——

System—————

Systam m an——

92

Stathus
List of numbers——7—

Off

Mo}
0 [zac]
Savel

Mew system

Subscription————

Security obsarvation
Show IPEI
Warsion info

Senver menu 1
Paging "
Camera

Hiold ringback
Call waiting
Raceive wilard

Intarnal call
External call
Unknowmn numbsar

Callback
Racall

WIP call
Spedial call
505 call
Alarm clock

Appointment
Mormmnal message

Urgent message !
Alarm message
Play once

Silent charging
Rindgeer

Vilbra call

Corded headsat
Moize detection
Ky click

Confirm tones
End of menu
Battery waming
Coverage warning
Owrt of range
Alarm tone *

Standard awdio
HIHD audio
Automatic

=List<
Unknowm numbser

=Auth.Codes—

Auto search
[System 1]

Stop searching

Subscription
Enter PARK
Show IPEL
Protocol

System name
Phone number ©
Extemnal call @
Internal call
Character set
Sacurity level



Menustruktur: Einstellung , Standard”

Settings

Security V————

Ky lock

Kay programming———
User nama

Display

Nlumination———

List BCCIE'ES—‘

Cevice options—————

Voice I:H:l:—|

Bluetooth @

Phone lock
Change PIN
505 call

]

Alarm Sensordl

=Ky«

Language

Font sattings ™
Color schemes ®
Menu structure 2

;

Brightness/Contrast
Cisplay dimming
Cisplay

Keyboard

Charger
Conmversation

LED) indications—

Redial list——

Caller list———

Silent changing
Auto. key lock
Charger answer
Auto. answer (cally
Auto. quick hook
Handsfres

\Vioice messages
BT Status

Select headset
Subscribe headsat

Alarm number

Alarm auto answer
Handsfres in alarm
Pre alarm ———

Mandoan

Mo movement alar

Escape alarm—

Repeat alarm———

Standard
Easy

lcon

lcon R

Lifie indication
Incoming call
COut of range
Charge indication
Info
Handsfree
Appointrment
Alammn chock
Autormatic
Lokal

PEX
Automatic
Lokal

PEX

505 call: with confirmation

505 call: immediately

Alarm tone

Vibrator

Dwration

Alarm im conwersation
Delay

Angle

Alarm in conwersation
Delay

Sensibility

Alammn im conversation
Delay

Sensibility

Repeat time
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Reset to default———— Personal directory

VIP list

Inbox/Text messages "
Jobs "

New Info

All lists

Key programming
User settings

All

Profile: Select
| Settings No profile

Normal
Headset
Meeting
Loud
<Profil 05>

Locating "
Presence "

Feature access codes "

" Only available when supported by the system

% Not Mitel 610d, 612d

¥ Available after entering PIN

“ Mitel630d, 632d only

' Mitel 650¢c only

 Only Mitel 622d, 632d, 650c when a Mitel microSD card is inserted
' Not available if the system provides defaults

¥ Not on Mitel 610d

“ Not on Mitel 10d, 620d. 630d

94



Mendstruktur fir Mitel 612d, 622d, 632d und 650c: Einstellung , Einfach”

MENUSTRUKTUR FUR MITEL 612D, 622D, 632D UND
650C: EINSTELLUNG ,EINFACH"

Systemn men

Info

Active features——

Text messages *—

Directories

Feature access codes
Applications
Locating ™

Prasence "

Server menu®

Main menwr

Caller list

Voice messages |

Text massages +——
Jobs t————
Redial list:

Bluetooth ©
Mandown ®

Mo movement alarm
Escape alarm @

Call filter

Profiles

Alarm clock
Appointment

QOutbox
Il
Jobs

Central directory———
Personal directory——
VIPlist ———

Data management / 50 Card ©

Call diversion———

Settings

Oiff
Mo ()
0 [sec]
Sawal

Language
Usar name
Time/Alarms———

Sarver menu "
Paging "

Hold ringback
Call waiting
Receive viZard 1
=List=

=Call=

=List<

=List=

=List<

=List<
=List=
=List=

=List«
=List<
=List«

Time
Date

Date/Time “—l

Appointment

Alarm cloce—— Alarm 1,2, 3—

Timer
Format mingrl

Time format——
Date format——

Appointment 1,29 Status

Time
Ciate
Text
Status
Time
Text

24h, 17h am/pm
dd.mmyy
mimsddyy
yy-mm-dd
dd-mmm-yyyy
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Audio

Call filter —l

PrDﬁI:: |

olume settings—

Melodies

Rimger settings——

Attention tones—

Lowd environment
Audioquality *—

Status

List c-r'numhers—|

Select
Satting

Earpiece
Handsfree

Corded headset
Internal call
External call
Unkrnown number
Callback

Recall

VIP call

Special call

505 call

Alarm chock
Appointment
Mormizl message
Urgent message ™
Alarm message ©
Internal call
Extarnal call
Unknown number
Callback

Recall

WVIP call

Special call

505 call

Alarm chock
Appointment
Mormal message
Urgent message ¥
Alarm message ©
Play ance

Silent charging
Ringer

Vibra call

Corded headset
Mioise detection

Key click

Confirm tones
End of menu
Battery waming
Cowverage warming
Ot of range
Alarm tone ¥

Standard audio
HI-J audio
Automatic

=List<
Mumber unknown

Mo profile
Mormial
Headset
Meeting
Lioud
<Profil 05



Mendstruktur fir Mitel 612d, 622d, 632d und 650c: Einstellung , Einfach”

Bluetooth

Subscptions—————

Expert menp——

BT Status

Salect headset
Subscribe headset
New system———

Subsoriptior———

Sacurity observation
Shecner IPEI

‘ersion infio

F.ey programming—
Display ——

lllumination —

LED indications—

Listaccess

Device option

Voice I:ru:-c—l

=Auth Code<— Subscription
Enter PARK
Shiow IPEI
Protocol
Aurto search
[Bystemn 1]——  Systemn name ©
- Phaone number 4
External call ¥
Internal call 4
Charactar set
Secutity lewel ¥
Protocol
Cietails ...

Delete

Stop searching

»Key<

Font settings

Color schames

Mienu structu Standard

Easy
lcon
lcon R

Brightness

Display dimming

Display

Keyboard

Charger

Conversation

Life indication

Incoming call

Ot of range

Charge indication

Infiz

Handsfree

Appointment

Alarm chock

Redial list—  Automatic
Lakal
PEX

Caller list Automatic
Lakal
PEX

Silent charging

Auto. key lock

Auto. answer (call)
Auto answer [charger)
Auto. quick hook

Handsfree
Vioice messages
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Security A—mnr——

Phione lock
Change PIN

505 call —|

Alarm sensor ©

Reset to defaubk——7F—

T Only available when supportad by the system
# Available after entaring PIN

* Only when a Mitel microSD card is inserted

% Mot available if the system provides defaults

% Only Mitel 650c
& Only Mitel 632d
™ Mot on Mitel 612d
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205 number @

SDS-I':EY—‘

Alarm number
Alarm auto answer
Handsfree in alarm
Pre alarm

Mandown———
No movement alare

Escape alarm———

Repeat alarm———

Personal directory
VIP list

Handsfrae

SO5S call: with confimation

SOS call: immediately

Alarm tone

Vibrator

Duration

Alarm in conversation
Delay

Angle

Alarm im conversation
Delay

Sensibility

Alarmi in conversation
Delay

Sensibility

Repaat time

InboxTaxt messages

Jobs™

New Info

All lists

Key programming
User settings

All



Menustruktur fur Mitel 622d, 632d und 650c: Einstellung , Symbolbasiert* und , Symbol R*

MENUSTRUKTUR FUR MITEL 622D, 632D UND 650C:
EINSTELLUNG ,SYMBOLBASIERT® UND ,SYMBOL R"

@ Info Caller list »List
oice messages+—  =Call
Text messages L——  =List«
Jobs © =List<
Redial list—— =list«
[~ Applications
’ Active features——  Blustooth ?
Mandown &
No mowvernent alarm
Escape alarm ®
Call filter
Profiles
Alarm clock
Appointmant
L:E Text messagas L— Outbox >List=
Inbox =List=
Jobs =List=
. Directories——— Central director————  »List<
Personal directory———  =List<
WVIP list =List=
[} Time fumctions—— Timer
Alamclock—— Alarm 1,2, 3 Status Off
Once
Dizily
Wieekdays
Weekand
Time
Text
Appointment—— Appointment 1,22, Status
Time
Date
Text

L can dhrersin::n'—‘

Off
No ()
0 [sec]
Savel

m Ciata management / 50 Card ¥

ﬁv} System menu—— Server menu
Paging !
Camera
Hold ringbadk
Call waiting
Receive vCard "
ﬁ{' Settings Language
User name
DatesTime Time™®
Date 4
Format se-ttings—l Time format—— 24h, 12h am/pm
Ciate forma dd.mm.yy
\ mame'ddlyy
yy-mim-dd
dd-mmm-y¥yyy
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Audio

Call filter '-—l
Pmﬁles—l

Violume settings—,

Melodies———

Ringer sattings—

Attention tones—

Loud emvironmeant
Audioguality2

Status

List l::fnurnhem—|

Salact
Settings

Earpiece
Handsfres
Corded headset
Irternal call
External call
Unkniown mumbear
Callback

Recall

VIP call

Special call

505 call

Alarm clock
Appointrment
Mormal message '
Urgent meszage !
Alarm message "
Irtemal call
External call
Unknown number
Callback

Recall

VIP call

Special call

S05 call

Alarm chock
Appointrment
Mormal message ¥
Urgent meszage 1!
Alarm message '
Play once

Silent charging
Ringer

Vibra call

Corded headset
Moise detection
Eey click

Confirm tanes
End of menu
Battery warning
Coverage warning
Ot of range
Alarm tone *

Standard audic
HI-Q audio
Automatic

»Liste
Unknown mumber

Mo profile
Mormal
Headset
Meeting
Loud
<Profil 05>



Menustruktur fur Mitel 622d, 632d und 650c: Einstellung , Symbolbasiert* und , Symbol R*

Blustooth-ie—————— BT Status

Select headset
Subscribe hieadset
System—— 1 Mew system————  »Auth.Code=— Subscription
Enter PARK
Show IPEI
Protocol
Subscriptior———  Auto search
[System T——  Systemn name *
Phone number ¥
External calt
Irternal call*
Character sat
Security observation *
Protocol 4
Deetails ...
Delete
Stop searching
Sheowr IFEL
Version info

Expert menu—————  Key programming — =Key<

Display— Font settings
Color schemes
Menu structure  Standard
Easy
lcon
lcon R
Brightness
lluminatiocR——— Display dimming
Dizplay
Keyboard
Charger
Comversation
LED indicatiorrs—  Life indication
Incoming call
it of range
Charge indication
Info
Handsfree
Appointment
Alarm clack
List access——  Redial liss——  Automatic
Lokal
PEX
Callerlist——  Automatic
Lokal
PEX
Device option— Silent charging
Auto. key lock
Auto. answer [charger)
Auto. answer [call)

Auto. quick hook

Vaice I:rux—| Hand:free
Vioice messages

101



Mitel 600 DECT Phones — Bedienungsanleitung

m'  Security ™ Phone lock
Change PIN

505 Gll—l 505 number &
505 key 505 call: with confirmation
505 call: immediately

Alarmsensor®  Alarm number

Alarm auto answer

Handsfree in alarm

Pre alarm———  Alarm tone

Vibrator

Duration
Mandowr——  Alarm in conversation
Delay

Angle

Mo movement alar-T Alarm in conversation

Delay
Sensibility

Escapeala Alarm in conversation
Delay
Sensibility

Repeat zlarm——— Repeat time

Reset to defaut———  Personal directory

VIP list

InboxText messages »
Jobs ™

Mew Info

Al lists

Ky programming
User settings

All

@ Locating ™
IE' Presence ™

E; Feature access codes

" Only available when supported by the system
7 Available after entering PIN

* Only when a Mitel micro5D card is inserted

‘' Mot available if the system provides defaults
% Only Mitel 650

% Only Mitel 632d

T Mot on Mitel 6124
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